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m Sellers, jr., und Horace W. Sellers. Die Luftpumpe Priestleys. 
Franklin Inst. 190, 877—880, 1920.. Lebensgeschichte Priestleys und De- 
stration einer von Priestley stammenden Luftpumpe, die Verff. dem Franklin- 
ut tbergeben (Abbildung im Original). * June. 
ee Linear Transformations and Functions of Positive Type. Proc. 
yc. London (A) 99, 195—238, 1921, Nr. 696. Es werden Reihenentwicklungen 
etrischer Kerne nach den biorthogonalen Kigenfunktionen untersucht. Hin 
iches Hilfsmittel ist dabei die Theorie der Funktionen von unendlich vielen 
CouRAnNtT. 


“Meyer. Rechentafeln zur Leitungsberechnung. Elektrot. ZS. 42, 
227, 1921, Nr. 43. Nach allgemeinen Hrérterungen tiber die Methode der 
itlinientafeln gibt Verf. eine Beschreibung der von ihm entworfenen Tafeln mit 
2xem Argument. Es handelt sich darum, einen Vektor, der Form A+ B.7 in 
Form &.e’” darzustellen, Die zur Herleitung der Tafel notigen Umformungen 
nach dem Vorbilde von Strecker ausgefiihrt. Aus R? = A® + B? gewinnt 
= B?.(1 + ctg*, p), wobei ctg?.p = A?/B? ist. Auf diese Weise erhilt 
n zwei logarithmisch darstellbare Produkte mit dem wesentlichen Vorteil, dafi die 
in drei Skalen erledigt werden kann. Die Tafel enthalt je eine Skala B, A 
p: Bei gegebenen Werten A und B ce also m ermittelt werden. Die Skala p 
eine doppelte Bezifferung (nimlich ¢tg2q = n). Mit Hilfe yon n +1 und B 
t man R, wobei die Teilung R auf dem gleichen Trager wie! A angeordnet ist. 
und  gegeben, so findet man aus n+ 1 und #& zunachst B, dann aus diesem 
us p den Wert A. Die Tafel eignet sich sofort zur Transformation von 
schen Koordinaten in Polarkoordinaten und umgekehrt. Zur Vergréberung 
uigkeit sind die Bereiche gebrochen in einem doppelten Skalensystem dar- 
“ igiats Tafeln behandeln die "ES ean Funktionen Ug (6 + 7a) und 


: “G+ ia? = (4 iol). (A +ioK) 

tellt. Durch cians der reellen und imaginaren Bestandteile ergeben sich 
e Produkte. Fihrt man die Werte 4/aK, R/aL usw. ein, so ergibt sich auch 
ne Beschrankung der ‘Skalenzahl. Die Tafeln diirften yom mathematischen - 
a kt aus besonders bemerkenswert sein, als in ihnen zum ersten Male eine 
sch Berichte, _ 1922, es 2 j 98 


Prd sp! 6 hw Jie, 


- gesetz beim Zentrifugalpendel. ZS. f. phys. Unterr. 34, 254—255, 1921, 1 
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brauchbare Darstellung komplexer Elemente vorgenommen worden ist. Die Taf 
werden im Stugra-Verlage, Berlin-Waidmannslust herausgegeben. Ihre Besprech 
hat Verf. auch in den ,,Mitteilungen aus dem Telegraphentechnischen Reichsamt“, Bd, I 
vorgenommen. ScHWER 


Walther Ehlers. Uber die Verwendung des Sechwebekondensators a! 
Mikrowage. Diss. Hamburg, 9 8., 1921. In dem von den Khrenhaftschen Arbeite 
her bekannten Schwebekondensator ist es méglich, Massenbestimmungen von Teileht 
mit Massen der GréBe 10-12 ¢ vorzunehmen, mit der Mebgenauigkeit von .etwa 1 Pro 
Die wichtigsten Fehlerquellen sind Inhomogenitaten des Feldes, die sich aber ree 
leicht nachpriifen lassen, und Luftstrémungen, auf deren Beseitigung sorgfaltig geacht 
werden mu. 5 Broo 

. 


H. Diesselhorst. Einige Versuche aus der Mechanik. Phys. ZS. 22, 657—6 

1921, Nr. 23. 1. Modell fir die kritische Tourenzahl. Ein hélzerner Ring wird vo 
Spiralfedern in einem U-férmigen Halter in zentrischer Lage gehalten. Die Ach 
des Halters (und des Ringes) rotiert auf der Schwungmaschine so, da der Rin 
wagerecht liegt. Bei Erreichung der kritischen Tourenzahl legt sich der Rin 
exzentrisch an einen Anschlag und bleibt dort fest. Bei einem dampfenden Anschlag 
kann man nach Uberschreiten der kritischen Drehzahl die Stabilitat des Zustand 
zeigen. — 2. An der senkrecht stehenden Achse der Schwungmaschine wird 
Cardanisches Gehinge befestigt, an dem eine leichte Stange hingt. Diese rotie 
stabil, auch wenn sie Pendelschwingungen ausfiihrt. Wird ein Gelenk des Gehang 
festgeklemmt, so reagiert die Stange sofort als Zentrifugalpendel. — 3. Modell at 
Demonstration der trockenen und flissigen Reibung. Kin Rohr lauft mit horizontal 
Achse in einem Lager. Ein auf das Rohr gesetzter Ring stellt das Versuchslager da 
Die im Verhaltnis zum Lager weite Lagerschale hangt tiber dem Zapfen. Die Sch 
ist vorn von einer Scheibe mit kreisf6rmigem Ausschnitt verschlossen, hinter d 
ein mit dem Rohr durch diimne Arme verbundener kleiner Zapfen sitzt. Dure 
Projektion ergibt sich das Bild eines Lagers, bei dem der Spielraum verhiltnismab 
gro$ ist im Vergleich zum Lagerdurchmesser. Beim Anlaufen sieht man die f 
trockenes und geschmiertes Lager giiltigen Erscheinungen. — 4. Zwei Versuche @ 
Anwendung des Flachensatzes. Durch ein starkes Kapillarrohr von etwa 20 em Lan; 
wird ein Faden gezogen, an dem eine kleine Holzkugel hangt. Der Faden hi 
etwa 35cm aus dem Rohr heraus und wird am Ende befestigt. Wenn sich 
Umschwingen der Faden vollends aufwickelt, so nimmt die Winkelgeschwindi; 
mit abnehmender Fadenlange zu. Beim zweiten Versuch wird die Kugel wie 
herumgeschleudert, so da sie eine Kreisbahn durchlauft, der Faden wird aber d 
das Rohr hindurch verlangert oder verkiirzt. Die Zunahme der Winkelgeschwi 
keit geht hier merklich rascher vor sich. Beim ersten Versuch bleibt die Ener: 
konstant, also ist @ proportional 1/r, beim zweiten Versuch bleibt das Moment ¢ 
Bewegungsgréfe unverindert, d. h. @ ist proportional 1/r?. 


C. Hoffmann. Bemerkung iiber sympathische Pendel. ZS. f. phys. Unterr. 5 
269, 1921, Nr.6. Zwei bifilar aufgehangte Pendel werden dadurch gekoppelt, 
Schnurpaar sich kreuzt. ; Sor 


+ 


Friedrich ©. G. Miller. Ein Schwungmaschinenaufsatz fiir das Cos 


Mit einem auf die Schwingungsmaschine gesetzten Stab rotiert starr verbun 
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en a yeteiiar anager Die farbigen Faden zweier Fadenpendel lassen 


uch bei der Rotation gut ablesen, Fadenlange 15 bzw. 10cm. Umdrehungs- 
pb bis 6 pro Sekunde. 
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l. Wellenstudien. Central-Ztg. f. Opt..u. Mech. 42, 492—493, 1921, Nr. 32. 
, gibt zur Stiitzung des alten Zeitbegriffes mit Hilfe von Wellenbildern eine ein- 
Erklarung des Michelsonschen Versuches. Fiir Hochschulvortrage sind einfache 
enwerte gewahlt. Von der Lichtquelle a, gehe Licht zum Spiegel. Geschwindigkeit 
-ruhenden Ather gleich 2, Erdgeschwindigkeit gleich 1 pro Vierteltakt. Wellenlange 
. Bewegung I erfolet quer, Bewegung II langs der Erdbahn. Bei voranlaufen- 
egel ist die Wellenlainge in II gleich 4 nach dem Spiegel zu, gleich 12 von ihm 
Das Interferenzbild von a, sei a). Die Phasenpunkte a,, ay liegen in gleichem 
ichen, aber in verschiedenem raumlichen Abstand. Sei der Abstand a, a, 
Qx (gleich 8), in II dagegen gleich 2y (gleich 6), so gewinnt man die Lorentz- 
tion im vereinfachten Falle: = 32/4. Verf. kommt zum Ergebnis: Die 
ung des Athers fiihrt zum unbedingten Verstandnis des Versuches. Die Kon- 
ction ist speziell auf den Versuch zugeschnitten. Die Konstanz der Lichtgeschwin- 
ist aber auf keinen Fall absolut, da sie in I und II jedesmal mit dem kon- 
rten MafSstab gemessen wird und sich deshalb gleich 2 ergibt. Ahnliche 
tungen werden fiir den Sagnac-Versuch angestellt. Als Zahlen werden 
schwindigkeit gleich 5, Krdgeschwindigkeit gleich 3, kurze, mittlere und lange 
bzw. 2, 4 und 8 gewahlt; drei mittlere Wellenlangen gleich zwei kurzen plus 
mgen ergeben bequeme Zahlenwerte. ScHWERDT. 


osenberg. Hin einfacher Apparat zur Erzeugunge grofer Wirbel- 
ZS. f. phys. Unterr. 34, 250—252, 1921, Nr. 6. Ein Pappkastchen erhalt an 
Seitenwand einen kreisrunden Ausschnitt, an der anderen einen aus Papier ge- 
Balg nach Art der Balge an Photoapparaten. Grofe des Kastens etwa 
30cm. Nach Fiillung des Kastens mit Rauch werden durch Schlagen auf 
Ringe bis zu 30cm Durchmesser ausgestofen, die 6 bis 8m weit wandern. 
gungsenergie wird durch Ausblasen einer Kerze auf grofe Entfernung, Um- 
nes Kartonblattes, Bewegung einer Seidenfahne usw. gezeigt. Die Versuche 
ohne Rauchfiillung wiederholt. - ScHWERDT. 


Duffield and T. H. Littlewood. The Correction of a Marine Barometer 
‘Tors due to Swinging. Phil. Mag. (6) 42, 166—173, 1921, Nr. 247. Kin 
einem Schiff aufgehangtes Quecksilberbarometer zeigt bei Bewegungen des 
uo hoch, da es ey nur voriibergehend in genau vertikaler Stellung befindet. 


Lange des ihm aguivalonten. Mathbatischen Pendels, das also an gleiche 
ungsdauer wie das aufgehingte Barometer, hat, das doppelte des Abstandes 
dmgungspunkt des Barometers pis zu seinem Schwerpunkt ist. Kin Versuch 


richt. ZS. f. phys. Unterr. 84, 258—260, 1921, Nr.6, 1. Es wird gezeigt, di 
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”~ : * 
A. Wechsler. A Simple Micro-barograph. Nature 108, 469, 1921, Nr. 
Kine tubusférmige Flasche vom Volumen etwa 450cm3 ist mit einem doppelt d 
bohrten Stopfen verschlossen. Die eine Offnung wird durch einen Hahn verschlossi 
durch die andere Bou. ung ist eine Kapillare vom Querschnitt etwa 0,3 mm? gefii 
Kin kleiner Paraffintropfen folgt den Luftdruckinderungen schon bei Héhenunterschie 
von. etwa 3/,m. Der Apparat ist zu Demonstrationszwecken gebaut. Verf. kin 
eine. Konstruktion geringerer Empfindlichkeit fiir Flugzeuge an. ~ ScHuweERi 


B. Bavink. Moderne Atomistik im Unterricht. ZS. f. phys. Unterr. 34, 
—247, 1921, Nr.6. Die beiden grofSen Fragenkomplexe der modernen Physik we 
durch die Worte Relativitaétstheorie und Atomistik gekennzeichnet. Wahrend es heu 
noch umstritten ist, ob die ersteren, die formalistischen oder phanomenologiseh 
Betrachtungsweisen im Schulunterricht Behandlung finden sollen, drangt die Forschui 
der letzten 20 Jahre dazu, die realistischen Probleme in der Schule zu erértern. Ve 
empfiehlt eine Kirzung des Lehrstoffes. Die Atomistik verteilt sich nach dem 
schlage des Verf. auf die einzelnen Klassenstufen wie folet: Einfihrung in die Ph 
Behandlung der Ageregatzustinde, Andeutung der Molekularhypothese. In der Chen 
Begriindung der chemischen Atomistik, Daltonsches Gesetz, Gesetz der multipl 
Proportionen.- Gasgesetze. In O.II. kinetische Warmelehre, In Prima zweiter Ha 
satz. Ausbau der Ionentheorie. Radioaktive Strahlen. Réntgenstrahlen und Kris’ 
struktur. Moseleysches Gesetz, Ordnungszahl der Elemente. Der. Lehrgang ful 
schlieBlich bis zu den Umwandlungsreihen und dem Begriff der isotopen Elemer 
Vgl. B. Bavink, Grundri8 der neueren Atomistik (Leipzig, Hirzel, 1921). ScHweEni 


P. Hanck. Untersnchung der Radioaktivitat des Glihstrumpfs. ZS. ee 


schablone und ein unabgebrannier Glihstrumpf gelegt. Nach etwa vier Woeh 
Expositionszeit hat sich das Gewebe des Strumpfes abgebildet. Die Strahlen : 
durch die Schablone auch hindurechgegangen, sind aber geschwacht worden. 
gelangt zu einer Abschatzung der hindurchgegangenen Strahlung, indem er die Kopi 
zeiten vergleicht, welche die gleiche Deckung des Positivs herbeiftihren. — Die Ie 
sierung der Luft durch Glihstrumpfasche wird am Grimsehlschen Elektrosl 
gezeigt. Der Vergleich der numerischen Ergebnisse beider Versuchsgruppen fih 
den verschiedenen Strahlenarten. Scuwei 


F. Keutel. Nachweis der Luftelektrizitat. ZS. f. phys. Unterr. 34, 270, 18 
Nr.6, Statt der Kerzenflamme benutzt Verf. ein Priparat, welches aus mehreren : 
einen Blechstreifen geklebten Leuchtpunkten besteht. Das Praparat wird an e 
etwa 4m langen Stange befestigt und aus dem Fenster gehalten. ScHWE 


S. Janss. Demonstration von Stromschwankungen mittels einer Kathod 
strahlenréhre. ZS. f. phys. Unterr. 84, 269—270, 1921, Nr. 6. Der Strahlen 
wird durch einen Elektromagneten abgelenkt. Im rotierenden Spiegel beobachtet 
die Schwankungen im Stromkreis des Magnets. : ScuwEl 


A. Gatterer. Uber die Verwendung der Osram-Glimmlampe im U 
Entladung nur bei Vorschalten einer geeigneten Selbstinduktion auftritt. (Sek in 
spule eines Induktors; die Wicklung einer Klingel war sicht hinreichend und - 


zur Abysiorang der Lampe.) 2. Untersuchung des Gasinhalts. Mit einem 1 


skops entworfen. 4 ‘ : Son 
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Tg. Hinige einfache Versuche iiber alektriaehe Bebshyganean 
s, Unterr. 84, 256—258, 1921, Nr. 6. 1. Nachweis der schwingenden Ent- 
iner Leidener Flasche. Hine helle Kreisscheibe wird mit einem schmalen, 
zen Sektor versehen. Bei rascher Rotation zeigt der Entladungsfunke einen 
2. Mit dem Sekundarkreis eines Funkeninduktors wird ein kreisférmiger 
erbigel gekoppelt: Drahtstérke 5mm, Durchmesser etwa 25cm. Der Funke in 
r 1/,mm weiten Trennstelle zeigt, da} der Draht stromfiihrend ist. Man andert den 
okt, an dem die Kopplung angelegt ist, und zeigt, dai nicht der Ohmsche Wider- 
a sondern Selbstinduktion oder Kapazitit die Erscheinung beeinflussen. 3. Ver- 
he von Lodge. 4. Abanderung des Lecherschen Versucnes nach Coolidge. Die 
allelen Drahte werden so nahe nebeneinander gespannt (1/. bis 1mm), da$ an den 
en Fimkchen tberspringen. ScHWERDT. 


Danneberg. Zur Aufnahme funkentelegraphischer Wellen. ZS. f. phys. 
err. 34, 268—269, 1921, Nr.6. Verf. beschreibt die Herstellung einer kleinen 
:pfangsanlage fir Demonstrationszwecke und beschreibt das Zeitsignal Nauen und 
ae ScHweErpt. 


er. Uber die Bestimmung des Brechungsexponenten von Flissig-+ 
iten im Schilerpraktikum. ZS. f. phys. Unterr. 34, 266—267, 1921, Nr. 6. 
> Bestimmung des Wertes n = sin a:sin fi wird fiir eine Reihe von Medien auf 
H Schleicher & Schillschen Polarpapier Nr. 3161/ vorgenommen. Die Mitteilung 
halt einige Versuchsreihen aus Schiileriibungen. ScHWERDT. 


helm Volkmann. Eine Priftafel fiir Fernrohre. ZS. f. phys. Unterr. 34, 
—266, 1921, Nr.6. Zur Prifung eines astronomischen Fernrobhres stellt Verf. durch 
c ographie einer im grofen Mafstabe genau ausgeftihrten Zeichnung ein Diapositiv 
*, welches auf undurchsichtigem Grunde durchsichtig die Bilder der Planeten zeigt. 
ner enthalt die Platte eine Anzahl radialer Linien, sowie seitliche Teilungen. Die 
essungen sind derart gewahit, da bei 20m Abstand die natiirlichen Gréfen 
einen. Die Platte wird diffus von hinten beleuchtet. Die radialen Linien dienen 
uffindung astigmatischer Fehler, die Teilungen erméglichen, die Auflésung kleiner 
1 zu messen. ScHweErpr. 


Im Volkmann. Versuche am Schulfernrohr fir Himmelsbeobachtung. 
phys. Unterr. 34, 263—264, 1921, Nr. 6. Die staatliche Hauptstelle fiir den 
issenschaftlichen Unterricht in Berlin hat die Frage einer besonderen Unter- 
ong unterzogen, welche GréSe und Ausriistung fiir Schulfernrohre in Betracht 
en. Verf. hat ein einzdlliges Fernrohr aus einem Nivellierinstrument selbst her- 
lit und gefunden, daS selbst mit einem Behelfsmittel die Beobachtungen im 
en der Schule gut vorgenommen werden kénnen. Fir Schulen*werden Einzdller _ 
hstens Zweizoller im allgemeinen empfohlen. ScHWERDT. 


ntel. Herstellung eines Spinthariskops. ZS. f. phys. Unterr. 34, 270, 1921, 
on der auf Leuchtuhren iiblichen Leuchtmasse (Sidotblende und ein aktives 
eeparat) wird ein 1 kleiner Splitter abgetrennt und in einer Patronenhiilse be- 
ScHWERDT. 


er. Uber ein Ri: 2 a mi Beleuchtungsvorrichtung. ZS. 

ikroskopie 38, 258—260, 1922, Nr. 3. Die Ubelstinde bei Verwendung von 
nit grofer VergréBerungszahl vermeidet Verf. durch ein Lupenstativ. An der 
Stativs laBt sich die Lupe zugleich mit dem schragangesetzten Beleuchtungs- 


- 


_die Unterseite ist mit Stoff gepolstert. Die Lupe ist dreiteilig und zerlegbar. 


man die Ablesung ohne weiteres fir das richtige MeBergebnis halt. Die 
_wirkenden Fehler werden eingeteilt in 1. innere (Konstruktions- und Her: 
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kérper verschieben. Der Fu ist nach Art eines Mikroskops mit Haltern ausgebil 


groBerungen: 10-, 18-, 20-, 30-, 40- und 60fach. Die Beleuchtung wird durch ei 
kleine Glihlampe mit Rondensérensa erreicht. Der Strom wird einem Taschenakk 
mulator entnommen. An die Saule lat sich ein Dreikrallenhalter ansetzen, der z 
Untersuchung kleiner Kérper dient. Der ganze Apparat ist in einem kleinen Kast 
unterzubringen (7,5 x 14,5 9cm). Der. Apparat ist durch D. R. G. M. geschiit 

ScHWERD 
P. L. Mercanton. Application de la vision stéréoscopique au controle 
variations glaciaires. C. R. 172, 582—583, 1921, Nr. 10. Die Veranderungen | 
Formen von Gletschern und auch angenaherte Werte ihrer Bewegung kann man leie 
so feststellen, daS man in geeigneten Zwischenraumen, z. B. jaéhrlich, von der gleick 
Stelle aus mit dem gleichen photographischen Apparat, dessen Achse in beiden Fai 
gleich gerichtet wird, Aufnahmen macht und diese in einem Stereoskopapparat | 
trachtet. 


A. Wendler. Ein Versuch zur Messung des mechanischen Warmeaq 
valentes. ZS. f. phys. Unterr. 34, 248—249, 1921,-Nr.6. Zwei durch Stifte zusamm 
gehaltene Korkrollen stecken auf zwei Thermometern. Als Drehachse dienen — 
beiden Quecksilbergefae. Uber die Rinnen der Korke laufen eegensinnig zwei Schni 
die je ein Gewicht von 50g tragen. Durch Auflegen von Ubergewichten wird — 
System in Bewegung versetzt. Der beschleunigte Ablauf kommt dadurch zur Ru 
da der aufsteigende Gewichtsteil durch den Ring der Fallmaschine geht und € 
Anzahl von Ubergewichten aufhebt. Der auf den Kork entfallende Teil der Erwarmu 
wird dadurch beriicksichtigt, daSB man vor Beginn des Versuches beide Thermome 
kiihlt, so daS die Zimmertemperatur in der Mitte von Anfangs- und Endtemperat 
liegt. Als Mittelwert ergibt sich 426,7. Die gréf}ten Abweichungen von Hinzelversueh 
betragen etwa 5 bis 6 Proz. In einer Lehrstunde kann eine langere Beobachtungsrei 
aufgenommen werden. R] 


Karl Rosenberg. Hin Vorlesungsversuch tiber das Warmeleitungsye 
mégen des Wassers. ZS. f. phys. Unterr. 84, 253—254, 1921, Nr.6. Zwei Reage 
glaiser von etwa 14cm Linge und 3cem Weite werden mit je zwei Streifen farb 
thermoskopischer Stoffe iberzogen: gelbes Silberquecksilberjodid (2AgJ. He Js) i 
rotes Kupferquecksilberjodid (CugJy.HgJo). Die Glaser werden mit’ Wasser sof 
In die Roéhrchen tauchen Heizspiralen derart ein, daB die Spirale im ersten Gis 
oben, im zweiten unten angeordnet ist. Belastung der Spiralen etwa 10 Amp. ] 
Spiralen werden durch Korke gehalten; Durchbohrungen sorgen fir Ableitung ¥ 
Luft und Wasserdampf. Wahrend des Versuches farbt sich zuniichst der ge 
Streifen im ersten Glase (bei etwa 459°C), spaiter der rote. Die Erwarmung ae 
sich nur langsam nach unten hin fort. In der zweiten Rohre tritt die Far 
wegen der Konvektion in der ganzen Hohenerstreckung auf, aber ers 


spaterer Zeit. Scw 


G. Berndt. Ablesen und Messen. Feinmechanik 1, 115—119, 1922, Nr.8. 
wendet sich gegen den ,,Genauigkeitsfimmel*, der im wesentlichen daher rihr 


fehler) des MeBgerates; 2. aubere Hinfliisse (vor allem Temperatur); 3. physiolog 
(eigentliche) Ablesefehler. Die erste Klasse riihrt z.B. beim Schraubenmi 
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n den Fehlern der Schraube und der Einstellmasse, bei der Schublehre von Teilungs- 
ern, bei den Fiihlhebeln von der Achsenlagerung her, wofiir Zahlen angegeben 
rden. Es wird nachgewiesen, da die Hintereinanderschaltung einer MeSuhr 
bersetzung 1:100) mit einem Hebel der Ubersetzung 1:10 nur ausnahmsweise eine 
mauigkeit von 1/,o))mm ergibt. Noch wesentlich gréBer werden die Fehler bei 
mplizierteren Werkstiicken. So gibt die Flankenschraube infolge der unvermeid- 
hen Winkelabweichung Fehler bis zu 1 Proz. dér Steigung (und zwar miBt sie 
mer zu gro); auch beim Vergleich mit einem Normalgewinde kénnen die Fehler 
ch bis zu '/y Proz. der Steigung betragen. Beim Gewindekomparator bewirkt die 
hsenneigung Fehler bis zu 13 bis 300 (je nach dem Durchmesser), um 1/y) mm 
sche Héhenlage solche bis zu 12 bis 15. Sie lassen sich nahezu vermeiden, wenn 
m an zwei entgegengesetzt geneigten Flanken mift und mittelt. Die Genauigkeit 
trigt dann + 5m, was auch ausreicht, da bei Messung an verschiedenen Punkten 
sselben Flankenpaares schon Unterschiede bis zu 4/,))mm auftreten. Die Genauig- 
it der gewohnlichen SteigungsmeSmaschinen betragt etwa +5, wahrend der 
mmparator bei geeigneter Methodik + 2,5 gibt. Mu man aber das Messergebnis 
a auf den Zoll Lange multiplizieren, so vergréSert sich auch der MeS- 
ler in demselben Verhaltnis. 
nm inneren Fehlern gegeniiber sind die Temperatureinfliisse von geringerer Bedeu- 
“obwohl auch sie und die Verschiedenheiten der Ausdehnungskoeffizienten (auch 
“demselben Rohstoff) bei feinen Messungen zu bericksichtigen sind. Beim relativen 
rgleich fallen sie zum grofen Teil fort. Aus physiologischen Griinden ist die 
inste der GréSe und Form nach zu erkennende Strecke bei unbewaffnetem Auge 
G5 ino. bei Benutzung eines Mikroskops giinstigstenfalls 0,1“, in der Werkstatt 
alga Giinstiger ist die sogenannte Noniussehscharfe. Lichtspalte sind bis 
@ zu erkennen. Dies erméglicht sehr genaue Winkelmessungen mit einer 
Bion wobei man leicht 1/,’ erreichen kann. BERNDT. 


Saaustein. Das Abbesche Komparatorprinzip. Feinmechanik 1, 120—123, 
Nr.8. Das Abbesche Komparatorprinzip besagt, daB die beim Messen zu ver- 
ende unbekannte und die bekannte Lange hintereinander auf derselben Geraden 
| miissen, weil nur in diesem Falle die Messung unabhangig von der Geradheit 
‘tihrung wird. Bei einem .etwaigen senkrechten Abstande A beider und einer 
ehung w (in) zwischen Anfangs- und Endstellung ist der Fehler f = A . w/206 000. 
chgeftihrt ist das Prinzip von Abbe selbst bei dem nach ihm benannten Dicken- 
r, einem kleinen Komparator fir Teilungsprifung und einem Spharometer. Mit 
Jickenmesser kann man auch Schraubenfehler bestimmen, indem man die Spindel 
‘in der Achse des Mafistabes unter ihm anordnet. Nach denselben Angaben ist 


gsfrei befestigt, und ihre MeSflache durch ein Gewicht mit konstantem Druck 
inen an dem Bett einstellbaren und dort geklemmten Anschlag gelegt, so dab 
i Drehung der Spindel der Schlitten mit dem (in der verlangerten Spindel- 
liegenden) Ma8stab unter dem feststehenden Mikroskop bewegt. Fir Schrauben, 
eBflachen zusammenstoBen, also solchen bis zu 25mm MeSbereich, wird ihr 
ndrisches Hnde durch eine Zange mit dem Bett, und ihr Ambofi durch eine Zange 
‘eardanische Federverbindung mit dem Schlitten verbunden. Das Abbesche 
ip ist auch bei den modernen Fiihlhebeln, z. B. dem Gépelschen mikroskopischen 
bel und dem Zeissschen Optimeter gewahrt. Von F. Meyer ist es auch auf 
ppacenschreld bunk fibertragen, derart, da die Leitspindel in die Verlange- 


- Normalgewindelehre fallen einige Fehler fort, immerhin belaufen sie sich b 


‘neigten Flanken keinen weiteren merklichen Fehler. Bildet man dagegen da 
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> 
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rung der Bewegung des Schneidstahles gelegt ist. Dazu es der Stahl mit einer 
Schlitten verbunden, der mittels zweier langer Stangen durch die Mutter der Leif 
spindel bewegt wird. : Brnwo: 


William S. Rowell. The question of accuracy in micrometer measure 
ments, Amer. Mach. 55, 1025, 1922, Nr.26. Die Genauigkeit ist als sehr gut z 
bezeichnen, wenn 20 verschiedene Beobachter am Schraubenmikrometer auf 10-* Zo 
genau einstellen und ablesen. Bei verschiedenen Firmen werden. die Mikrometer ers 
ausgegeben, wenn sie an mindestens fiinf Stellen auf ihre Richtigkeit geprii 
sind. — : Brrnpy 


Atlas ,junior“ dial indicator. Amer. Mach. 56, 89, 1922, Nr.2. Ein Pabiebe 
der mit einem in beliebiger Richtung einstellbaren Kontaktstiick versehen ist, wirk 
auf einen Zeiger ein. Der Mefbereich betragt 0,055’ bei einer Ablesung vo 
0,001’. BrErno! 


M. Bartholdy. Der Kruppsche Mikrotast, Ein neuer Feinzeiger. ved 
mechanik 1, 119—120, 1922, Nr. 8. Der Mikrotast gehért zu den Fihlhebeln 
Schneidenlagerung. _Der Abstand zwischen der einen, horizontal stehenden und | 
dem Kérper befestigten und der durch den MeSbolzen betiatigten vertikalen Schneid 
wird durch ein gehirtetes, etwas geneigt zu beiden stehendes Blech gegeben, das i 
einem Kérper gehalten und durch eine Schraube in diesem etwas verstellt werd 
kann, wodurch die genaue Justierung erméglicht ist. Eine an den Schneidenkérp 
angreifende Feder driickt es immer gegen die beiden Schneiden. Der Stab mit- de 
vertikalen Schneide ruht in einer Pfanne des MeSbolzens. Eine Uberanstrengung is 
durch entsprechende Anschlige des MeSbolzens vermieden. Die Ubersetzungen i 
tragen 1:50 bis 1:1000. Die Teilungsintervalle sind fir die verschiedenen Gro 
folgende: fir 6 #: 0,01 und 0,02mm; fir 30 #: 0,002; 0,005; 0,01 und 0,02mm; f 
60 EZ: 0,001; 0,01 und 0,02mm; die Zahlen yor dem FH geben die Anzahl Skalenstrich 
und damit den MeSbereich an. Die Feinzeiger besitzen sehr geringen MeSdruck ut 
sind verhaltnismiBig klein; sie kénnen deshalb als Druckanzeiger bei Schraublehre 
und Stichmafien dienen, wihrend die gréferen fir Loch- und Rachenlehren, 
maschinen, Zahnradprifvorrichtungen, Gewinde- und F nisenmessangen, Héhenlehren us 
bestimmt sind. ‘ Brrnp 


G. Berndt. Die Messung des Flankendurchmessers. IJ. Der Betrieb 4, 
—338, 1922, Nr.10. Die Flankenschraube gibt stets zu grobe Werte. Zu den 1 
I. Teil berechneten Fehlern kommen unter anderen noch die Schraubenfehler i 
Mikrometers und die Fehler der HinstellmaSe hinzu. Beim Vergleich mit 


winden von 3 bis 60mm Durehmesser noch auf 6 bis 38u. Bei Mikrometern 
verkiirzten Mefflachen betragen sie in diesem Falle 6m. Bei Benutzung 
Schraubenmikrometers mit Kugelmeliflachen, dessen Theorie entwickelt wird, beree 
sich die Fehler zu 9 bis 15 und bei Vergleichsmessungen damit zu 6 bis 18 4 
Bei der optischen Methode bewirkt eine etwaige Seitenneigung der Verbindu 

der beiden Spitzen in dem Mittel aus den Messungen an zwei entgegengesetz 


aus zwei Messungen an nur einem Flankenpaar nach Drehung um 180°, 80 
die Fehler bei Gewinden bis zu 20mm Durchmesser wesentlich grofer. Die 2 
Hohenlage in der Spitze muf auf mindestens 1/,)mm eingehalten werden, 
Fehler vyerschwinden, die davon herriihren, dab man nicht im Durehmesser 


eae smile Dis’ dadurch auiftretenden ziemlich Pike on Fehler, dah dabei 
ne ‘auf beiden Seiten entgegengesetzte Ver schiebung der Flanken vorliegt, 
bei Messung an zwei entgegengesetzten Flanken und Mittelbildung hieraus 
_ Eine Neigung der Gewindeachse oder der Spitzenlinie in der Vertikalebene ist 
influf. Unter Beriicksichtigung aller Fehlerquellen ergibt sich bei der er- ta 
oten Mittelbildung der GesamtmeSfehler zu 5 bis 6. Sehr wichtig ist auch eine 
e Fiihrung des Mikroskopschlittens, da eine Kippung um je 1” einen weiteren 
er von je 1 bewirkt. 

er Steigungsmessung ist eine Seitenabweichung der Spitzenlinie ohne Bedeutung; 
wurde auch Messung nach Drehung um 180° ausreichen. Auch eine Neigung 
indeachse oder der Spitzenlinie in der Vertikalebene bewirkt keinen merk- 
Fehler. Er lift sich noch verringern, wenn man die Messungen an den beiden 
yengesetzten Flanken auf der gegeniiberliegenden Seite des Axialschnittes 
lerholt. Der Gesamtfehler berechnet sich zu 2,6 bis 2,74. Unbedingt notwendig 
er beim Flankendurchmesser und der Steigung Messung an zwei entgegengesetzt 
en Flanken. Bernt. 


FeinmeSgeraite fiir die Werkstatt. Feinmechanik 1, 125—127, 

“Nr.8. Unter Anfithrung der (zum Teil bestehenden, zum Teil aber nicht zu- 
en den ; d. Ref.) Nachteile der festen Lehren, Mikrometer, MeBuhren, MeSmaschinen 
ischen MefSeerate werden das bekannte Hirthsche Minimeter und seine An- 
mg zum Messen prismatischer und runder Korper, von Gewindesteigungen und 
durchmessern, Tiefen von Nuten und Rillen, Zahnteilungen usf., ferner zum 
s Rundlaufs von Zahnflanken, sowie einige iy ieersat Pawns ine beschrieben 
uptsachlich in Abbildungen dargestellt. BERnpv. 


Frank. Indicating gage for checking diameters. Amer, Mach. 55, 
2, Nr. 26. Die Juehre besitzt zwei feste, ebene, unter 30° gegen die Lehren- 
eneigte Anschlige und einen in der Achse verschiebbaren, durch Feder staindig 
rn gedriickten MeBbolzen, der auf einen Hebel einwirkt, welcher eine MeSuhr 
Dadurch, daS das Verhaltnis der Hebelarme gleich 1:2 gewahlt ist, gibt der 
schlag unmittelbar die Abweichung von dem eingestellten Wert. Brrnopz. 


ndt. Kegellehren, ihre Messung und Herstellungstoleranz. Loewe- 

, 14—21, 1922. Marz/April. Feinmechanik 1, 167—178, 1922, Nr. 11. 

t. Herstellungstoleranzen der ‘Kegellehren. Mitteil, d. Normen- 

es 5, 132—135, 1922, Nr. 12. Die bisherigen Angaben der Verjiingung der 

el stimmen nicht mit den aus den Durchmessern und der Linge berechneten 

in. lLetztere sind vom NDJ als Grundlage fiir die Normung gewahlt. Im 

tntlichen sind bisher zwei MeBverfahren benutzt: die Lichtspalt- und die Ring- 

‘Bei ersterer werden zwei Lineale durch ParallelendmaSe, Kugeln oder 

MeSscheiben. auf den gewiinschten Winkel eingestellt. Namentlich bei ersteren 

s Ergebnis stark vom MefSdruck ab. Die Methode wird aber dadurch un- : 

aB bei der notwendigen Festklemmung der Lineale leicht eine Drehung ein- z 

halb mu$ man erfahrungsgema mit Fehlern bis zu 2’ hierbei rechnen. Bei 
ngmethode werden zwei Ringe ohne Vorweite mit méglichst gleichem Druck 

len Kegel geschoben und ihr Abstand gemessen. Will man dabei eine Genauig- 

0,5’ erreichen, so miissen die Durchmesser der beiden Lehrdorne, mit denen 

bestimmt aiinies auf etwa aaah esa sein (dann bleiben cor die Diife- 
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_R. Thun. Die photographische Messung von Bewegungen. ZS. f. Feiath 
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mit dem Objekt zugleich eine Uhr Sutic, bosraes Um den riumlichen V 
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wegen notwendig ist. Etwa dieselbe Genauigkeit erreicht man mit der von Somn 
(diese Ber. 2, 966, 1921) angegebenen Methode. Der Markendurchmesser lait sich 
Schraubenmikrometern kaum genau bestimmen. Meist prift man ihn durch ei 
aufgeschobenen Ring. Um einen Uberblick itber die nach der Ringmethode 
gestellten Kegel zu erhalten, wurde eine optische Methode verwendet. Der Ke 
wird zwischen Spitzen aufgenommen, der Faden eines Mikroskops auf einen Lic 
spalt zwischen Kegelmantel und angeschobener Schneide eingestellt; dann wird 
Kegel axial um ein bekanntes Stick verschoben und darauf die Verjingung du 
Verschiebung des Mikroskops senkrecht zur Kegelachse gemessen. In ahnlicher W 
14Bt sich auch der Markendurchmesser ermitteln. Der Meffehler wird fiir beide F 
zu +5 angegeben. Bei einer Reihe so gepriifter metrischer Kegellehren ergab f 
die gréfte Abweichung fiir die Verjiingung zu +10/100mm und fir den Mark 
durchmesser zu gleichfalls + 10. Fir die Werkstattprifung wird ein Apparat 
nutzt, der auf demselben Prinzip wie der von Musil und Iby (diese Ber. 3, 6, 1g 
angegebene beruht, und mit dem auch die Hilsen gemessen werden sollen, die bis 
nach dem Anreibverfahren geprift werden. Auch bei nach diesem hergestell 
Morsekegellehren ergaben sich im wesentlichen dieselben Fehler. Auf Grund die 
Ergebnisse werden als zu gewahrleistende Herstellungstoleranz vorgeschlagen: fii 
Verjiingung + 15/100 mm, fiir den Markendurchmesser + 15, fiir die Hilsenla 
0 und — 0,25 mm, fiir die Lappendicke des Kegels 0 und + 0,05mm, fiir die der Hi 
0 und —0,05mm. Dabei kann es bei wahllosem Austausch vorkommen, dab 
Kegelmarke um 0,8mm vorsteht oder um 0,7mm in die Hiilse hineingeht, wahr 
der Kegel um rund 1mm weiter herausragen kann, als dem angenommenen Klei 
wert entspricht. ‘ BERD 


Improved platform weighing machine. Amer. Mach, 56, 12 E—13 E, 
Nr. 2. Die Verbesserungen an der kleinen Laufgewicht-Briickenwage beziehen 
im wesentlichen auf die technische Herstellung der eiuzelnen Teile, durch ie 9 
standige Austauschbarkeit gesichert ist. BER’ 


C. W. Drescher und Boek. Die Stoppuhr. Der Betrieb 4, 332—333, 1922, Nr. 
Es handelt sich im wesentlichen um die vom UnterausschuS fir Handzeiten beni 
der Stoppuhren aufgestellten Wiimsche. Verlangt wird méglichst grofes Zifferb 
mit 1/49) Min.-Teilung, stabile Konstruktion, Vorrichtung, um die Unruhe in je 
beliebigen Stellung anhalten zu kénnen, wahrend die Uhr nach der Auslosung 
derselben Stelle aus weiterlaufen soll. Der Sekundenteilkreis soll scharfe Teilung 
schwarzen arabischen Ziffern aufweisen, der Minutenteilkreis dasselbe auf gel 
Grunde haben. Dementsprechend sind einige Modelle angegeben. Vorgesehen is 
einem auch ein zweiter Zeiger, der fiir sich abgestoppt werden kann und nach é 
neuen Druck'auf den Knopf dem ersten Zeiger nachspringt und mit ihm weiter y 


30, 1—3, 1922, Ni. 1. Die Arbeit lehnt sich an eine friihere des Verf. an. © 
Betrieb 8, 771, 1921; vgl. diese Ber. S. 114). Das Verfahren, die Bahn- und 
zeitkuryen bewegter Teile durch photographische Aufnahme leuchtender 
zu gewinnen, eignet sich nicht nur zur Messung der menschlichen Bewe; 
sondern in vielen Fallen auch zur exakten Auswertung rein mechanischer Vi 
Nach Beschreibung der Filmkamera gibt Verf. Einzelheiten der Versuchsanor 
an. Nach Art der Zeitlupenaufnahmen wird, zur Feststellung der Belichtun D 


Bewegung zu untersuchen, wird mit einer aweiten Kamera ein Stereobild. 
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Rawecrechos wird mit dem bewegten Objekt ein Geschwindigkeitsmesser 
elt, so da die Beschleunigung ermittelt werden kann. Die Auswertung der 
der erfolgt mit dem Mikroskop. Die Genauigkeit betragt etwa 0,2 bis 1 Proz. 
verzogerte Bewegungen tritt folgende Beziehung in Kraft: Man bezeichnet die 
hzeit mit ¢, die Langen aufeinanderfolgender Striche mit Z, und L,, den Maf- 
n mit m (ermittelt aus einer bekannten Linge des Bildes), die tameute Masse mit M, 
‘Verzogerungskraft mit P. Dann gilt: 
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Hiche Gleichungen werden fiir Reibungsversuche und Drehversuche ermittelt. Die 
schnung kann in jedem Falle dadurch erleichtert werden, da8 die Konstante be- 

met und das MeSmikroskop derart eingestellt wird, da die Ablesung der Endwerte 

‘ittelbar erfolet. ScHWERDT. 


ur L. Collins. Skleroskopharte von Stahlkugeln. Iron Age 108, 1391 
393, 1921. Wird die Harte gleich behandelter, aber verschieden grofer Stahl- 
‘el mit dem Skleroskop geprift, ergeben sich ganz verschiedene Werte, obwohl 
echend der gleichen Herstellung auch gleiche Harte zu erwarten wire. Werden 
; vom Durchmesser 1/,, Zoll bis 1 Zoll von 1/,, zu /,, gepriift, beginnen die 
kopablesungen bei 85, sinken bis 27, um wieder bis 84 zu steigen. Versuche 
halbdurchgeschnittenen Kugeln zeigen, daf die Kriimmung der Oberflache nur 
‘geringem EinfluS ist. Bei den kleinen Objekten ist der Fehler durch die geringe 
se bedingt, wie die Messung eines kleinen Pb-Stiicks zeigt, es ergibt dieselbe 
te wie die Stahlkugeln. Die Oberflache spielt aber doch eine gewisse Rolle, inso- 
|, als die Auflage nicht geniigt. Die besten Resultate werden erzielt, wenn man 
Kugel i in eine kegelférmige Vertiefung (Spitzenwinkel 60°) eines Blocks versenkt, 
en untere Flache schwach ausgehdhlt ist, und in Weichlot einbettet. *Zappnmr. 


‘Ostwald. Rechentafeln fiir die Verbrennung beliebiger Brennstoffe, 
ngstechnik 9, 173—177, 1921, Nr. 19. Fur die vollstandige und unvollstindige 
ung von Benzol wird eine Rechentafel in Dreieckskoordinaten entworfen und 
eine Fluchtlinientafel transformiert. An einer Skala 1 wird der Prozentgehalt 
esen, eine zweite Skala ist nach Prozenten CO, beziffert. Hine dritte Teilung 
f die Prozente Luftiberschu8 und ist zugleich nach dem Luftfaktor beziffert. Die 
diche Gerade schneidet schlieBlich auf der Teilung 4 die Prozente Kohlenoxyd 
dal die Gite der Verbrennung ermittelt werden kann. Die durch gréBte 
chaftlichkeit und hoéchste Leistung gegebenen Zustinde sind durch feste Geraden 
heze eichnet. Diese Tafel wird fiir beliebige Brennstoffe erweitert. Als Ubertragung 
€ en Dreieckskoordinaten gewinnt man den Rechenkérper, von dem der Verf. 
icklungsbild entwirft. 
nswert diirfte die Lésung der Aufgabe in Fluchtlinientafeln sein. Die Tafeln 
zwei Skalen uud zwei Geradennetze folgender Bezifferung: die beiden 
Helen Trager sind nach 0, und CO, beziffert. Die Teilungen sind regular. Das 
radennetz ist nach CO,-max und Prozent CO kotiert. Das zweite Netz nach 
ax und Prozent Luftiiberschu$. Durch Bewegung der zusammengehérigen 
e wird das Skalensystem dem Hinzelfalle angepabt. Die Lisung erfolgt dann 
Viiblich mit einer beweglichen Geraden. ScHWERDT. 


ch. Lichttechnische Berechnungen in nomographischer Behand- 
ery Elektrot. ZS. 43, 73—77, 1922, Nr. 3. Es wird zunachst der Tafel- 
parallelen Skalen z= k.a™.y” Rarpkalt. Als erstes Beispiel wird die 
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fir photometrische Messungen giiltige Gleichung J4: ra FB PI A “dargestellt s 
Fluchtlinientafel enthalt zwei nach J bzw. 7 bezifferte Skalen und eine Zapfenli 
Kin weiteres Beispiel ermittelt aus Spannung und Stromstarke den Wattverbra 
von Gliihlampen und gibt mit Hilfe des spezifischen Wattverbrauches die Lichte 
beute. Als besonderer Vorteil derartiger Darstellungen tritt der in Erscheinung, | 

bei den zurzeit im Ubergange befindlichen Typenbezeichnungen auf dem Gebiete | 
Glihlampentechnik alle Skalen doppelt beziffert werden kénnen, nach alten und n 
internationalen Kinheiten. Kine Anzahl von Doppelskalen geben die Lichtverteilur 
kurven wieder. Hier diirfte allerdings wohl die iwbliche Darstellung der Kurve 
Polarsystem vorzuziehen sein. Die folgenden Tafeln behandeln die bei Strafen- 1 
Innenbeleuchtung wesentlichen Verhialtnisse der Ungleichmabigkeit der Beleucht 
sowie die mittlere Beleuchtungsstarke. Scuwsr 


2, Allgemeine Grundlagen der Physik. 


R. Trautmann. Die Technik und die neuere Massetheorie. Helios 27, 
1921, Nr. 25. . Som 


E. Gehrcke. Die Relativitatstheorie eine wissenschaftliche Mass 
suggestion, gemeinverstandlich dargestellt. Leipzig, Verlag K. F. Ké 
1920. In dieser Broschiire gibt der Verf. seine bekannten Kinwande gegen 
Relativitatstheorie und besonders gegen die Relativisierung des Zeitbegriffes. Au 
Hinzelheiten kann hier nicht eingegangen werden. S. Monoroynr 


abschnittes durch Vergleich der relativistischen mit den nie 
relativistischen Gleichungen des Dopplerprinzips. ZS. f. mat 
naturw. Unterr. 53, 15—17, 1922, Nr.1/2. E. ai 


Friedrich Kottler. Newtonsches Gesetz und Metrik. Wien. Anz. 1922, 
Nr. 2/3. “ary Krerscum 


E. Gehrcke. Schwerkraft und Relativitatstheorie. ZS. f. techn. Pl 
194—196, 1921, Nr.7. Ein Hinweis auf die Schriften von Fricke. REICHENB: 


‘M.A. Buhl. Sur le réle des symétries analytiques dans les théories relé 
“vistes. C. R. 173, 829—831, 1921, Nr.10. Eine formale Peereauane der relativisti 
‘Maxwellschen Gleichungen. E 


eae Esclangon. Sur la relatiyité du Welen C. ay 178, 1401882 | 


entgegengesetzte Bipapubgade anes haben AES ie 


_ L. P. Eisenhart. Einstein static fields admitting a group Go of cor 
Transformations into themselves. Proc. Nat. Acad. 7, 328—334, 1921 
_ Der Verf. bestimmt die Funktionen V und Qik in der Fundamentalform — 


Aa 


, 


V2dxjp— py Qi, @; dx, (@, k =1, 2. 3), 


tinsteinschen Gleichung 
PY Sone 
t 


en und zugleich eine stetige Gruppe G, von Bewegungen des 7,7, 73-Raumes 
h selbst gestatten. EK, KrerscHmann. 


pia Jeffreys. The Effect of Gravitation on Light. Phil. Mag. (6) 42, 470—471, 
, Nr. 249. Die Lichtbewegung wird als Grenzfall der Bewegung eines materiellen 
Ba preteltt REICHENBACH. 


Benin Thornton. On the Hinstein Spectral Line Effect. Phil. Mag. 
12, 264, 1921, Nr. 248. Bemerkung zu Priestley, Phil. Mag., May, und Gegeniiber- 
g der Newtonschen Gleichungen fiir die elliptische Bewegung. ReicHENBACH. 


ghl. Wellenstudien. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 42, 492—493, 1921, Nr. 32. 
ScHWERDT. 


ses. Das Problem der Iterationen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 1, 
, 1921, Nr.4. Marbe hatte behauptet, dal bei wiederholten Versuchen grofe 
derholungszahlen desselben Ereignisses seltener auftreten, als es die Wahrschein- 
srechnung fordert. Zu berechnen ist also die Wahrscheinlichkeit wn(«), dab 
n Alternativen mit den Grundwahrscheinlichkeiten p und q gerade « Iterationen 
8 Ereignisses mit der Lange m auftreten. Dabei wird das Hintreten desselben Er- 
.isses am Anfang und am Schhluf der Beobachtungsreihe als Iteration mitgerechnet. 
se Wahrscheinlichkeit 14$t sich bei kleinen Beobachtungsreihen einfach berechnen. 
jedoch der Umfang der Beobachtungsreihe gro8 ist, laft sich dies nicht mehr 
ren. Man wablt deswegen eine andere Betrachtungsweise, bei der nur solche 
ationen enthalten sind, die mindestens v Iterationen der Lange m aufweisen 


+2 


i der jede Kombination von v--< Iterationen “0 2) mal yorkommt, wobei 


+9" Man betrachtet nun den Erwartungswert der GroSen (=) (summiert 


,; bezeichnet als S,, und findet hierfiir eine obere und untere Schranke. Mit 
idem n streben die Sy nach a Setzt man aber fiir wn(x) die Poissonsche 
ym ein, die sich aus der Wahrscheinlichkeit fiir die x-fache Wiederholung eines 
sses bei n Versuchen beim Grenziibergang np = a ergibt, so bekommt man 
‘Sy denselben Wert. Da die Angabe der S, aber identisch ist mit der Angabe 
omenten von wn(x), so konvergieren die Momente der gesuchten Wahrschein- 
sfunktion gleichmaBig gegen die Momente der Poissonschen Funktion. Aus 
zwert der Momente schlieBt man dann auf die zu ermittelnde Funktion. 
e—4 ae 
wl 
yszahl der Iterationen yon der Lange m bedeutet. Der Vergleich mit den 
tungsreihen zeigt vollkommene Ubereinstimmung, so dal die Marbesche Kritik 
gt ist. Dg ees < GuUMBEL. 


ingler. Die Rolle der Radeention in der Physik. Phys, ZS. 28, 47—53, 
2. Es wird die Ansicht vertreten, da die Geometrie zwar eine Konvention, 
einfachste sei, und dab der starre Kérper sich prinzipiell nur durch eine 
rie definieren lasse. ote REICHENBACH. 


ommt w(x) = lim wn (x) = , wobei a = n(p2qm+ pmgq?) die Er- 


. Jésungen“ fiir die wichtigsten Belastungsfalle an, denen zur Befriedigung de 
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3. Mechanik. 


R. vy. Mises. Uber die gegenwartige Krise der Mechanik. Die Naturwiss 
schaften 10, 25—29, 1922, Nr.2. Vgl. diese Ber. 8. 300. E] 


Friedrich Kottler. Newtonsches Gesetz und Metrik. Wien. Anz. 1922, Sm 
Nr.2/3. KRETSCHM. v. 
L. P. Eisenhart. Einstein static fields admitting a group Gp» of continug 
Transformations into themselves. Proc. Nat. Acad. 7, 328—334, 1921, Nr 
[S. 444.] _ Kretscuma 


Friedrich C. G. Miller. Ein Schwungmaschinenaufsatz fir das Cosint 
gesetz beim Zentrifugalpendel. ZS. f. phys. Unterr. 34, 254—255, 1921, Nr 
[S. 484.] 

, 


G. Lippmann. Sur les vitesses de rotation et sur une proposition de Newts 


Ann. de phys. (9) iM 165—173, 1921, Nov./Dez. Nach Newton kann eine Rota i 


einen Durchmesser rotierenden Kugel mogen an drei bestimmten Stationen du 
Beobachtung von Pendelschwingungen. die Fallbeschleunigungen bestimmt we ré 
Aus den drei erhaltenen Werten kann die Lage der Rotationsachse in der Kugel 1 
auch der absolute Wert der Rotationsgeschwindigkeit berechnet werden, sobald 
Radius der Kugel, ihre Dichte, die Konstante der Newtonschen Anziehung und 
gegenseitige Lage der drei Stationen auf der Oberfliche bekannt sind. Die in die 
Rechnung noch unentschieden bleibende Rotationsrichtung kann durch Beobachty 
der dstlichen oder westlichen Abweichung der Fallbewegung von der Normalen 
stimmt werden. 
Die Berechnung der Lage der trap reat und der absoluten Grobe der Rota 


gefihrt verti nimlich durch Messung der chweighhep der Lotlinie yon 
as malen oder aeiah Foucaultsche Pendelversuche an den Stationen. 7 


Bees sen in einem mechanischen System. 


L. Féppl. Neuere Fortschritte der technischen Elastizitatstheorie. 
angew. Math. u. Mech. 1, 466—481, 1921, Nr.6. Das Referat behandelt die Ar 
des letzten Jahrzehnts auf dem Gebiete der Platten und Schalen. Namentlich he 
Theorie der gewéhnlichen rechteckigen ,dimnen Platte“ durch die Arbeit 
H. Hencky, A. Nadai und H. Marcus wertvolle, besonders den Bedirfnis 
Ingenieurs angepalte Erganzungen erfahren. Die beiden ersteren geben , 


bedingungen eine Lésung der homogenen Plattengleichung iberlagert werde 
die durch eine sehr rasch konvergierende Reihe dargestellt wird; dagegen 
H. Mareus zur Loésung der Plattengleichung bei beliebiger Belastung ei 
kommen neuen Weg ein, indem er die Mohrsche Konstruktion der elastise 
eines Balkens auf zwei Dimensionen zur Berechnung der elastischen Flache 
Platte iibertrigt. Die Arbeiten der jiingsten Zeit von A. Nadai, Happ: 
Timoschenko werden hervorgehoben; ferner russische Arbeiten von Galerk 
sowie die Berechnung der anisotropen Platte nach Huber-Lemberg. Die ' 
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et wird, verdankt ihre Weiterentwicklung den Arbeiten yon A. Féppl und 
neky. Die ,sehr diimne Platte‘ wird dabei als ein Grenzfall betrachtet, bei 
e Biegungsspannungen gegeniiber den gleichmaig iiber den Schnitt verteilten 
sspannungen vernachlassigt werden. 
neuere Berechnung der biegungssteifen, symmetrischen Schalen knipft an eine 
it von H. Reissner an, in der die Theorie fiir die Kugelschale durch geschickte 
| der Veranderlichen auf die Losung zweier symmetrisch gebauter simultaner 
rentialgleichungen zweiter Ordnung zuriickgefiihrt wird, fiir die sich das Ver- 
m der asymptotischen Integration gut eignet. Einen wesentlichen Fortschritt 
mkt man HK. Meissner, der die Reissnerschen Ansitze auf beliebige achsen- 
retrische Schalen ausgedehnt hat und insbesondere fiir die Kugel-, Kegel- und 
schale das Problem auf eine einzige gewohnliche Differentialgleichung zweiter 
ung gurickfibrt, deren zahlenmabige Losung von seinen Schiilern fiir mehrere 

angegeben worden ist. Ansiatze zu brauchbaren Naherungslésungen fiir die 
lenberechnungen liegen yor; ihre Weiterentwicklung im Sinn einer méglichsten 
infachung der immerhin recht umstindlichen Hatwiokinae der strengen Theorie 

ustreben. L, Férrn. 


drich Korber. Verfestigung und Zugfestigkeit. Zur Mechanik des 
eibungsversuches plastischer Metalle. Stahl und Hisen 42, 365—370, 
, Nr. 10. A. Die Berechnung der Zugfestigkeit aus der Kurve der 
en Spannungen. Die auf den urspriinglichen Querschnitt bezogenen Span- 
i ‘stellen kein Ma fir den wirklichen Spannungszustand im ZerreiSstabe 
tiger werden sie, wenn man sie auf den jeweiligen kleinsten Querschnitt 

et. Diese Werte verlaufen im Gebiete stirkster Forminderung linear zur * 
schnittsabnahme ; der Spannungszuwachs ist also der Abnahme des Querschnitts 
rtional. Die gewohnliche ZerreiBfestigkeit o,,,,, berechnet sich aus 


ra ce a ey: ou 


‘ 


Maz 100a° 


dedeutet 6, den Abschnitt auf der o’-Achse (durch jene verlingerte Gerade) 
ya die Differenz 649)—65 (G99 der Wert von o! fiir die Querschnitts- 
1e 100 Proz. des urspriinglichen Querschnitts). Versuche ergaben gute Uber- 
immung des hiernach berechneten Wertes mit den beobachteten. 

ie Mechanik des ZerreiBversuches, Die erste plastische Forminderung 
belasteten Kérpers erfolet nur bei einzelnen Kristalliten, deren Gleitebenen eine 
ze Lage (45°) gegen die Kraftrichtung haben. Zur weiteren Formanderung 
ie auBere Kraft vergréSert werden, damit auch in anderen Kristallkérnern, die © 
durch die Lage ihrer Gleitebenensysteme geschiitzt waren, Verschiebungen 
| gehen. Die Spannung, bei der alle Kristalle gleichzeitig an der Gleitung 
yt sind, ist der ,Fliebdruck“ (mach G. Tammann). Die nach Beginn der Kin- 
ig erfolgenden Veranderungen bewirken eine Drehung der Kristallelemente, 


ne héhere Spannung erforderlich ist. 

ung der Theorie an der Erfahrung. Diese erfolgte durch Roéntgen- 
hungen nach dem Debye-Scherrerschen Verfahren; hierbei zeigten sich 
ungen und Schwachungen innerhalb der einzelnen Taterterocentrartert: die im 
ner kristallographischen Gleichrichtung der Kristallelemente infolge der Kalt- 
deuten sind. Dabei wird ein Metall mit raumzentriertem Gitter nach der 
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Flachendiagonale, ein solches mit pent a! Gitter dagegen nach der Raum 
diagonale oder nach der Kante des Elementarwiirfels »gefasert®. Fir das raum 


die Drahtachse: 1. Rhombendodekaederflachen: 1. und 2. Flache 90°, 3. nnd 4. Flache 
0°, 5. bis 12. Flache 30°; 2. Wiirfelflachen: 1. und 2. Flache 0°, 3. bis 6. Fliche 45 aR 


30°). -Fiir das flichenzentrierte Gitter wurden folgende Neigungswinkel berechnet: 
a) Faserung nach der Wiirfeldiagonale: 1. Oktaederflachen: 1. und 2. Flache 909, | 
8. bis 8. Flache 19,59; 2. Wiirfelflachen: 1. bis 6. Flache 35,259; 3. Rhombendode- — 
kaederflachen: 1. bis 6. Fliche 0°, 7. bis: 12. Flache 54,759. b) Faserung nach der — 
Wirfelkante: 1, Wirfelflachen: 1. und 2. Flache 90°, 3. bis 6. Flache 09; 2. Rhomben- 
dodekaederflachen: 1. bis 8. Flache 45°, 9. bis 12. Flache 0°; 3. Oktaederflache: 
1. bis 8. Flache 35,259. Auch hier ergab sich gute Ubereinstimmung mit den Beob- © 
achtungen. Wird die Kaltreckung so weit getrieben, da alle Kristallelemente genau 
gleich gerichtet sind, so lésen sich die Interferenzstreifen in einzelne Interferenz-_ 
flecken auf. 
In der Diskussion zu diesem Vortrage erwahnte Rive nie da8 er die Gleichrichinagl 
der Kristallelemente bei WarmzerreiSversuchen leicht metallographisch habe nach- 
weisen kénnen; bei FluSeisen tritt im Gebiet der Blauwarme diese Richtungseinstel- 
lung schon bei geringeren Reckgraden als bei Zimmertemperatur ein. — BERNDT. 
Arthur L. Collins. Skleroskopharte von Stahlkugeln, Iron Age 108, 1391 
—1393, 1921. [S. 443.] *ZAPPNER. 


F. W. Preston. The structure of abraded glass surfaces. ‘Trans. Opt. 
Soc. London 28, 1922, Nr. 3. Ausgehend von den -einfachen Brucherscheinungen, 
welche durch gleitende oder rollende Kugeln oder aber durch Schneiden (Diamant, 
Stahlrad) bei Glas erzeugt werden und die oberflachlich als eine Aufeinanderfol 
kreisbogenférmiger Risse und longitudinal verlaufender Spalten betrachtet werden 
kénnen, wird versucht, die physikalische Natur der beim Schneiden, Schleifen und 
Polieren auftretenden Prozesse zu verfolgen. Die Beobachtungen zeigen, daB beim 
Schleifen die einzelnen Kérner des Schleifmittels oberflachliche Brucherscheinungen 
abnlicher Art hervorrufen, wie sie oben angedeutet sind, dai aber in dem ersten’ 
Stadium kaum irgendwelche nennenswerten Mengen von dem zu bearbeitenden Kérper — 
abgesplittert werden; erst wenn dieselbe Stelle mehrfach durch Kérner des Schlei 
mittels angegriffen ist und die Risse sich gegenseitig durchsetzen, findet Abtragun 
statt. Eine geschliffene Oberfliche eines spréden Kérpers ist danach nicht als ei 
t popenderioles kleiner Erhohungen und Vertiefungen anzusehen , sondern als e 


eindringen, zu betrachten. Ks ware daher richtiger, yon einer »grauen* Schicht aa 
sprechen anstatt von einer ,grauen“ Flache. Diese Annahme einer zerklifteten Obe 
flachenschicht 1aBt sich noch dadurch wahrscheinlich machen, daS der Ne ‘ 


Tiefe von 15 eee mit Sicherheit die geringere Lisslichkert des epmsal 
‘Materials auch bei geschliffenen Flachen auftritt, wihrend bei polierten Flachen | 
Anderung der Angreifbarkeit mit der Tiefe nicht festgestellt werden konnte, so 
durch Jdgvanaiohe allein das Vorhandensein der yon French angcomaey 0) 
flachenschicht bei polierten Glisern nicht nachweisbar ist. : 
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die enorme Léslichkeit ihrer auBersten Tiefe durch die Oberflachenvergréferung 
ren, wozu gleichzeitig noch die Kompression der Oberflaichenschicht durch Korner 


eschliffenen Flachen, der durch Abschleifen ebensowohl wie durch Atzen zum Ver- 
hwinden gebracht werden kann. Eine Reihe mikrophotographischer Aufnahmen 
yon Rifstrukturen und Atzbildern polierter Flachen ist beigegeben. H. R. Scuunz. 


Herbert Schénborn. Uber die Dehnung von Wolfram-Hinkristalldrahten. 
aS. f. Phys. 8, 377—381, 1922, Nr. 6. Die Einkristall-Wolframdrahte von 70 und 
90 Durchmesser wurden horizontal ausgespannt (auf eine freie Lange von | = 287mm), 
in der Mitte belastet und die dabei auftretende Durchbiegung mittels Hebel, Spiegel, 
Fernrohr und Skala beobachtet. Bei Belastung iiber 70kg/mm? trat dauernde De- 
ormation, also FlieSen auf, doch war auch hier keine elastische Nachwirkung zu 
‘ yemerken. Die Durchbiegungsgeschwindigkeit hing exponentiell von der Drahtspan- 
nung & ab, wahrend sich fir die FlieBgeschwindigkeit dJ/dt die Beziehung ergab 
Aydt = =a (CR). e®® (B und C Konstante). Fir B zeigten die verschiedenen Ver- 
suche hinreichende Ubereinstimmung, wahrend C keine Materialkonstante ist; die 
Jnterschiede sind vielleicht durch Verschiedenheit des Winkels zwischen Kristall- 
d Drahtachse zu erkliren. Durch das Fliefien trat eine deutliche Verfestigung 
Draihte ein. Mit derselben Apparatur ergab sich der Elastizitiatsmodul von 
Ifram-Kinkristalldrahten zu 34920 kg/mm? und der von gezogenen Wolframdrahten 
35370kg/mm*. Das Hookesche Gesetz war besonders gut bei den LHinkristall- 
hten erfiillt (auf etwa + 2 Proc.), hier sogar iiber die Elastizitatsgrenze hinaus. BrernpT. 


radley- Stoughton. Electrolytic Iron a Commercial Product. Chem. and 
tallurg. Eng. 26, 128—131, 1922, Nr. 3. Die Gesellschaft ,Le Fer“ stellt nach dem 
atent von Boucher reines Hisen durch Elektrolyse von Hisenchloriir her. Die Anode 
teht aus Gueisen, auf der rotierenden zylindrischen Kathode schligt sich das 
proz. Hisen in Réhrenform nieder; die Wasserstoffsprédigkeit wird durch Gliihen 
eitigt. Die Rohren werden hauptsichlich als. Kesselréhren verwendet. Verschie- 
amerikanische elektrische Gesellschaften pulverisieren das (ungegliihte und des- 
‘spréde) Elektrolyteisen, pressen es in Magnetkerne und entfernen dann den 
erstoff; der Elektrolyt besteht aus Ferrosulfat und -chlorid und Ammoniumsulfat. 


rwefels hergestellt. Die Ausbeute soll 90 Proz. Fe und 97 Proz. S betragen. 

estigkeit der Rohren betrigt im Anlieferungszustande 62000 Pfund/Quadratzoll, 
es gezogenen und wieder bei 900° gegliihten Materials 39000 Pfund/Quadratzoll, 
ehnung in den beiden Fallen 12 bzw. 30 Proz. auf 8’. Elektrolyteisen la8t sich 


50 mal gréfer. Zum Schlu8 wird auf verschiedene technische Anwendungen hin- 
iesen; besonders von Vorteil ist die geringe Stirke, in der sich das Elektrolyteisen 
nem laBt (echneller Warmeibergang), und seine hohe Politurfihigkeit. | Brrnpv. 


itteil. a. a. Eh ek iam 89, 149—182, 1921, Nr. 2. Gibt den Inhalt 
Vortrages in dem pidagogischen Kurse fiir Lehrer an Heizerschulen wieder 
kalische Berichte. 1922. 29 
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und beschrankt sich deshalb auf die Werkstoffe und Gegenstande, die zu diesem 
engeren Gebiete gehéren. Behandelt werden die Aufgaben der Materialpriifung; die 
Verfahren zur Bestimmung der Festigkeitseigenschaften (Elastizitat, Festigkeit, Zahig- 
keit) durch den Zugversuch und die Kerbschlagprobe; die Verfahren zur Bestimmung — 
der Bearbeitbarkeit, und zwar Umformbarkeit (Biege- und Schmiedeprobe) und Zu- 
sammenfigbarkeit (SchweiSbarkeit); Hartepriifung. Eingehend wird. der Einflu8 der — 
Stabform auf das Versuchsergebnis besprochen. Durch Strecken bis zu 5 Proz. erfolot 
keine Anderung der Dichte, nur der nach Streckung um 57 Proz. gerissene diinnste — 
Stabteil zeigte eime Abnahme von 7,834 auf 7,789. Auch das Aussehen des Bruches ~ 
wird durch die Stabform bedingt. An einigen Beispielen wird gezeigt, wie wichtig — 
eine eingehende Kontrolle der Kraftanzeiger an der ZerreiSmaschine ist; die Be- 

lastungsgeschwindigkeit sprelt bei Eisen praktisch keine Rolle. Eingehend wird auch | 
der HinfluS der Vorbehandlung durch Kalthearbeitung (z. B. gestanzte Lécher) und — 
durch Warmebehandlung erértert, wobei die auftretenden Anderungen auf Grund des 
Zustandsdiagrammes erklart werden und auf den Zusammenhang zwischen Gefiige 
und mechanischen Higenschaften hingewiesen wird: Zum Schlu$ werden dann die 

notwendigen Priifungen (unter Kritik der Abnahmevorschriften) fiir Eisen, Kupfer, — 
GuBeisen und Drahtseile erdrtert. BERNDT. 


Rudeloff. Systematische Untersuchungen an Zellstofftreibriemen. Teil IL 
Die Versuchseinrichtung fiir Leistungsversuche mit Treibriemen. Mitteil. — 
a. d. Materialpriifungsamt 39, 102—131, 1921, Nr.2. Die Versuchseinrichtung besteht aus 
zwei Scheiben auf parallelen und gleich hoch liegenden Wellen, iber welche das Ver- 
suchsstiick als endloses Band liuft. Die treibende Scheibe steht fest, die Lager der ge- 
triebenen ruhen auf einer Platte, die in der Zugrichtung auf Kugeln rollt. Die Achs- 
belastung beim Anspannen des Versuchsriemens wird durch einen daran angreifenden 
Winkelhebel ausgewogen, wahrend die von ihm zu leistende Arbeit durch Abbremsen 
erzeugt und durch ein mit dem Bremslager verbundenes Pendel gemessen wird, das 
seine Ausschlage aufzeichnet. Riemengeschwindigkeit und Schlupf werden durch Um- — 
laufzihler an beiden Wellen gleichzeitig aus den Langen ermittelt, um die je ein Band 
iiber eine Trommel abliuft, die durch Schneckentrieb von der Welle der Riemenscheibe 
aus betitigt wird. Der Durehhang der beiden Triimer wird dadurch ermittelt, dab — 
' eine geschwarzte Scheibe, auf der die Nullinie aufgezeichnet ist, dem Riemen seitlich 
genaihert wird. Um einen Uberblick iiber die Genauigkeit zu erhalten, wurde zu ver 
schiedenen Zeiten der Verschiebungswiderstand der Lagerplatte, der Reibungswider- | 
stand der getriebenen Welle in den Kugellagern durch Auswiegen und ‘auch aus den — 
Zugkraften in den beiden Triimern, der Zusammenhang zwischen Pendelausschlagen 
und den Zugkraften und die Anzeige der Umlaufzahler eingehend untersucht. Brernpt. re 


79—80, 1922, Nr.2. Bei normaler Riemenspannung betragt die iibertragene Leistung — 
bei Anlage der Aasseite an der Riemenscheibe nur 50 bis 60 Proz., bei gréferer Span- 
nung 50 bis 100 Proz. derjenigen bei Anlage der Narbenseite. Bei 3 Proz. Schlu if 
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ner Raion" yon 288 Pfund 44 HP, bei der. Masset unter gleichen Ver- 
‘sen dagegen nur 28 bzw. 16 HP. Fir. os im Laufe des Gebrauches allmahlich 
jende Verbesserung des Riemens werden vorstehende Zahlen gegeben. Brrnpr. 


vertical testing machine. Amer. Mach. 56, 16H, 1922, Nr.2. Die fiir 
, Biege-, Scher- und Torsionsversuche bestimmte stehende Maschine hat hy- 
Shark Antrieb durch Pumpe und Laufgewichtswage mit Ablesung auf 0,01 t. 
é. te pene, fiir ZerreiBproben betragt 38", der Abstand der Biegelager 12 bis 60”. 
BERND?. 
Bean, Bastesk ounces tiber die Entstehung der Turbulenz. ZS. f, angew. 
u. Mech. 1, 431—436, 1921, Nr.6; Phys. ZS. 28, 19—25, 1922, Nr.1.° (Vortrag 
m deutschen Physikertag in Jena 1921.) Zuniachst wird von Rechnungen be- 
die nach den von Lord Rayleigh in Proc. Lond. math. Soc. 9, 67, 1887 an- 
szebenen Methoden die kleinen Schwingungen einer Laminarstrémung langs einer 
a untersuchen (Geschwindigkeit an der Wand = 0, in einiger Entfernung von 
Wand konstant). Es zeigt sich, daB jede Kinbuchtung des Geschwindickeitsprofils, 
e im Fall eines Druckanstiegs unter der gleichzeitigen Wirkung einer kleinen 
igkeit auftritt, die Stroémung labil macht. Die Rechnung, in der beziiglich der 
hwingungen die Zahigkeit nicht beriicksichtigt wurde, wird weiterhin durch die 
ste Ordnung der Zahigkeit verfeinert. Es gelingt unter gewissen vereinfachten 
men, die Wirkung der Zahigkeit, die sich auf einen diinnen Streifen langs der 
beschrankt, durch eine Anderung der Grenzbedingung der reibungslosen Schwin- 
za ersetzen. Das iiberraschende Ergebnis ist, daS diese Reibungswirkung in 
intersuchten Fallen eine Labilitat, und zwar proportional /'v ergibt (v = kinem. 
eit). Durch Energiebetrachtungen nach Art derjenigen von H. A. Lorentz 
das Ergebnis veranschaulicht. Von Versuchen iiber die Entstehung der Turbulenz 
bachtung der Strémung in einem 15cm breiten Wasserkanal) wird kurz berichtet. 
PRANDTL. 

er. Experimentelle Untersuchungen zum Turbulenzproblem. ZS. 
. Math. u. Mech. 1, 436—444, 1921, Nr.6. Verf. hat im Géttinger Institut fiir 
é Mechanik Versuche zur Festlegung des kritischen Wertes der Reynolds- 
‘hl an zwei gezogenen Messingrohren von 8 und 16mm 1, W. ausgefiihrt. Zur 
ung des kritischen Wertes wurde der Druckabfall in verschiedenen MeSstrecken 
und die Ergebnisse nach dem Vorgang von Blasius in einem A-R-(Wider- 
pele Rey portance Sa Dessraae aufgetragen. Bei geniigend langer 


en zum turbulenten Ast der ba iddettandaharys, bei kiirzeren Maisiicks wakes einen 
cegeeee; der die scharfe Erfassung des kritischen Wertes erschwert, ein 
unter dem ein betrachtlicher Teil friherer ecnene pitas Domb aa 


cae die kritische Zahl yon Perskon Werten (R = 11 000) allmaéhlich bis zu 
teren Grenze R = 1160, die auch bei zunehmender Storung nicht mehr unter- 
wurde. Zum SchluB gibt Verf. noch einen Hinweis darauf, da unter dem 
eines Wirbels mit entsprechendem Drehsinn eine Ablogung der Strémung an 
d zustande kommen kann, womit eine Verletzung einer von Rayleigh (fir 
gslose Mine pais preset Stabilititsbedingung gegeben wire, und da 


initial se liquide par un eettibe brusque- 
150, 1921, Nr. 8. Im Anschlu$ an Arbeiten von 
as i, 29% 
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. zur Entscheidung zu gelangen. Harry Scum 


~ durch Uberschichten mit einer Lésung yon Kalium- oder Natriumbichroma’ 
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Signorini (Rend. di Palermo 41, 1916), Langevin und Vergne (Bull. d. Sc. matl 
1920, 8.220) untersucht der Verf. die Verteilung der Drucke bzw. Beschleunigungen i 
einer Flissigkeit, welche durch eine plotzlich freigegebene Offnung ausstrémt. Ei 
Vorgang, wie er z.B. bei der Erzeugung von Rauchringen auftritt. Er beschranl 
sich auf zweidimensionale Anordnungen und behandelt nur den Vorgang beim Begint 
der Bewegung. Er bildet das Flissigkeitsgebiet konform auf ein Rechteck ab in de 
Weise, da die freie Oberfliche der Fliissigkeit und die plétzlich freigegebene Offn 

in zwei gegeniiberliegende Rechteckseiten und die iibrigen GefaBwande in die beidel 
anderen Rechteckseiten tibergehen. A. Ber 


ringe. ZS. f. phys. Unterr. 34, 250—252, 1921, Nr.6. [S.435.] ScHWERD! 


William Ronald Chapman. Die Ausbreitung der Flamme in Gemischen voi 
Acetylen und Luft. Journ. Chem. Soc. London 119, 1677—1682, 1921. Die Grenze 
der Entflammbarkeit von Gemischen von C,H, mit Luft im einem Glasrohr vo 
2,5em Durchmesser liegen bei horizontaler Lage zwischen 3,4 und 14,1 Proz. C,H, 
bei vertikaler Ausbreitung der Flamme abwarts zwischen 3,6 und 13,7 Proz. un 
aufwirts zwischen 2,3 und 25,6Proz. CyHy. — Verf. hat die Geschwindigkeit de 
Flamme von vielen Gemischen yon C)Hy und Luft innerhalb der Grenze von 3,55 bi 
14 Proz. C,H, gemessen; die maximale Geschwindigkeit von 142,4 cm/sec hatte ei 
Gemisch mit 7,20 Proz. C.H», Anfangs- und Endwert waren 25,8 und 22,2 cm/sec. *Sonn 


P. V. Wells. Thickness of Stratified Soap Films. Phys. Rev. (2) 18, 157—15§ 
1921, Nr. 2. Es “ist festgestellt, dafi als Klementarschicht bei diinnen Flissigkeits 
hautchen, speziell bei Olsiure, eine bimolekulare Schicht von 4.10-7c¢m Dicke | 
betrachten ist. Es wird darauf hingewiesen, daf dies fir das Verhalten eines Schmie 
mittels groBe Bedeutung hat, insofern, als die bimolekularen Schichten sich hinsie 
lich der Reibungsvorgange anders verhalten missen als gréfere Mengen des Schmi 
mittels, in denen die Molekiile ungeordnet sind. H. R. Scuv: 


a 
ZI 
—- 


Harry Schmidt. Uber den Zusammenhang yon innerer Reibung und ch 
mischer Konstitution bei Gasen. ZS, f. Hlektrochem. 28, 50—55, 1922, Nr. 1 
Aus den Reibungskoeffizienten der Gase lassen sich bekanntlich mittels gastheoretisch 


berihrender, kugelférmiger Atome sind und dab das Verhaltnis des (mittleren) Mol 
kilquerschnitts zum (mittleren) Quersechnitt der Wirkungssphire fiir alle Molekilso -te 
konstant ist, so kann man zunichst die (relativen) Radien einzelner Atome aus 
Reibungsdaten einfach konstituierter Verbindungen berechnen und dann nachsehen 
die mit diesen Radien auf geometrischem Wege berechneten (mittleren) Molekilque 
schnitte weiterer Verbindungen mit den entsprechenden, aus den Reibungsdaten 
ergebenden Querschnitten iibereinstimmen. Es zeigt sich, da das fir eine grofe 
Anzahl von Gasen tatsachlich mit hinreichender Genauigkeit der Fall ist, so d 
moglich erscheint, bei Unsicherheit in der chemischen Konstitution auf diesem Wi 


Emil Hatscheck. Anomalous Liesegang Stratifications produced by tI 
Action of Light. Proc. Roy. Soc. London (A) 99, 496—502, 1921, Nr. 701 
Erzeugung der Liesegangschen Streifen wurde Bleiacetat in Agar-Gel gelést 


Fallung von Bleichromat in dem Gel bewirkt. Um von allen Zufalligkeiten frei 1 


‘ 
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. 1 Proz. Agargehalt, 5g Bichromat in 100ccem Wasser) gewahlt und in einigen 
1 die Diffusionsschicht so gewahlt, da$ in ihr gréBere Konzentrationsunterschiede 
auftreten konnten. Trotzdem zeigten sich anomale Erscheinungen, bestehend 
rbindungsstreifen oder feinen Streifengruppen, deren Ursache jedoch noch nicht 
gestellt werden konnte. Es ist aber nachgewiesen, dal das Licht einen HinfluS 
ben mu, da bei Lichtabschlu stets normale Streifung zu beobachten war, wihrend 
: ie porataremfia’ nur unbedeutende Wirkung haben konnte. H. R. Scuvnz. 


igh A. McGuigan. Liesegang ring Formations. Science (N. 8.) 55, 100—101, 
2, Nr. 1413. Der Verf. verteidigt die von ihm (Science, July 22, 1921) aufgestellte 
eorie der Bildung der Liesegangschen Ringe gegen einige von Bradford 
cience, Nov. 11, 1921, S. 463) erhobene Hinwinde und faSt alsdann die Hauptpunkte 
iner Theorie in den folgenden Siitzen zusammen: Fiigt man zu einer Kaliumdichro- 

enthaltenden Gelatine Silbernitratlésung, so entstehen konzentrische Ringe, weil 
3 Ion in der Gelatine relativ unbeweglich ist. Das Silberion wandert fort und er- 
ugt durch Fallung einen Ring. Eine Zone auf der Chromatseite des Ringes wird 
dureh frei vom Chromation und eine entsprechende Zone auf der Silberseite vom 
Iberion. Das Wachstum des Ringes unterbleibt so lange, bis das Silber wieder durch 
mn Niederschlag wandert und in den chromathaltigen Teil der Gelatine gelangt, 
° rauf sich der Vorgang wiederholt. Die von dem Verf. vertretene Ansicht kommt 
Tj ape nahe, die Holmes (Journ, Amer, Chem. Soc. 40, 1187, 1918) geauBert hat. 
§ ’ BorTGER. 


yon Euler. Uber Ionengleichgewicht an Metalloberflachen. ZS. f. Elek- 
m. 28, 2—6, 1922, Nr. 1/2. Der Verf. hat gemeinsam mit Hedelius Versuche 
fiihrt (Arkiv f. Kemi 7, Nr. 31, 1920), durch welche die Konzentrationsanderungen 
einer verdiinnten Silbernitratlésung unter dem Hinfluf einer Silberoberfliche von 
mten Dimensionen moglichst genau gemessen werden sollten. Das Silber wurde 
als Pulver angewendet. Die sorbierte Menge Silbernitrat wachst mit steigender 
tration der (0,01—0,004 norm.) Silbernitratlésung bis zu einem Grenzwert, der 
illi-Ion fir 1qm betrug. Vom Chlorion (und ebenso vom Kaliumion) wurden 
-Ion pro Quadratmeter aus einer Lésung von Kaliumchlorid sorbiert. Da eine 
Messung der Oberflache des pulverformigen Metalls nicht méglich war, wurde 
yemeinsam mit Zimmerlund ausgefiihrten Versuchen (Arkiv f. Kemi 8, 14, 1921) das 
3 achst benutzte Goldpulver durch Goldfolie ersetzt. Die sorbierte Menge Silber- 

at ist der Gréfe der Oberfliche proportional, und bei gegebener Groéfe der sor- 

iden Obertliche ist die Gesamtsorption von der angewandten Flissigkeitsmenge 
hangig. Auch hier wichst die sorbierte Menge mit der Konzentration der Silber- 
und der Kaliumehloridlésung und strebt einem Grenzwerte zu. Bei der Sorption 
ercurochlorid aus seiner 3/,gesattigten Losung wurde die sorbierte Menge zu. 
n Tonen pro Quadratmeter Pere Aus den beobachteten Penn weees ergibt 


Ee elkommei leitend gedachten Metalloberflache pioht zwingend ist. Dyer an 
} dung der Doppelschicht beteiligten Anionen bilden jedenfalls keine einzige 
, sondern yerteilen sich in einem Gebiet, welches zwischen der Silberoberflache 
r durch einen Punkt der Lésung gelegten parallelen Ebene liegt, in dem die 
tration der Silberionen yon dem an der Metalloberfliche herrschenden, dem 
druck des Metalls entsprechenden Wert an bis zu einem bestimmten Wert 


454 


wichst. Kine derartige kontinuierliche Konzentrationsinderung der Silberionen vor 
Innern der Silbernitratlésung bis zur Grenzschicht wird auch durch die elektrokin 
tischen Erscheinungen gefordert. - Borrext 


Franz Skaupy. Uber den gegenwartigen Stand der Frage nach dem Mole 
kularzustand in Quecksilber geléster Metalle. ZS. f. Hlektrochem. 28, 23—2' 
1922, Nr. 1/2. Der Verf. gibt einen Uberblick iiber eine Anzahl von neueren Arbeiter 
namentlich yon amerikanischen Forschern (Hildebrand, Eastman, Th. W.Richards 
durch welche die Abweichungen vom einatomigen Zustand, welche in konzentriertere 
Lésungen von Metallen in Quecksilber baobachtet sind, sowie die Hydrargyratbildun 
aufklaren sollten. Bei den in diesen Arbeiten sich findenden Erérterungen ist di 
Elektronentheorie zumeist nicht beriicksichtigt worden. Der Verf. ist der Ansich 
daB die Elektronen den Gasgesetzen folgen und daS das scheinbare Fehlen der spez 
fischen Warme nicht als Gegengrund angesehen werden darf. Fir die Betrachtun 
der fliissigen Metalle scheint die Annahme von Nernst von Wichtigkeit zu seit 
_ da die Elektronen den Zustand eines entarteten Gases besitzen. Borex 


W. D. Harkins and D. T. Ewing. An Apparent Compression by Adsorptio1 
Phys. Rey. (2) 15, 136, 1920, Nr. 2. Kurze Inhaltsangabe der ausfihrlichen Arbeit 1 
Proc. Nat. Acad. Se. (diese Ber. 2, 982, 1921). ; GEHRT 


, 


ee a Dee 


C. Stumpf und G. J. v. Allesch. Uber den HinfluS der Rohrenweite auf di 
Ausléschung hoher Téne durch Interferenzrohren. Beitr. z, Anat., Physiol. usy 
17, 143—150, 1921, H. 4/6. Beste Ausléschung hoher Tone mit (seitlichen) Inter 
ferenzrohren wird nicht erzielt bei Hinstellung auf 4/4, sondern auf kleinere Langet 
Die optimalen Einstellungen wurden genau bestimmt fir Téne zwischen ¢? 645 vy. ( 
und c’ 17070 v. d. und Réhrenweiten von 5, 10 und 21mm. Die Abweichungen, au 
gedriickt in Promille von 4/4, nehmen, von f2 an beginnend, mit wachsender Tonhdéh 
zu und sind gréBer bei weiteren Rohren. Die Betrage sind viel gréfer und entgeger 
gesetzt gerichtet, wie die aus dem Kinflu$ der Réhrenweite auf die Schallgeschwindig 
keit zu erwartenden. Vermutlich sind sie dadurch bedingt, dali die reflektierte We 
nur an der Miindungsstelle des Seitenrohrs in das Hauptrohr genau in Gegenphas 
ist, an anderen Stellen des Hauptrohrquerschnitts, in den sie sich fortpflanzt, geringel 
Phasenverschiebung gegen die Hauptwelle hat. Sind die Seitenrdhren (5mm) engé 
als das Hauptrohr (21 mm), so sind die Abweichungen der optimalen Einstellung vo 
A/4 geringer, aber auch die Interferenzwirkung ist viel schwacher. Hine fir di 
Praxis nicht unwillkommene Folge der mit der Tonhéhe zunehmenden Abweicht 
ist es, daB bei Interferenzeinstellung auf einen tiefen Grundton die héheren unge: 
zahligen Obertone nicht mit ausgeléscht werden. **y, HORNBOS 


A. Behm. Das Behm-Echolot. Hansa 58, 1418, 1921, Nr.50. Das ,Behm-Kchol 
ist ein akustischer Meerestiefenmesser fiir Navigationszwecke und nach folge: 
Prinzip konstruiert: Wenn von einem Schallsender (Lotpatrone), der unter W: 


Meerestiefe ist dann gleich dem halben Produkt aus Schallgeschwindigkeit in 
und Zeitdifferenz zwischen Explosion der Patrone und Ankunft des Schalls. 
allgemeinen infolge des grofen Wertes der Fortpflanzungsgeschwindig keit ( A 
die gemessenen Zeiten sehr klein werden, wurde ein besonderer Kurzzeitmesser 
struiert, der Zeiten bis zu Yo999) Sekunde zu messen gestattet. Die Genauig 


vo Russ. 
cesco Piola. Ricerche teoriche e sperimentali sul microfono. Cim. (6) 
78—302, 1921, Nr.11/12. [S. 477.] SALINGER. 


Jarroll C. Pratt. Some qualitative aspects of bitonal complexes. Amer. 
a 


yerden paarweise verglichen. Tonquelle: Sternsche Flaschen, Abstimmung (tem- 
iert oder rein?) nicht angegeben. In Vorversuchen mit der Fragestellung: welcher 
eiklang einheitlicher?, werden aus den Selbstbeobachtungen die verschiedenen 
eilskriterien entnommen, die bei dieser Fragestellung zusammen- und durch- 
inanderwirken. In den Hauptversuchen soll der Beobachter jeweils nur ein, 
glichst genau bestimmtes Kriterium wabrend einer Versuchsreihe anwenden: 
nglatt - - rauh“ BenGitieed) 2 2. ,mehr oder weniger einfach“; 3. ,mehr oder 
niger komplex“; 4. ,cefallig-miSfallig“. Die Trennung von 2. und 38. erwies sich 
‘notwendig; bei 2. war die Verhaltensweise mehr aktiv, die Beobachter versuchten 
einen Ton gegeniiber dem andern durch Aufmerksamkeitshinwendung hervor- 
uheben und nannten den Zweiklang um so ,einfacher“, je schwerer das ging; bei 
. war das Verhalten mehr passiv, Kriterium war die Analysiertheit (Zweiheitlichkeit), 
nicht die Analysierbarkeit der Erscheinung. Was bei 2. die Analyse erschwert, scheint 
nehr die Kovarianz des Klarheitsgrades der beiden verschmolzenen Prozesse, als eine 
Verschmelzung der Qualitaéten. Die Sekunden erschienen einerseits infolge der 
tativen Benachbarung und der Schwebungen* schwer analysierbar und insofern 
ach“, andererseits infolge der Rauhigkeit uneinfach, ,komplex“. Bei 4. urteilten 
Beobachter nach Rauhigkeit, drei andere nach einer nicht naher beschreibbaren, 
b der bei uns allgemeinen Wertung zusammenfallenden ,musikalischen Annehm- 
eit“. In weiteren Reihen wurden nicht rein akustische Kriterien verwendet: 
luminositat Fille (zugleich Ausdehnung des Brustkorbs), Zwischenraum zwischen 
1 zwei Toénen, (auch optische) Rundheit, harte oder weiche Textur, glatter oder 
ackig er Umrif usw. Fiir die ade padasag: erweist sich die Frage nach der ,,Hinheit- 
i t“ als zu unbestimmt; abgesehen von der Schwebunysrauhigkeit wirken quali- 
> Distanz und ,,Verschmelzung“ emander. _entgegen. eerondars die Benriatueg 


** vy, HORNBOSTEL. 
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f. Zur Analyse der Konsonanten. Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. 
d. Ohr., a Nase u. d. Hals. di, 151—181, 1921, H. on Verf. untersuchte 


T, P, die stimmlos il pababenert Laute R, M, N, Ne, L ad i. Die Technik 
ersuche ist dieselbe wie bei den friheren entsprechenden Versuchen. Die 
des Apparates. dirfen nicht zu weit und nicht zu eng sein. Fiir die tieferen 
r Laute wurden Réhren von 21 und 18mm, fiir die hdheren und hochsten 
on 10 und 5mm lichter Weite benutzt. Trichter sind oft nitzlich, Dis- 
titen der Leitung, scharfe Rander sind zu vermeiden,'Uberginge aus weiteren 
ere Rohren miiseen konisch sein. Die angegebenen Vokale reichen von C bis 
‘ang der sechsgestrichenen Oktave. Innerhalb dieses Bezirkes entwickeln sie 
beim Aufbau aus schwachsten charakterlosen Gerauschen und erlangen erst all- 
‘ihre- Bestimmtheit und Unterscheidbarkeit. Der Abschnitt der Tonlinie 


em Punkte, wo die erste Spur des spezifischen Lautcharakters auftritt 
had SAME te ae i 
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- Cl. Findeisen. Spiegelapparat mit Hebeliibersetzung. Feinmechanik 1, 140 
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und dem, wo er fertig erscheint, wird auch hier ,charakteristische Region“ genannt, 
aus der wie bei den Fliistervokalen die ,ormantregion“ (der ,,Formant“) abgeleitet 
wird. — Beim Abbau wurden zunichst die allerkleinsten Einstellungen ausprobiert, — 
wie 0,3cem oder 0,5em oder die Zone 0,3 bis 0,5. Wenn solche Hinstellungen keine 
Verainderung bewirkten, wurde bei ferneren Versuchen tiber den betreffenden Laut 
der Abbau sogleich tiefer begonnen. Qualitative Umwandlungen der Laute wahrend 
des Ab- und Aufbaues zeigen sich nicht in gleicher Weise wie bei den Vokalen. Die 
Veranderungen gehen in einer gleichbleibenden Richtung vor sich, das Higentiimliche 
der betreffenden Konsonanten pragt sich nur graduell immer deutlicher aus. Sch, §, 
F, Ch sind beim Aufbau zuerst identisch. Sie differenzieren sich erst yon einem 
bestimmten Punkte der Tonlinie aus. Macht man Querschnitte, d. h. vergleicht man — 
sie bei derselben Einstellung, so ist das besonders deutlich. Bei Langsschnitten, — 
d. h. beim systematischen Ab- und Aufbau eines Lautes soll man 6fter einen. solchen © 
Querschnitt einschalten. Durch die Verbindung beider Methoden werden am genauesten 
die fortschreitenden Verainderungen und ihre Orte festgestellt. **K ATZENSTEIN, — 


H. Schulz. Teilungen. Feinmechanik 1, 128—125, 1922, Nr.8. Auf Grund der 
friher veréffentlichten Versuchsergebnisse (vgl. diese Ber. 1, 104, 111, 1920), die sich — 
auf die Erkennbarkeit der Verschiebung von Linienelementen beziehen, sind die 
Gleichungen abgeleitet worden, die zwischen Strichlange, Strichdicke und Ablese- 
genauigkeit bestehen. Hine Tabelle gibt die zahlenmafige Lésung derselben, und — 
zwar gilt unter der Voraussetzung eines Teilintervalles von 1mm, wenn s die ge-— 
forderte Ablesungsgenauigkeit, D die Strichdicke bezeichnet, fiir die Sirichi a 


Sua 
D - : 
0,05 0,10 0,15 0,20 0:25 50 an! 
| 
0,01 0,37. = | ~-:0,40 Oy. eee oa je Colne ERRNO) 
0,02 0,64 0,67 0,71 0,74 0,77 
0,03 0,90 0,93 | 0,96. 0,99 | > 1,02 
0,04 1,18 1,20 1,23 1,25 : “2,28 
0,05 1,45 LAT feds 2 Td9 1,51 1,53 
0,06 <A, 578 1,75 1,76 1,77 1,79 
0,07 2,00 2,01 2,02 2,02 |: 2,08 
0,08 2,26 pe nyt 2,27 2,28 2,28 
0,09 2,50 2,50 2,50 2,£0 2,50 
0,10 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 


Improved platform weighing machine. Amer. Mach. 56, 12 E—13 B, 1922, Nr. 2. 
[S. 442.] 


—146, 1922, Nr. 9: Ausfithrliche Beschreibung des bei den Versuchen tiber: die 


der Verdéffentlichung in Forschungsarbeiten Fest ane Gebiete des Tepenien? wail 
Nr. 229 berichtet wurde (diese Ber. 2, 1256, 1922). BERND 


Untersuchungen iber Befestigungskegel von Werkzeugen. Ber. f. Bar 
Betrieb 4, 1—3, 1922, Nr.1. Es wurde das Reibungsmoment von gut und ac 


hse angreifenden Hebel ermittelt wurde. Innerhalb der Versuchsfehler ergab sich 

Ubertragungsmoment als proportional zum Achsdruck. Bei Kegeln, deren Ver- 
” gung innerhalb der friiher gefundenen gréSten Fehler (s. Musil und Iby, diese 
. 3, 6, 1922) vom Sollwert abwich, war das Reibungsmoment um 40 Proz. kleiner 
bei gut passenden. Beim Zwischenbringen einer Olschicht zwischen Kegel und 
tilse verringerte sich das Reibungsmoment bei diesem um 25 bis 30 Proz., bei den 
echt passenden um weitere 20 bis 25 Proz. Aus den Versuchen berechnet sich 
 Reibungskoeffizient zu 0,144, 0,08, 0,095. Hine weitere Rechnung lehrt, da8 selbst 
i den schlecht passenden Kegeln das Ubertragungsmoment fiir den Arbeitszweck 
mer ausreichend ist. Wenn trotzdem die Mitnehmerlappen haufiger abbrechen, so 
+ dies daran, daS die Hilsen in den Maschinen durch unsachgemafe Behandlung 
Burnvt. 


hun. Die photographische Messung von Bewegungen. ZS. f. Feinmech. 
—3, 1922, Nr.1. [S.442.] ScHWERDT. 


alther Ehlers. Uber die Verwendung des Schwebekondensators als 
rowage, 958. Diss. Hamburg 1921. [S. 434.] BLock. 


- Karcher. On the Determination of Instantaneous Pressures in Guns 
Means of a Piezo-Electric Gage anda Ballistic Galvanometer. Phys. Rev. 
8, 107, 1921, Nr.2. Hine geeignet geschnittene zwischen zwei Elektroden nach 
eines Eiageiondencatora gefaBte Quarzplatte wird mit Hilfe eines Stempels dem 
kk der Pulvergase im Geschiitz ausgesetzt, wobei der ganze Apparat in Form 
r geschlossenen Kapsel mit entsprechenden Leitungen in den VerschluSblock des 
chiitzes eingeschraubt werden kann. Mit einer geeigneten Apparatkonstante K 
dann fir die frei werdende Ladung g und dem momentanen Druckwert p die 


=e oe Ist 96 der Winkelausschlag des ballistischen Galvano- 
Se a ee D do 
te OM A ete te ad. 


eigneter Schwingungsdauer des Galvanometers in bezug auf die nach Hundertstel 
Ope ced cri Gre 
dt. MK a® 


anden rechnende Druckdauer, vereinfacht sich die Gleichung zu 
erhalt, so da sich aus der een nar uit 


aE 0 


tiation der zeitliche Druckverlauf ergibt. Bote. 


sky. Kippsicherheit und Achterbildung an geschlossenen Kreis- 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 1, 451—455, 1921, Nr.6. Die Stabilitat eines 
ges, der durch langs des Umfangs gleichmibBig verteilte und nach dem Mittelpunkt 
te Krafte beansprucht wird, ist bisher nur unter Annahme einer unendlich 
forsionssteifigkeit. untersucht worden. Unter Beriicksichtigung der wirklichen 
1 steifigkeit wird mit Hilfe der elementaren Vektoralgebra die Differential- 
ng fiir die Ausbiegung £ der Ringmittellinie: 


eae Soe os a) E"(@A—'o —1)—A ak = 0 


er Axialdruck erteilt, wahrend das Drehmioment durch einen senkrecht zur 


abgeleitet. (§ als Funktion des BicIneeeatelss eines Punktes der Ringmittellinid 


- letzgenannten Groen sind als ,,topische Achsen* in der Literatur bekannt. 3. Li 
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ap ae Biegungssteifigkeip 

AEN Torsionssteifigkei 

Langeneinheit des saan EJ Steifigkeit des Ringes gegen seitliche Biegung.) De 
12 BS : 


, @ Radius der Ringmittellinie, p Last auf di¢ 


wird. 


A. Wechsler. A Simple Micro-barograph. abet is 108, 469, 1921, Nr. 2719 
[S. 436.] 


4. Aufbau der Materie. 


B. Bayink. Moderne Atomistik im Unterricht. ZS. f. phys. Unterr. 34 
241—247, 1921, Nr. 6. [S. 436.] 


H. Geiger. Die Kernstruktur der Atome und ihre experimentelle Be. 
grindung. ZS. Ver. d. Ing. 66, 221—225, 1922, Nr. 10. ScHEEL. 


E. A. Owen und W. A. Fage. Schatzung des Radiumgehaltes. Chem. Trad 
Journ. 69, 791—792, 1921. Der Absorptionskoeffizient der y-Strahlung des Ra 
ZnS wurde im Mittel gleich 0,101 cm—1! gefunden.. Daraus wurden fir das Verhaltn 
des wahren Ra - Gehaltes zum scheinbaren in Roéhren yon verschiedenem ‘Tolga 
1- 
den Zahlen Seek 


- Auberer Durchmesser der Rohre. . . 0,5 1,0 1,5 2.0 2,5 
Wahrer mah Nit Se Gehalt . ..1,02 1,04 - 1,07 1,09 1,11 


(BaS ae Ba Ol, BaCO;, PbO, Bi,O;,. Us O;) gemessen. Der Mittelwert des Masse - 
absorptionskoeffizienten in den Ba-Salzen kann zu 0,053 angenommen werden. 


Gustay Mie. Uber die Abklingung der Lichtemission eines Atoms. Ant 
a. a (4) 66, 237—260, 1921, Nr. 20. [S. 484.] 


struktureller Hinsicht wird an dem “Beispicle aah Said unter Zuhilfena 
réntgenographischer Daten eine neuartige Ableitung der Kantenlangen des Eleme 
parallelepipeds von den makroskopischen Achsen ausgehend vorgenommen. Der 
unterscheidet_ folgende kristall-stereochemische Gréfen: 1. Kristalleinhe 
volumen Vx, Kristalleinheitsgewicht Gy, em-Kristallachsen (az b,x). 
a:b:¢ = 0,8982:1:1,0008 das Achsenverhiltnis, so ist Vk = abe = ea, 
Gp =Vy.s = 268172, ag = 0,8932cr, by = lem, cy = 1,0008cm. 
volum Vy, Molgewicht Gy, Molachsen ay, by, cy. Beim pane it 
Vy = 45,33 com, Gy, = 136g, ay = 3,306 cm, by, = 3,701 cm, Cy, = 3,705 ¢ 


bereich V;, Leptongewicht G,, Leptonische Achsen ay, by, cy. V 
aus dem Molvolum durch Division mit der Loschmidtschen Zahl 60;5 ><. 105 e 


ing benso Gn aus ox. hig Anhydvit wird Vi= = 74,93 x 10-24 em, GL = 224, 79 


tall ist der Poicnité mateattepe Het Asean Sep bal Aufteilung des Kristalls einem 
om bzw. Molekile zukommt. 4. Zellenbereich Vz, Zellengewicht G,, Zellen- 
hsen dz, bz, cz. Unter Zelle ist das Elementarparallelepiped der Substanz ver- 
nden, déssen Kanten also parallel zu den makroskopischen Kristallachsen sind. Es 
thalt im allgemeinen  Molekiile (Atome). Die Zahl n ist réntgenographisch fest- 
Mbar. Fir Anhydrit ist ha A, Damit wird: Vz= 299,72 < 10-24 cem, Gz = 899,16 
10-24 g, ag = 6,205 A, bz = 6,947 A, Cz = 6,953 A. An weiteren Tabellen wird 
e Wirkung der Temperatur auf die Gitterkonstanten der Alkalihalogenide, die 
formationen yor, bei und nach dem Modifikationswechsel von Quarz, sowie beim 
ergang von Aragonit in Kalkspat erliutert. Ein Gegenstiick bilden die Deformationen 
h isomorphe Beimischungen. Wie ein Vergleich der Alkalihalogenide zeigt, ist 
i morphologische Effekt hier bedeutend gréBer als bei Temperaturer hohung, z. B, ist 
Gitterkonstante von KCl, dg90 = 6, 28 A bei 500° auf 3000 = = 6,429 A angewachsen, 


im Ersatz von Cl durch Br baw. J dagegem auf 6,585 A baw. 7,049 A. Zum Schlub 
d in enger Anlehnung an Rava Groth und A. Johnsen ein allgemeiner erweiterter 
griff der Morphotropie geprigt. ; ScHIEBOLD. 


Schiebold. Uber die Kristallstruktur des Periklas, ZS. f. Krist. 56, 430, 
21, Nr.4. Die Kristallstruktur des Periklas MgO wurde mit Hilfe des Debye-Scherrer- 
rfahrens, der Methode der vollstandigen Spektraldiagramme und des Laueverfahrens 
estgestellt. Als iibereinstimmendes Resultat ergab sich eine dem Steinsalz ahnliche 
uktur. Die Kantenlange des Elementarwiirfels betragt 4,19 A; die kleinste Ent- 
fernung Mg—O 2,095 A. Die Raumgruppe ist 0n®. Ein Versuch, die Elektronenzahlen 
Mg- und O-Atome im MgO-Gitter direkt réntgenographisch zu ermitteln, mit 
ren Worten ihren Pinkoxanss 2 “5 Seta: fiihrte zu hs rig a eo die eine 


suche daten Togeuntlegung der diesbeziiglichen Arbeiten von Bragg ed Glocker 
ScHIEBOLD. 


‘Grimm. Tee aes nateen und kristallochemische Verwandtschaft I. 
ef phys. Chemie 98, 353—394, 1921, Nr.5. Die vorliegende Arbeit stellt den ersten 
a einer Arbeit dar, in der versucht wird, die verschiedenen Erscheinungen eed 


r erweiterten Gesichtspunkte, die sich aus den Arbeiten von M. Born, A. Landé, 
ajans, K. F. Herzfeld und N. Bohr ergaben. Die Ergebnisse sind in Kiirze: 
D ie elektrostatische Wirkung der Ionen (die Feldwirkung) im Kristall ist zuriick- 
hrbar auf folgende Ioneneigenschaften: a) Ladung des Ions, b) Radius des Ions, 
ruktur des Ions (insbesondere Zahl der AuSenelektronen), 2. Es werden folgende 

Bioncnarien unterschieden: a) Ionen vom He-Typus (2-Aubenelektronen), b) Ionen 
1 Ne-, A-, Kr-, X-, Em-Typus (8-AuBenelektronen), c) Ionen vom Cut-, Ag*-, Aut-Typ 
ich’ 18 finBere Elektronen), d) Ionen vom Typus des Tl* und Sbtt, e) Ionen 
Typus Mn++, Fe+*, Cot+, Nit+ (Ubergangsionen). 3. An vielen physikalischen 
mschaften von Verbindungen und Elementen 148+ sich nachweisen, da8 innerhalb 
Gruppe des periodischen Systems gilt: Py —Pyo> Px — PKr> PRr— Par Worin PY 
hlenmaBigen Ausdruck | einer Eigenschaft, und die Indizes der Edelgase gleich- 
e Ionen andeuten. Diese Ungleichung ist zuriickzufiihren auf eine analoge Un- 
ung fiir die Ionenradien. 4, Die Jonenradien von O-~-, 8~~, Se~-, Te~~; Mg**, 
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Cat*, Sr**, Ba*+ werden berechnet, der Radius von Cs* geschitzt. Die Reihenfolge 
weiterer Ionenradien wird aus der Abstufung der Mol.-Vol. isomorpher Verbindungen | 
entnommen, deren austauschbare Ionen die gleiche Zahl auferer Elektronen besitzen. } 
5. Ionen mit verschiedener Struktur und verschiedener Aufenschale, wie z. B. Agt 
und Nat, Zn** und Mg*+, Cr®* und Se®* zeigen ahnliche Feldwirkung in Kristallen, 
wenn die Differenzen der Aufienschalen durch die Radiendifferenzen kompensiert werden. 
6. Die Ionenradien ergaben bei der Auftragung gegen die Ordnungszahl mehrere 
Kurvenstiicke, die Extrapolation auf unbekannte Ionenradien erméglichen. Von einer 
Ahnlichkeit mit der Atomvolumkurve yon L. Meyer, sowie der Braggschen Kurve 
kann kaum mehr gesprochen werden. Nur die absteigenden Aste deuten einen ent- 
sprechenden Verlauf an. SCHIEBOLD. 


Friedrich Kérber. Verfestigung und Zugfestigkeit. Zur Mechanik des 
Zerreifversuches plastischer Metalle. Stahl u. Hisen 42, 365—370, 1922, 
Nr.10. [8.447.] © BeRNp?® | 


Jerome Alexander. Colloidal State’ in Metals and Alloys. Il. Crystalli- 
zation. Chem. and Metallurg. Eng. 26, 119—123, 1922, Nr. 3. Wird beim Abkihlen — 
einer. gesattigten Salzlosung eine Zahl von Molekilen so nahe aneinander ausgeschie- : 
den, dafi die Kohasionskrafte wirken kénnen, so bilden sie einen Kristallkern, der — 
sich mehr Molekile anlagert, als er wieder an die Lésung abgibt. Die Kristallisation — 
dauert an, bis das der betreffenden Temperatur entsprechende Gleichgewicht erreicht — 
ist. Bei Metallen tritt das Kristallisationsgleichgewicht wegen der grofen Viskositit ° 
nicht ein, die die Aggregationsbestrebungen verhindert. Daraus ergibt sich eine 

Masse von Kristallen in einer sogenannten amorphen Phase, die kolloidal ist und ein 

Gemisch submikroskopischer Kristalle mit unorientierten Haufen (clusters) darstellt. 
Wabrscheinlich existiert das ganze Metall vor dem Hinsetzen sichtbarer Kristallisation © 
als Isokolloid. Beim Erwirmen wird die kolloidale Phase schneller weich und nihrt | 
infolgedessen die festeren Kristalle (Rekristallisation); sie stellt gewissermagen ein 


Medium zum Transport von Atomen, Molekiilen oder Gruppen hiervon von den 
kleineren zu den gréSeren Kristallen dar. Verunreinigungen wirken wie ein Adsorp-— 
tionskolloid und verhindern dadurch das Wachsen der Kristalle tiber die kolloidale 
Form hinaus und damit sichtbare Kristallisation. Im Gegensatz zu Rosenhain, 
dessen Ansichten ausfihrlich wiedergegeben -werden, wird angenommen, da die - 
amorphe Phase zum gréSten Teil, wenn nicht ganz, aus Molekulargruppen besteht, q 
welche in der Form ultramikroskopischer Kristalle orientiert sein kénnen; ihre Higen- 
schaften rithren nicht von dem Fehler einer Orientierung, sondern von den kolloi- 
dalen Abmessungen her. Die amorphe Phase ist also ein Isokolloid, d. h. eine Dis-_ 
ion kolloidaler Kristalle oder nicht kristallinischer Gruppen, in einem noch hoher | 
dispersen Metall. Auf kolloidale Finfliisse soll auch die Zwillingsbildung zuriickzu- 
fire? sein. Bernpr. 


Jerome Alexander. Colloidal State in Metals and Alloys. II]. White Meta 
and Brass. Chem. and Metallurg. Eng. 26, 170—172, 1922, Nr. 4, Die kolloid- 
chemische2 Gesichtspunkte werden auf das binére System Sn-Pb angewendet. Beim 
Erreicheri des Schmelzpunktes beginnt zuerst das Pb, als der héher schmelzende Be- 
standteil , \Molekulargruppen oder winzige Kristalle zu bilden. Bei der durch die 
weitere Apkihlung erfolgenden Verringerung der thermischen Bewegung bildet auch 
das Sn Molékiilgruppen, so daS ein Zustand erreicht wird, in welchem beide Meta 
im kolloidalei Zustande existieren, Dabei wird eine kolloidale Adsorptionsverbindung 
gebildet, wobei ‘48 Verhiltnis 63 Sn: 37 Pb ihren spezifischen Kraften entspricht; 
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aiger ffibereckind Faden der beiden Metalle kristallisiert unabhangig davon. Dem 
Bestreben des Sn, im Eutektikum schnell zu kristallisieren , steht das adsorbierte Pb 
entgegen, so daS bei schneller Kiihlung eine sehr feine Struktur’entsteht. Diese ist 
aber ein metastabiler Zustand; bei einer Temperatur, welche molekulare Orientierung 
hne disruptive thermische Bewegung gestattet, tritt deshalb eine allmahliche Koagu- 
lation ein. Die Kristalle in dem Eutektikum sind Skelette, die von dem einen, dem 
_yvorherrschenden“ Metall gebildet werden, wahrend das andere die Zwischenraume 
ausfillt. Obgleich Sn einen niedrigeren Schmelzpunkt als Pb hat, machen es seine 
-grofere Kristallisationskraft und -geschwindigkeit zum ,vorherrschenden“ Metall. 
Alphamessing ist eine Adsorptionsverbindung zwischen Cu und Zn, wobei Cu mit 
ren hohen Schmelzpunkt, selbst in rasch gekihlten Proben, so schnell aggregiert, 
ah das Zn noch so fein dispergiert ist, daS es nur zum Teil vom Cu adsorbiert 
werden kann. Deshalb erhalt man eine dendritische Struktur, die eine Cu - Kristalli- 
sation zeigt, wobei die Menge von adsorbiertem Zn von innen nach aufen hin zu- 
_nimmt. Auch bei Metallen scheinen mittlere Konzentrationen die Bildung gréferer 
Kristalle zu begiinstigen, wahrend verdiinnte Lésungen kolloidale Dispersionen liefern. 
shalb wird man auch ausgesprochene Sprédigkeit bei binaren Legierungen finden, 
a beide Komponenten in ungefahr gleichem Verhialtnis enthalten. BERNDT. 


Jerome Alexander. Colloidal State in Metals and Alloys. IV. Iron and 

teel. Chem. and Metallurg. Eng. 26, 201—207, 1922, Nr. 5. Das sogenannte Beta- 
x wird als Allokolloid oder Allodispersoid, d. h. Alpha-Gamma-Adsorptionsverbin- 
dung (Alphaeisen, dispergiert in Gammaeisen) betrachtet, dessen Aufbrechen in das 
yollstindiger orientierte Alphaeisen die Warmeentwicklung bei Arg veranlalt. Unter 
eriicksichtigung der Ansichten verschiedener Forscher (namentlich von Rosenhain) 
werden der Austenit als wirkliche feste Lésung (Dispersion von C in ihm unwahr- 
cheinlich), Hardenit und Martensit als reine Kolloide aufgefa8t, wahrend beim 
roostit die Koagulation beginnt und beim Sorbit sowie dem Perlit beendet ist. In 
len beiden kolloidalen Systemen ist der Zementit die dispergierte Phase und Ferrit 
lie dispergierende. Im Martensit liegt nur der Anfang von Kristallbildung vor, die 
ber verhindert wird durch die hohe Viskositat des dispergierenden Mediums und 
ielleicht auch durch die Adsorption eines kleinen Restes von Gammaeisen oder von 
nreinigungen. Fir die kolloidale Natur der geharteten Stihle spricht auch die 
sildung von Kohlenwasserstoffen durch Sauren, indem wegen der Kleinheit der Ze- 
Mentitteilchen der naszierende Wasserstoff sich mit dem frei werdenden Kohlenstoff 
gu verbinden vermag. Die Verschiedenheit der Kohlenwasserstoffe riihrt nur von der 
rschiedenen Grofe der Teilchen her. Die groe Harte ist bedingt durch die grofe 
“ie Oberflache der Kolloidteilchen. Die gré%te Harte tritt aber nicht bei der feinsten 
ersion, sondern bei einem bestimmten Grad derselben auf. BERNDT. 


ley Stoughton. Electrolytic Iron a Commercial Product. Chem. and 
Hurg. Eng. 26, 128—131, 1922, Nr. 3. [S. 449.| Brernpt. 


ain figures in etched steel. Engineering 112, 809—811, 1921, Nr. 2920. 
sfiihrliches Referat tiber die Arbeit von Fry, Kraftwirkungsfiguren in Flufeisen 
ahl u. Eisen 41, ara 1921), iiber die bereits berichtet wurde (s. diese Ber. 2, 
: 196, 1921, BERNDT. 


° Berck.- Das Harken des Stahls nach praktischen Erfahrungen und 
| theoretischen Grundlagen. Der Betrieb 4, 318—323, 1922, Nr. 10. Ks 
len die praktischen Erfahrungen und die aus der Metallographie gezogenen Folge- 
n in bezug auf die Behandlung der Kisen-Kohlenstoff-Legierungen einander 
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. Bei verschiedenen untersuchten Stahlen ergab sich der N-Gehalt zu 0,0006 bis 0,011 Prod 


_noch ein Graueisen mit hellem Rand und dunklem Rare sowie ein Stahl mit hee 


_Auftreten des Zementits neben Graphit, Ferrit und Perlit erklirt. Namentlich 


Vanadium und Molybdin gehen in Lisung und bilden bei luftgekihlten 


gegeniibergestellt. spt bese wird dies beim Bruchkorn, beim. peeire:: Ae bei 
HartungsprozeB. Naher behandelt werden das Zustandsdiagramm und die verschie 
denen Gefiigebestandteile, sowie ihre Higenschaften und das Entstehen der innere 
Spannungen. _ Brrnpg 


Fredrik Hurum and Henry Fay. The Determination of Nitrogen in Steelf 
Chem. and Metallurg. Eng. 26, 218—222, 1922, Nr. 5. Durch eine kritische Behand 
lung der bisher bekannten Verfahren ergab sich, da sich die Jodid - Jodatmethod 
am besten zu einer zuverlissigen Methode wiirde ausbauen lassen, was auch dure 
die Versuche bestatigt wurde. Sie ist brauchbar fiir gewohnliche und Schellstahle 
an hoch chrom- oder wolframhaltigen ist sie bisher nicht untersucht. Etwa 5g Stah 
werden in stickstofffreier Salzsiure gelost, wobei der ganze Nitrid-Stickstoff al 
Ammoniumehlorid in dem Kolben bleibt, wihrend Spuren von Ammoniumehlorid i 
der angeschlossenen Vorlage zuriickgehalten werden. In einen Destillationskolbe 
werden dann 50em? Natriumhydroxydlésung, 300 cm? Wasser und 10cm? Kalium 
permanganatlésung gegeben und die saure Kisenlésung allmahlich hinzugetan. Nac 
einige Minuten wihrendem Sieden ist alles Ammoniak ausgetrieben und in éine 
Vorlage mit 10 cm? 1/,)) normal Schwefelsiure aufgefangen. Das gebildete Ammonium 
sulfat einschlieBlich der freien Schwefelsiure wird jetzt mit 10 em*® Kaliumjodid- un 
2cm* Kaliumjodatlésung versetzt und das frei gewordene Jod unmittelbar darauf mi 
V9) normal Natriumthiosulfatlésung titriert. Ebenso werden 10 cm? ¥/,,) norma 
Schwefelsiure behandelt. Die Differenz der beiden Werte gibt den Betrag an Schwefel 
siure, der dem absorbierten Ammoniak aquivalent ist. 


Bei einsatzgehirteten Stiicken kann er aber bis auf 0,75 Proz. steigen. BERnpt. 


W. Heike. Umgekehrter Hartgu8. Stahl u. Hisen 42, 325—332, 1922, Nr.9 
Ks werden einige Beispiele von umgekehrtem Hartguf durch Metallographien wieder- 
gegeben, von denen einige an selbst hergestellten reinen Kisen-Kohlenstoff-Legierungen 
erhalten wurden. Dadurch ist die Mitwirkung von Sulfiden und Phosphiden bei der 
Erzeugung des umgekehrten Hartgusses ausgeschlossen. Da auch der Graphit nic t 
in evtern “sie i Art der eae dun vorkommt, so ist damit auch der Ansicht von 


bruch besprochen. Die gemeinsame Ursache aller Falle wird darauf zurickgefihrt, 
da die Reaktion Fe,C = C+ 3 Fe infolge der dabei auftretenden Volumenvermehrung 
nur da erfolgt, wo ihr nicht ein wesentlicher Druck entgegensteht; das ist z. B. d 
Fall, solange noch ein gréSerer Anteil der Legierung flissig ist. Damit ist auch 


wird. 


Steels With Zirconium, Cerium or Boron. Chem, and Metallurg. Eng. 26, 
1922, Nr. 4. Zirkon wirkt wie Titan und Aluminium als Reinigungsmittel, bleibt 
als Schlacke im Stahl und verschlechtert damit die Qualitat. Chrom, Wo 


ein martensitiihnliches Gefiige. Abnlich wirken Cer Yund Uran, die aber 


ore © 
ee 
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tevistische fnechidese » zeigen. Yon Kupfer, das auch in Lésung ahs briucht pe 
an roBere Mengen, um bei Luftkihlung Martensitgefiige zu erhalten. Borstahl 
516 Proz. C; 0,49 Proz. B, 2,82 Proz. Ni) ist so spréde, daB einige Blicke beim 
transport nbiee ihrem Bipedeawioht brachen. Durch eine geeignete Warmebehand- 
i g lieBen sie sich aber i in einen fir die Bearbeitung guten Zustand bringen. Brrnopv. 


adeloft. Bin Bevahatuck aus dem Materialpriifungswesen fiir den Kessel- 
i ‘Mitt. a. d. Materialpriifungsamt 89, 149—182, 1921, Nr. 2. Ie 449.] Bernpr. 
e ary Ss. Rawdon, Alexander I. Krynitsky and ‘Julius F. T. Herlivsr: Brittleness 
veloped in Aluminium and Duralumin by Stress and Corrosion. Chem. 
id Metallurg. Eng. 26, 154—158, 1922, Nr. 4. 0,3” dicke Scheiben aus Al-Gu$ wurden 
10, 1” dicken Blechen ausgewalzt und dann gegliiht, Als korrodierende Flissigkeiten 
enten Lésungen von Al-Sulfat oder -Chlorid unter Hinzufiigung von 1/,- bis 2-fach 
mal Schwefelsaure. Die Beobachtungsdauer betrug 109 Tage bei 15 bis 29°C. 
Korrosion erfolgt nicht. gleichmaBig iiber die ganze Oberflache, sondern wird 
h die Gegenwart der Verunreinigungen in ihrer Richtung beherrscht. Sie hiillen 
Kristalle als Haute beim gegossenen Metall ein und diese Anordnung wird auch 
h nachfolgende Kalt- und Warmebehandlung nicht ganz zerstért, so da$ daran 
das frithere Guligefiige zu erkennen ist. Sie beschleunigen den Angriff auf die 
genden Al-Teile, so daS8 das Atzbild im wesentlichen Ais frihere Gubstruktur 
Beim scharfen Biegen der Versuchsstiicke ergaben sich keine Anzeichen fiir 
interkristalline Sprédigkeit, wie sie z.B. beim Pb auftritt. 
zwei Duraluminteilen (von einem Metallflugzeug) gleicher chemischer Zusammen- 
#zung und mit gleichen mechanischen Eigenschaften, die stark korrodiert waren, 
e das eine ausgesprochene interkristalline Sprédigkeit. Dasselbe verschiedene 
en ergab sich gleichfalls bei besonderen Korrosionsversuchen hiermit. Auch 
yehandlung anderte hieran nichts. Eine KHrklirung kann dafiir noch nicht 
nm werden, nur steht fest, da Korrosion, besonders in saurer Losung, sehr zur 
‘bringung der interkristallinen Sprédigkeit beitragt. BrERnpt. 


S. Rawdon, Alexander I. Krynitsky and Julius F. T. Berliner. Corrosion 
terns on cold-worked Tin and Zinc. Chem. and Metallurg. Eng. 26, 212 
“213, 1922, Nr.5. Das Sn wurde yon 2cm auf 0,15cm heruntergewalzt und dann © 
is Stunden bei 150° gegliht. Es wurde 87 Tage in normal alkoholische Lésungen 
, tannochlorid mit Zusatz von Salzsiure gelegt. Der Angriff erfolgte viel starker 
r pnerene ue im Tnnern der eaeialle, Beim scharfen Biegen ziaeS 


roben wurden 3¥/y Stunden bei 350° gegliht aid dann in 5 Stunden auf 300° 
t. Als Atzflissigkeit diente normal-Zinksulfatlisung mit Zusatz von 1/,- bis 
ierorsdal Schwefelsiure. Nach 17 Tagen schien der Angriff, wenigstens teil- 
terkristalliner Natur zu sein. Scharfes Biegen ergab jedoch kein Anzeichen 
ah das Metall spréde oder ‘sonst in seinen Kigenschaften wesentlich geindert 
D x Charakter der korrodierten Oberfliche scheint in hohem Grade durch die’ 
hergehende mechanische Behandlung bedingt zu sein. BERNDT. 


Rawdon, Alexander I Krynitsky and Julius r. E Berliner, Brittleness 
sad by. mi nees and Corrosion. Chem. and Metallurg. 
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Eng. 26, 109—111, 1922, Nr.3. Die interkristalline Sprédigkeit entsteht hauptsich 
durch selektive Korrosion gewisser Teile, und nicht durch eine friher vermu 
allotrope Anderung. Proben von sehr reinem Pb (99,99 Proz.) wurden kalt von 
auf 0,164’ Durchmesser gewalzt und zwei Stunden bei 216° gegliht. Sie wur 
dann gleichzeitig bestimmten Belastungen und der EHinwirkung von destilliert 
Wasser, Bleiacetatlésung oder Bleiacetatlosung mit Zusatz verschiedener Mengen 

Salpeterséure unterworfen. Die Versuche zeigen deutlich, da unter diesem geme 
samen Hinflu§} das Sprédewerden sehr schnell eintritt. Dabei hat aber nur die ,B 
dung“ zwischen anliegendén Kristallen gelitten, wahrend die einzelnen Korner sel 
ihre Dehnbarkeit und sonstigen Kigenschaften beibehalten haben. Brrn 


Arthur W. Gray. Contractions and Expansions of Amalgams with Ti 

Phys. Rev. (2) 18, 108—118, 1921, Nr.2. Die von sechs Legierungen erhalte 
Spane wurden durch Siebe sortiert und an verschiedenen Proben daraus die bei 37 
eintretende Volumeninderung (,Reaktionsausdehnung“) beobachtet. Die bei ih 
verwendeten Einstampfdrucke variierten von 25 bis 1600kg, die Beobachtungsz 
erstreckte sich bis zu vielen Monaten. Die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt 

wachsendem Hinstampfdruck zu, doch ist sein Einflu8 bei kleinen Drucken a 
gesprochener; die Zeit zum Erreichen des ersten Maximums schwankt dabei von ein 
Monat bis 10 Minuten, Auch der Hinfiu8 der Teilchengrofe wird bei héherem Dr 
weniger ausgesprochen. Der beim Stampfen von Hand verwendete Druck schwan 
von 17 bis 234kg und betrigt im Mittel 64kg. Bei einer zinkfreien, grobkérnig 
Legierung betrug die Zeit zum Erreighen des ersten Maximums mehr als € 
Jahr bei einer Ausdehnung von 0,48 Proz., bei einer zinkhaltigen dagegen n 
1, Stunde. BERnI 


0. Bauer und H. Arndt. Seigerungserscheinungen. © Mitteilungen aus dé 
Materialpriifungsamt 39, 79—101, 1921, Nr.2. Es wurden die nachfolgenden unt 
Mischkristallausscheidung erstarrenden Legierungen untersucht: Cu-Sn (8 Proz. St 
Cu-Mn (28, 84, 90 Proz. Cu); Cu-Ni (75 Proz. Cu); Hg-Pb (25 Proz. Hg); Al- 
(18 Proz. Zn); Al-Cu (1, 3,5 Proz. Cu); bei diesen, sowie bei den von anderen Seit 
untersuchten Legierungen Duralumin, Ag-Cu; Au-Ag; Fe-C ergab sich, im Gege 
satz zu den Legierungen, deren Komponenten im festen Zustande vollig unldsli 
ineinander sind, da8 gerade schneller Durchgang durch das Erstarrungsintervall (uw 
dementsprechend starkes Temperaturgefalle zwischen Blockrand und -mitte) inte 
kristalline und meist auch Blockseigerung bewirkt; bei langsamem Abkihlen wur 
letztere nie und erstere nur gelegentlich beobachtet. Praktisch wichtig ist, dab ¢ 
Messingsorten nur geringe Neigung zu beiden Arten der Seigerung zeigen. “a 
interkristalline Seigerung hangt ab von der GréSe des Erstarrungsintervalles, d 
Geschwindigkeit seines Durchlaufens und der Diffusionsgeschwindigkeit der einzelu 
Stoffe ineinander. Auffallend ist, daS die Mehrzahl der untersuchten Legierung 
nicht die nach dem Zustandsdiagramm zu erwartende, sondern gerade eine entge 
gesetzte Blockseigerung (,umgekehrte Blockseigerung“) zeigten. Die Ursache 
diese beiden Arten von Seigerung ist bedingt durch die Kristallisationsgeschwind: 
der Mischkristalle, ihr verschieden schnelles Wachstum in den verschiedenen 
tungen ihrer kristallographischen Achsen und der sehr wechselnden Diffusi 
geschwindigkeit der Metalle ineinander. ; Berri 


- Rechentafeln zur Prete dytuet stains. Elektrot. ZS. 42, 
227, 1921, Nr. 43. [S. 433]. . ScHWERD?. 


f se a Fitz Gerald und Grant C. Moyer. Verschlechterung von Nickel- 
ide ‘Trans. Amer. Electr. Soc. 38, 301—307, 1920. Um sich von den 
BF acnabonten frei zu machen, ist versucht worden, Reinnickel als Widerstands- 
erial zu verwenden. Da es nach ganz kurzer Betriebsdauer briichig und spréde 
1, sollen die Griinde dafiir gesucht werden. Hinwirkung von C geniigen nicht, um 

shnelle Sprédewerden zu erklaren. Anwesenheit von § verursacht die Zerstérung 
Materials schon bei niederen Temperaturen, rasch verliuft die Reaktion oberhalb 
0°. Wird bei der Benutzung von Ni-Widerstainden S -sorgfaltig ferngehalten, haben 
geniigend Lebensdauer. ' *ZAPPNER. 


he Resistance Metrohm. The Electrician 87, 460—461, 1921, Nr. 2264. Es wird 
n Ohmmeter beschrieben, das nach Art eines Drehspuleninstrumentes ausgebildet 
. Die ,,Arbeitsspule“ ist in einem konstanten Magnetfeld frei beweglich angeordnet 
ad liegt in Reihe mit dem zu messenden Widerstand an einer Gleichspannung. Kine 
einem Hilfsfelde bewegliche Kontrollspule liefert die Direktionskraft. Da sie an 
erselben Spannung liegt, wie der Stromkreis der Arbeitsspule, ist die Anordnung 
n Spannungsanderungen unabhingig. Die Skala ist unmittelbar in Ohm geeicht. 
nstrument lait sich auch zur Temperaturmessung stromdurchflossener Spulen 
mden; die Skala ist dann, unter Beriicksichtigung des Temperaturkoeffizienten 
icklungskupfers, unmittelbar in Grade geteilt. CaRsTEN. 


Lipmann. A New Deflectional Frequency Meter. The Electrician 87, 
9, 1921, Nr. 2264. Bei einer Spannungsresonanzschaltung andert sich der 
senwinkel zwischen Strom und Spannung in der Nahe der Eigenfrequenz nahezu 
“mit der Frequenz. Die Kombination eines solechen Resonanzkreises mit einem 
messer stellt einen Zeigerfrequenzmesser dar. Der Ausschlagwinkel ist ab- 
m dem durch die Verstimmung erzeugten Drehmoment. Durch Verinderung 
frequenz des Resonnanzkreises kiénnen verschiedene MeBbereiche eingestellt 
_ Die Genauigkeit des Frequenzmessers bleibt auch bei Spannungsinderungen 
| ae henden Grenzen. Die Verwendung des Pestrnmientes zur Selbstregistrierung 
r ; CARSTEN, 


A New Instrument for Measuring Frequency and other 
The Electrician Si, 172-173, 1921, Nr. 2255. Die Thomson- Houston- 


nd STidulctivitatia ‘entwickelt, das anf dem bekannten Thomsonversuch der 
ng eines Metallringes durch eine wechselstromdurchflossene Spule beruht. 
che der AbstoBung ist die Phasenverschiebung von nahezu 180° zwischen 
schem Flu8 und dem— im Ringe induzierten Strome. Bei einer Phasenver- 
von 90° ist die AbstoBungskraft = 0, wahrend bei noch kleinerer Phasen- 
ung Anziehung stattfindet. Durch Einfiigen eines Kondensators in den Ring, 

pun aweckmibig: als Spule ausbildet, 1aBt sich die Phasenver sane andernt 
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bestehenden lings des Kisenkerns frei beweglichen Systems erreicht. Bei Verstimmung 
infolge Frequenzinderung bewegt sich das System, bis die Resonanzbedingung wiede 
erfillt ist. Der Kreis stimmt sich gewissermafen selbst ab. Die Lage des Systemg 
in bezug auf den Kisenkern ist also eine Funktion von w, so dab die Anordnung ohné 
weiteres als Zeigerfrequenzmesser verwendet werden kann. Bei konstanter Frequen 
ist das Instrument zur Messung von Kapazititen (parallel zur Systemkapazitat) und 
Induktivitaten (in Reihe mit der beweglichen Spule) geeiguet. Die Skala wird dany 
unmittelbar in Kapazitiits- oder Induktivititsemheiten empirisch geeicht. Nine Ande 
rung der Feldstirke infolge Spannungsschwankungen an der Erregerspule hat be 
schwach magnetisiertem Hisenkerne keinen EinfluS auf die Systemeinstellung, sonder 
andert nur die Direktionskraft. Praktisch ist eime Spannungsanderung im Verhiiltnis 
1:5 zulassig. ANDERS 


H. Greinacher. Mu8 bei ballistischen Eichspulen auf die magnetischd 
Schirmwirkung Ricksicht genommen werden? ZS. Instrkde. 41, 240—241 
MOB IN Bs) kos wird die Frage aufgeworfen, ob es notwendig ist, bei einer fi 
ballistische Zwecke bestimmten Hichspule die Primar- und Sekundarspule auf einer 
Isolator (z. B. Papprohre) zu wickeln oder ob man, ohne Fehler-zu verursachen, hier 
zu Metallrohre verwenden kann; das Metallrohr wirde wie eine kurzgeschlossen¢ 
Sekundarspule wirken. Eine einfache Uberlegung zeigt, dai der ballistische Galvano 
meterausschlag nur von dem Anfangs- und Endzustand beim, SchlieBen und Offner 
des Primarstroms bzw. beim Kommutieren, desselben abhingt und dal dafir die An 
wesenheit des Metallrohrs ohne Belang ist; durch das Metallrohr wird nur das Gesetz! 
nach dem sich die Kraftlinienzahl andert, beeinflu8t, aber der Anfangs- und Endzu 
stand bleibt derselbe, wie ohne Metallrohr. Verf. hat die Tatsache, da die elektro 
dynamische Schirmwirkung die ballistische Eichung nicht beeinfluB&t, auch durch einer 
Versuch bestatigt. W. JArcErR 


Prifung von Wechselstromzahlern. Electr. Rev. 89, 494—495, 1921, Nr. 2290 
Es wird beschrieben, wie Zahler fiir 50 periodischen Wechselstrom unter geschickte 
Verwendung gerade vorhandener Apparate behelfsmabig geprift wurden. Die Ein 
stellung der Zahler erfolegte bei cos qm = 0 (Stillstand). _ ANDERS! 


C. J. Rodman und Thos. Spooner. Eine neue Form des Normalelementes 
Trans. Amer. Electr. Soc. 88, 97—111,-1920. Verff. haben dem Cd-Normalelement ein 
Form gegeben, in der es leicht transportierbar und haltbarer ist. Die H-Form is’ 
durch eine konzentrische Form ersetzt, in der das innere aus Hartelas (kieselsdure 
reiches Pyrexglas vom Ausdehnungskoeffizient 3,50 . 10—6) hergestellte GefaB als Kathoden 
raum dient, Die Ableitungsdrahte bestehen aus Wo, dessen Ausdehnungskoeffizier 
3,60.10—6 ist. Die Elemente werden im gesattigten und ungesattigten Zustand d 
CdS0O,-Lésung hergestellt. Die Methoden zur Reinigung der Chemikalien und da 
Verfahren zum Fiillen der Elemente werden beschrieben.. *BOrrGEr 


C. T. R. Wilson. On a Micro-voltameter. Proc. Cambr. Phil. Soc. 19, 345, 1921 
Nr.6. Die Notiz enthalt die kurze Beschreibung eines Quecksilbervoltameters, das at 
der mikroskopischen Messung der GréSenanderung eines an einem feinen Platindrak 
hingenden Quecksilbertropfens beruht. Elektrizitatsmengen von wenigen Hundertsteln 
elektrostatischer Einheiten bis zu etwa ein Coulomb lassen sich auf diese Wi d 
 messen.. v. STEIN 


Stéfan Procopiu. Sur la force électromotrice produite par le déplacem 
relatif d’une électrode et d’un electr olyte. Journ, de chim. phys, 19, 121 


FDabai 5 wird, wenn z. B. das Kupfer bewegt wird, dieses stirker positiv; ist das 
die bewegte Elektrode, so nimmt dessen elektromotorische Kraft ab, es wird 
benfalls starker positiv. Die Erscheinung wurde an Wollastonelektroden aus 
verschiedensten Metallen, sowie mit verschiedenen Elektrolyten und mit destilliertem 
ser untersucht, wobei sich eine Beziehung zwischen der erregten elektromotorischen 
und der Lésungstension ergab, derart, daB die Metalle mit geringerer Losungs- 
on, als sie der Wasserstoff besitzt, bei der Bewegung in destilliertem Wasser, Schwefel- 
Salpetersiure negativ, die mit gréferer Lésungstension positiv werden, und daS 
+ elektromotorische Kraft um so gréfer ist, je mehr die Lésungstension des Metalls 
lenige des Wasserstoffs iibertrifft. Zur Erklarung der Erscheinung nimmt der Verf. 
daS die Elektroden von einer Ubergangsschicht umgeben sind, deren Konzen- 
m yon derjenigen der tibrigen Flissigkeit verschieden ist und durch die Bewegung 
dert wird. Dasselbe geschieht bei den photoelektrischen Erscheinungen, die da- 
h auf dieselbe Ursache zurickgefiihrt werden. Auch der elektrische Widerstand 
er Flissigkeit andert sich, wenn sie senkrecht zu den Kraftlinien bewegt wird. Borrarr. 


mnando Sanford. The Moon’s Electric Charge. Phys. Rev. (2) 18, 314—316, 
21, Nr.4. Der Verf. mifit die Potentialdifferenz zwischen der Erde und einem un- 


Die Spannungen werden photographisch registriert und der tagliche 
ig usw. Sosthestollt: Die gefundenen Variationen werden auf eine Influenzwirkung 
Sonnen- und Mondladung zuriickgefiihrt. Der Mondeffekt soll 1/, des Sonnen- 
es betragen, die Mondladung soll eine negative sein und dem millionsten Teil 
onnenladung gleichkommen. 

chen Heft der Phys. Review (S. 317—319) kindigt F.J. Rogers die Publi- 
einer Arbeit an, in der experimentell nachgewiesen wird, da der Versuchs- 
5 dnung yon Sanford grundlegende Fehler anhaften. ConraD. 


urtiss. Physical Properties of thin Metallic Films. IL. The Effect 
erature on the Change of Resistance of Bismuth Films in a 
Le ic Field. Phys. Rev. (2) 18, 255—274, 1921, Nr. 4. Die diinnen Metall- 
en wurden nach dem Seaterentalivey! auf Glas “Har gostellt, Mehrstiindiges Er- 
m Vakuum auf 210 bis 220° C verminderte ihren elektrischen Widerstand um 
Proz., derselbe blieb dann aber sehr konstant. Die Anderung des Widerstandes 
) vorbehandelten diinnen Wismutschichten im Magnetfeld wurde bei Temperaturen 
90 bis 230°C und bei Feldstarken bis 18000 Gau8 beobachtet. Die Tempe- 
les verwendeten Olbades wurde mit Thermoelementen, der Widerstand des 
mit einem bade) bestimmt. Der Widerstand der dinnen 


ihrung der kleinen Metallpartikel zusammenhangt, also ohne theoretische Be- 
- ist. Mit steigendem Magnetfeld wachst der Widerstand erst schnell, dann 
, und zwar ist die WiderstandsvergréBerung um so starker, je tiefer die 
ur ist. _Bei — 190° wurde ca Widerstand durch ein Feld yon 17000 Gaul 

; ; M&rIssnzER. 
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bindungsreihen verschiedene Wer te hat, so da} eine unveranderliche enone 2Wis 
Stoffmenge und elektrischem Strom nur an der Anode besteht. Da nach den ge 
wartigen Anschauungen der elektrische Strom als Elektronenstrom nur nach der At 
hin gerichtet ist, so erscheint es logischer und sachgemafer, die direkte Beziel 
zwischen Stoff- und Elektrizitatsmenge nur fiir die Anode gelten zu lassen, wahi 
sie fiir die Kathode nicht elektrochemisch, sondern lediglich chemisch gilt, d.h. di 
die chemische Beziehung zwischen der Menge des anodisch abgeschiedenen St 
und derjenigen des kathodischen Elementes beherrscht wird. In der sich anschlieBer 
Diskussion schlagt Verf. fiir das Faradaysche Gesetz die Fassung vor: Die von 
gebenen Strémen an den Elektroden hervorgebrachten elektrochemischen Wirkur 
sind den chemischen Aquivalentgewichten der von dem Strom verinderten Stoffe | 
portional. *Borr, 


N. Isgarischew und Sophie Berkmann. Die Uberspannung auf den Elektro 
im Zusammenhane mit der Hydratation der Ionen. ZS. f, Elektrochem. 
40—47, 1922, Nr.1/2. Die von Le Blane aufgestellte Hypothese, da$ die Polarisa 
bei der Elektrolyse, insbesondere bei Hisen- und Nickelelektroden, durch die Wirk 
der Hydratation der Ionen zustande kommt, wurde von dem ersten der Verff. (Jo 
d. russ. phys.-chem. Ges. 1915) an wasserfreien und gemischten Lésungen indi 
begriindet. Die vorliegende Untersuchung gibt eine experimentelle Bestatigung 
Theorie, wobei die Erscheinungen der Uberspannung und der Polarisation in wasser 
Lésungen in Abhangigkeit yon der Geschwindigkeit des Elektrodenvorganges kom: 
Die Hydrattheorie der Uberspannung, deren Kinzelheiten sich im Auszug nicht wie 
geben lassen, scheint unsere sehr unvollkommenen Kenntnisse iiber die eigentl 
Natur der Uberspannungserscheinungen auf den Elektroden wesentlich zu erg’ 
und die Erscheinungen der Polarisation und der Uberspannung in einem Gebie 
vereinigen. Die Verff. geben ein neues Verfahren zur Messung der relativen Hy 
tation der Ionen auf Grund der Uberspannung an. Die Tatsache, daS ein Ion, wel 
an dem betreffenden Elektrodenprozef nicht beteiligt ist, dadurch, da es die Hy 


‘tation andert,, dennoch auf diesen Prozef eine Wirkung ausiiben kann, bedingt, 


bei jeder Elektrolyse, Oxydation und Reduktion durchaus auch die Wirkung alle 
Lésung befindlichen Molekeln auf die Uberspannung in -Rechnung gezogen we 
muh. : , Bort 


N. Isgarischew und Sophie Berkmann. Uber die Wirkung von Kolloiden 
die Uberspannung. ZS, f. Elektrochem. 28, 47—80, 1922, Nr.1/2. Die Zersetzu 
spannung von 2-norm. Schwefelséure an Kathoden aus Kupfer, Silber und Platin, s 
an Anoden aus Platin bei Gegenwart von Kolloiden (Gelatine und Gummi arabi 
wurde gemessen. Die Uberspannung auf der Kathode und Anode wachst zuni 


' proportional mit steigender Konzentration der Kolloide, erreicht ein Maximum 


nimmt dann ab. Die Lage des Maximums der Polarisation ist von der Natur 
Elektroden unabhangig. Die beobachteten Tatsachen werden durch das Entstehen 
Adsorptionsverbindungen zwischen den Ionen der Saure und der Kolloide erklart. Bora 


Bradley Stoughton. Electrolytic Iron a Commercial Product. Chem. 
Metallurg. Eng. 26, 128—181, 1922, Nr.3. [S. 449.] Das Bet 


y. L. Chrisler. The low-current are. Part 1. The are in air at at 
spheric pressure. Astrophys. Journ, 54, 273-284, 1921, Nr.4. Es werden Messu 
am Lichtbogen in Luft yon atmospharischem Druck bei hohen Spannungen und nied 
Stromstirken vorgenommen. Als Stromquelle dienen drei Generatoren von je 1000 
die parallel und hintereinander geschaltet werden kénnen. Als Blektrodenmat 


r yradiont im Bopantecara cs gemessen, Fir lem Bogenlinge und nur fe 
nstirken ¢ > 0,5 Amp. wird die Ayrtonsche Gleichung in der Form: e = afi +f 
itigt (a, 6 = Konstanten). Fir die bekannten Uberginge yon Glimm- zur Bogen- 
g werden Sprimge im Kathodenfall bis zum zehnfachen Betrage und dariiber 
en. Es werden die Méglichkeiten fiir die Ursache des Uberganges von Glimm- 
genentladung besprochen. — , H. Kosz. 


vy Mie. Uber die Abklingung der Lichtemission eines Atoms. Ann. d. 
(4) 66, 237—260, 1921, Nr.20. [S. 484.] Lasxi. 


ch y. Traubenberg. | Uber den Durechgang von a-Strahlen durch 
e. Phys. ZS. 22, 587—588, 1921, Nr. 19/20. Die vorliegende Abhandlung ist 
ze Zusammenfassung einiger schon friiher publizierter Arbeiten, in der be- 
das Bremsvermégen von chemischen Verbindungen in bezug auf seine 
tat aus den Komponenten der Verbindung diskutiert wird. Murrner. 


er und W. Bothe. Die Zerstreuung von #-Strahlen. ZS. f. Phys. 6, 
P1921 Nr. 3. 

ger und W.Bothe. Uber Zerstreuung von §-Strahlen in diinnen 
folien. Phys. ZS. 22, 585—587, 1921, Nr.19/20. Die Verff. berichten iiber 
ireuung von f-Strahlen in diimnen Folien, die a) im Bereich kleiner Ablenkungs- 
p < 15°), b) im Bereich grofer Winkel (p > 60°) mittelst einer photo- 
shen Methode fiir homogene f-Strahlen gemessen wurde. 

b sich, daS zwischen beiden Bereichen ein prinzipieller Unterschied hesteht. 
jal kleiner Winkel spielt die Zerstreuung, die durch Ubereinanderlagerung 
nzelablenkungen entsteht, eine tiberwiegende Rolle. Im Bereich der grofen 
wegen entsteht im wesentlichen jede Ablenkung durch einen einzigen Zu- 
B des B- -Teilchens mit einem Atom. Natiirlich findet dieser ee relativ 


L 1 Elementes mais als der Theorie lcutapbichts 
ig der Einzelstreuung (unter grofen Winkeln) war durch die stérende 
er y-Strahlen sehr erschwert. Trotz aller Vorsichtsmafregeln konnten 
qualitative Resultate erzielt werden, die der GroBenordnung nach mit den 
zu erwartenden abereinstimmten. MEITNER. 


Sur le rayonnement y et le dégagement de chaleur du radium 
othorium. C. Re 12, 1022—1025, 1921, Nr.17. Das Mesothor ist ein 
Radiums, . und da das ‘Ausgangsmaterial zur Herstellung des Mesothors 
s Uran und somit! auch Radium enthalt, sind alle in den Handel kommen- 
an horpraparate auch aes, minder radiumhaltig. 

» versucht nun, 
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so ist natirlich das Verhiltnis der y-Strahlenaktivitat zur Warmeentwicklung 
Radium ein anderes als bei Mesothor. 

Tatsaichlich bestimmt die Verf. fiir eine Reihe von nahezu gleichaltrigen radiumh¢ 
gen Mesothorpraparaten die Grofe R und findet, dal sie einen betrachtlich andé 
Wert als fiir Radium besitzt. Die Auswertung des Radiumgehaltes erfordert 
noch die Kenntnis der y-Strahlenwirkungen gleich vieler zerfallender Ra bzw. Ms) 
Atome, die bisher nicht vorliegt. Marr 


F. Keutel. Herstellung eines Spinthariskops. ZS. f. phys. Unterr. 34, 
1921, Nr.6. [S. 437.] ScHwE 


S. Ratner. Polarisation Phenomena in an X-ray Bulb. Nature 107, 522— 
1921, Nr. 2695. Verf. bestimmte an gashaltigen Roéntgenrohren gleichzeitig den Gasdr 
und die Entladespannung und fand, da das ,,Harterwerden* der Rohren beim Betr 
nicht allein in einer Druckverminderung besteht? Es wurde z. B. beobachtet, daf 
einer lingere Zeit betriebenen Rohre 50000 Volt noch keine Entladung bewirkten, 
einem Gasdruck von 0,06mm, wabhrend unter normalen Umstanden eine viel kleir 
Spannung genigte, eine Kntladung einzuleiten, wenn der Druck nur 0,001 mm bet 
Um festzustellen, ob die Erscheinung mit emer Veranderung des Gasinhaltes 
Rohre zusammenhing, lie} der Vert. das Rontgenrohr mit einem zweiten genau gl 
gebauten kommunizieren. Das eine Rohr wurde in Betrieb genommen und dadu 
so weit ,gehirtet“, da$ auch die héchsten verfiigbaren Spannungen keine Hntlad 
mehr hervorriefen, trotz eines Gasdruckes von 1/4,mm. Hierauf wurde die zy 
Rohre eingeschaltet, die bereits bei 1200 Volt eine normale Entladung zeigte. 
vermutet die Ursache dieser Erscheinung in einem Polarisationseffekt der Hlektro 
ahnlich wie er an elektrolytischen Zellen auftritt. ; i Bruny 


Maurice de Broglie. Sur les spectres corpusculaires et leur utilisat 
pour l’étude des spectres de rayons X. OC. R. 178, 1157—1160, 1921, Nr 
‘Louis de Broglie. Sur la dégradation du quantum dans les transfori 
tions successives des radiations de haute fréquence. C. R. 173, 1160—1 
1921, Nr. 23. [S.491—492.] Bruny 
Adolf Anzelius. Application de la théorie des équations intégrales i 
probléme d’aimantation induite. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. 15, N 
198., 1921, Heft 3/4. : GuML 


Claudius Shenfer. Partial Demagnetisation: Its Influence upon the Per. 
nency of Magnets. The Electrician 87, 263—266, 1921, Nr. 2258. Kine teilw 
Entmagnetisierung von permanenten Magneten fir Mebinstrumente wird vielfach 
Zwecke des ,Alterns“ der Magnete verwendet. Der Verf. hat experimentell gefuni 
daf bei Hufeisenmagneten ohne Polschuhe eine Entmagnetisierung von 50 bis 60 
der Sattigungsinduktion (bei offenem magnetischen Kreise) notwendig ist. Dage 
geniigt die beim Abnehmen des Ankers (durch den beim Magnetisieren der Mag 
geschlossen war) durch die Wirkung der ,freien Pole“ erzeugte Entmagnetisiem 
wenn durch angesetzte Polschuhe und eingefiigten Hisenkern der magnetische Wi 
stand stark verringert wird. — Bei Galvanometern von Siemens u. Halske und 
Keiser u. Schmidt, Berlin entnommenen Magneten stellte Shenfer 11,6 bzw. 30P 
Entmagnetisierung fest. — Das Altern wird ferner durch das Lagern in 
geschlossenem Zustande, besonders aber durch die Binwirkung « eines aoe 
Wechselfeldes (50 Per./sec) begiinstigt. A 
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Gans. Pon seKungoes au der Arbeit: »Die Permeabilitat ag Nickels 
ehnelle elektrische Schwingungen* von Richard Gans und Ramén 
i oyarte und die Prioritat Arkadiews. Ann. d. Phys. (4) 66, 429—435, 
)21, Nr. 22. Fir den Begriff der ,.magnetischen Leitfahigkeit“, die neben der Per- 
meabilitit in die Max wellschen Gleichungen eingefiihrt werden muS, um der Dampfung 
x Elementarmagnete Rechnung zu tragen, erkennt der Verf. die Prioritit W. Arka- 
jews an. Fir den Ansatz wird eine strenge Unterscheidung der fiir das einzelne 
agneton und der fir Mittelwerte geltenden Begriffe gefordert. Einige weitere 
nklarheiten werden erértert. ‘ OLDENBERG. 


chard Gans. Bemerkung zu meiner Arbeit: ;Das Verhalten Hertzscher 
ter“. Ann. d. Phys. (4) 66, 427—428, 1921, Nr.22. Die Theorie des Reflexions- 
mdgens von Gittern, die vom Verf. bisher nur fir den Fall w —,1 entwickelt 
(diese Ber. 1, 828, 1920), wird auf Grund eines Einwandes von Arkadiew fir 
Fall « + 1 erweitert. OLDENBERG. 


Louis Y. King. On Some New Formulae for the Direct Numerical Caleu- 
bion of the Coefficient of Mutual Induction of Coaxial Circles. Phys. 

’ (2) 18, 139—140, 1921, Nr.2. Die bekannte Maxwellsche Formel zur Be- 
chnung der Wechselinduktion zweier konaxialer Kreise enthilt elliptische Integrale, 
mit Hilfe der Tafeln yon Legendre numerisch berechenbar sind. Verf. ent- 
ckelt jene Formel in eine auSerst konvergente Reihe, so daB die zahlenmaBige 
echnung anstatt mit Tafeln leicht mit Hilfe einer modernen Rechenmaschine aus- 
tihrt werden kann, welche Quadratwurzeln zu ziehen gestattet. _ GIEBE. 


nz Brilli. Die Vieldeutigkeit des Selbstinduktionskoeffizienten. Elektrot. 
Maschinenbau 39, 391—394, 1921, Nr.32. Verf. behandelt die physikalische Be- 
satung des Salbatindwkticnskooflinenten fiir Spulen mit Hisenkern. Es werden vier 
erschiedene Gréfen definiert, von denen jede einzelne als Selbstinduktionskoeffizient 
eichnet werden kann, obwohl ihre physikalische Bedeutung bei Spulen mit Hisen- 
eine ganz verschiedene ist. Ferner wird fir die Beriicksichtigung der Kuryen- 
bei der Messung des Selbstinduktionskoeffizienten eine einfache Gleichung an- 
geben. GIEBE. 


derick W. Grover. Tables for the Calculation of the Inductance of 
ircular Coils of Rectangular Cross Section. Phys. Rev. (2) 18, 136—139, 
Nr.2. Die Berechnung der Selbstinduktion mehrlagiger Spulen nach den be- 
mnoten Formeln von Maxwell, Weinstein, Stefan ist im allgemeinen eine zeit- 
bende Arbeit. Um diese Arbeit méglichst zu beschleunigen ohne an Genauigkeit 


a L = 0,001 ieee = 0,001 ee Mikr: ae, OP IDL Pd ae NE ha (2) 


bedeutet: a mittlerer Radius der Spule, b axiale, ¢ radiale Abmessung des 
pets: n die Senate Windungszahl. Die Gréfen K’, P', dk und f sind 


“s 
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bzw. P’, bei héheren (0,1 Proz.) die mit Act Grégen K bzw. P: zu evalu Rorinel Las 
ist evan dare geeignet fiir lange Spulen, Formel (2) am besten fiir Flachspulen. Dock 
k6nnen in jedem Fall auch beide Forméln benutzt werden. _ - GIEBEY 
G. Breit. Some Effects of the Distributed Capacity of Coils to Ground, 
Phys. Rev. (2) 18, 135, 1921, Nr. 2. Scient. Pap. Bur. of Stand. 17, 521—527, rea 
Nr. 427. Breit setzt einen Schwingungskreis zusammen aus einer Spule und zwei 
in Reihe geschalteten Kondensatoren mit den Kapazitaten c, und cy, deren ge- 
meinschaftliche Klemme geerdet ist, und bringt ihn in Resonanz mit einer gegebenen 
Schwingungsfrequenz. Dann zeigt sich, daS die zur Resonanzabstimmung. erforder- | 
liche wirksame Kapazitat (¢,.cy/¢ +) nicht unabhangig von der GréSe von ¢, und ¢y 
ist, ihr Betrag andert sich vielmehr, wenn man z. B. ¢, willkirlich verandert und} 


durch Regeln von cy, wieder Resonanz herstellt. Die Ursache dieser Erscheinung ist 
auf die verteilte Erdkapazitat der Spule zurickzufihren. GInBE. 


G. Breit. The High-Frequency Resistance of Inductance Coils. Phys. Rev. 
(2) 18, 135, 1921, Nr.2. Experimentelle Untersuchung tber den Hinflu§ der ungleich- 
maBigen Stromverteilung lings des Peehver einer Induktionsspule auf deren Wider- | 
stand bei Hochfrequenz. ' _ GrEBE, | 


A. Sellerio. Analyse de trois effets galvanomagnétiques. Confirmation, 
d’un nouvel effet. C. R. 170, 1570—1573, 1920, Nr. 26. ! 
A. Sellerio. Analisi di tre effetti galvanomagnetici conferma di un nuoyo, 
effetto. Cim. (6) 20, 51—94, 1920, Nr.9/10. Verf. hatte (1920) gezeigt, dab in 
Wismut neben dem transversalen galvanomagnetischen (Hall-)Effekt ein gleichartiger 
axialer Effekt, gekennzeichnet durch das Auftreten einer EMK in Richtung der 
magnetischen Kraftlinien beobachtet werden kann. Um diesen Effekt naher zu unter- 
suchen wird eine rechteckige Wismutplatte in der bei Messung des Halleffektes iiblichen 
Weise mit zwei Primarelektroden A, B (Stromzufithrung) an einem Paar und zwei 
Sekundarelektroden C, D (Potentialdrahte) an dem anderen Paar gegeniiberliegender 
Seiten in einem Magnetfelde so angeordnet, dal die Kraftlinien senkrecht durch die 
Flache treten. Wird die Platte dann um AB als Achse gedreht, so ruft der rei 
Halleffekt in CD eine EMK Y' = Y sing hervor, wahrend der axiale Effekt eine solehe 
Z' = Z.cosp hervorrufen mibte, wobei g der Winkel zwischen dem magnetischen 
Kraftvektor und der Plattenebene ist. Die resultierende EMK miBte also sein: i 


ros HL Te oe = W.sin(op— Po). 


wie es bei alleinigem Varuandenctin des Halleffektes sein mibte, bei p = 0, ne 
bei einem davon merklich verschiedenen Wert P= wechselt. 


Fr. Ho 
R. Danneberg. Hinige einfache Versuche itiber elektrische Schwin 
ZS. f. phys. Unterr. 84, 256—258, 1921, Nr.6. [S. 437.] 


34, 268—269, 1921, Nr. 6. [S. 437.] ScHWERD?. 


trea W. Porter and Reginald E. Gibbs. On Systems with Pr opagated 
dupling. Phil. Mag. (6) 41, 432—440, 1921, Nr. 243. Hin Sender und ein Empfanger 
mnen sich gegenseitig in kontinuierlichen Schwingungen erhalten, wenn nur bestimmte 
sziehungen zwischen den Phasen des erregten und des erregenden Systems erfiillt 
ad. In diese ,,Phasenbedingungen“ geht- auch die Entfernung der beiden Systeme 
n; ist diese grof, darf sie nicht vernachlassigt werden, wegen der Fortpflanzungszeit, 
ahrend welcher sich eine bestimmte Phase fiir den Moment des Hintreffens auf das 

npfangssystem einstellt. Die infolgedessen bei stetigem Entfernen des Empfingers 
™m Sender zu erwartenden Maxima und Minima gegenseitiger Kinwirkung wurden yon 
m Verff. experimentell gefunden. Ihre Lage theoretisch abzuleiten, ist ein weiteres 
iel der Arbeit. Als erster Fall werden zwei elektrische Schwingungskreise behandelt; 
e Rechnung ergibt, daf die Maxima durch die Entfernung einer halben Wellenlange 
strennt sind, und die Minima in der Mitte liegen. Fir das zweite vollstandig durch- 
fihrte Beispiel ist das eine schwingungsfihige Gebilde ein Stromkreis, bestehend 
8 EMK, Widerstand und Spule, welcher in variabler Entfernung als zweites eine 
slephonmembran gegeniibersteht. Das fiir die wechselseitige Beeinflussung geltende 
ifferenzialgleichungssystem wird unter den Voraussetzungen aufgestellt, dab die gegen- 
itigen Kinwirkungen proportional sind der Stromstirke bzw. der Geschwindigkeit 
sr schwingenden Membran. Die sich ergebende Beziehung fir die Maximum- 
inimum- Entfernungen als Funktion der Systemkonstanten ist viel komplizierter als 
a ersten Falle. Die Experimentalanordnung der Verff. — zwei induktiv gekoppelte 
ektrische Kreise, jeder magnetisch gekoppelt mit je einer Membran, diese wieder 
seetiecl gekoppelt — entzieht sich noch theoretischer Behandlung. SANGEWALD. 


liver Lodge. Speech through the Aether. Nature 108, 88—90, 1921, Nr. 2707. 
berblick tiber Entwicklungsgeschichte und Prinzipien der drahtlosen Telephonie in 


opularer Form. SANGEWALD. 
i 


- Dellinger and L. E. Whittemore. The Radio Research Field. Phys. Rev. 
18, 152—153, 1921, Nr. 2. Bericht tiher die weitgehende Organisation funken- 
graphischer Procige Reuoeiic aa! in Amerika durch das Radio-Laboratorium des 
eau of Standards. SANGEWALD. 


- 


sy 
cae 


. Fortescue. Triode nomenclature and symbols. Radio Rev. 1, 417—418, 
0, Nr. 8. Fortescue begriindet seine Bezeichnungsweise hf, ky, ky, ks, ky fiir die 
ungen der Charakteristiken der Verstarkerréhren. fk ist die Neigung due Raum- 
harakteristik. Die Indizes 1, 2, 35 4 richten sich nach der Wichtigkeit der be- 
midén Charakteristik. — a, GEHRTS. 


W. King. Re of the constants of the three-electrode ther- 
e vacuum tube. Phys. Rev. (2) 15, 256—268, 1920, Nr. 4. Als Ausgangs- 
dient die von van der Bij] empirisch aufgestellte Charakteristikgleichung eines 


terrohres: Jy = = (Be + E, a , worin J, der Anodenstrom, E,, die Anoden- 


ung und E, die Gitterspannung ist. Es wird zunachst dargelest, daB die ,,Ver- 
ungskonstante* « praktisch unabhingig von der Dichte der Raumladung ist- 
_ werden die Konstanten « und x aus den Dimensionen der Rohre berechnet, 
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und zwar nur fir folgende vier Gruppen von Rohren: 1. Rohre mit planparallele 
Elektroden, wo die Kathode symmetrisch zu Gitter und Anode angeordnet ist: 


3lo 
i eee ey ea ees 3 ( : ys 
ln LS ja+tfp a+ B (w+ 1) 
2a7rn 


hierin bedeuten: a Abstand Anode—Gitter, 6 Abstand Gitter—Kathode, n Anzal 
Gitterdrahte pro Langeneinheit, + Radius der parallelen, aquidistanten Gitterdraht 
und A die Gesamtflache der Anode. Der Exponent 7 ist gleich dem theoretische 
Werte */, angenommen. Die Berechnung geschieht auf Grund bekannter elektr 
statischer Prinzipien. Bei der Auswertung von x wird die Raumladegleichung vo 
Child-Langmuir verwendet. 2. Rohre. mit zylindrischer Anode und Gitter un 
einer koaxialen Einfadenkathode. Der w-Wert wird-aus dem entsprechenden u-Wet 
fir planparallele Elektroden durch eine Kreisinversion hergeleitet: 


2/1 1 
n= ei (RH) i we gen sues Ue Bees Se 
tae ae BEE (Ra Bg) By (1) Pe 
20rn : 


In 
Hierin sind Rp, Ry, Re die Radien von Anode, Gitter bzw. Kathode und 7 di 
Linge der Elektroden. 3. Rohre mit zylindrischer Anode und Gitter und eine 
koaxialen Kathode, die aus auf einer Zylinderflache ausgespannten parallelen Fade 


besteht: Rp > Rg > Rf: 
x = 14,65.10—-6 


43 1. Rp wr f 
V(Rv — Br). {Bp — Rg) + (Rg — Rp) (uw + 1)}% 
4. Rohre ahnlich Gruppe 3, nur Rp > Ry > Rp: 

3p 

w= 14,65 .10-6 ——_—_ bs Figo 
VCRp— Rp) (Rg — Rp) + (Rp — Bg) (u + )}%2 
Fiir die Rohre der Gruppe 3 und 4 wird derselbe ~- Wert wie fiir die Rohre de 
Gruppe 2 gefunden. GEHRT 


A. Esau. Uber das Solenoid mit rechteckigem Windungsquerschnit 
Jabrb. f. drahtl. Telegr. 18, 453—457, 1921, Nr. 6. Es wird eine Formel von Niw 
_mitgeteilt zur Errechnung des Selbstinduktionskoeffizienten eines Solenoides mit qu: 
dratischem Querschnitt, welche enthalt die Quadratseite, die Gesamtwindungszah 
die Windungszahl pro Lingeneinheit und eine ziemlich komplizierte Funktion de 
Quotienten 6 aus Seiten- und Spulenlange. Diese Funktion wird analytisch, graphise 
und tabellarisch dargestellt. Hin Vergleich dieser Formel mit einer im ganzen Gebiet 
giiltigen des Verf. zeigt, daS die fir Berechnungen einfachere Formel von Niw 
brauchbar ist, wenn 5 den Wert 0,04 bis 0,05 nicht tbersteigt, und das Verhiltn: 
yon Ganghohe zur Drahtdicke nicht gréSer als 4 bis 6 ist. Bei gréer werdende 
Ganghoéhe erhalt man nur bei verkleinertem 6 gute Werte. Bei Rahmen von geringe 
Lange und groSer Ganghoéhe muS man auf die Formel von Esau zurickgreifel 
SANGEWALI 

Paule Collet. Sur les propriétés détectrices de la galéne. Ann. de ph 
(9) 15, 265—361, 1921, Mai-Juin. Die Verfasserin hat sehr sorgfaltige und umf 
reiche Messungen an Detektoren aus Bleiglanzkristallen und Metallspitze angeste 
Die Kristalle entstammen verschiedenen Fundorten, zum Teil waren sie kiinstli 
»empfindlich* gemacht. Die Untersuchungen mit unterbrochenem Gleichstrom, niedel 
frequentem Wechselstrom, gedimpften und ungedimpften Hochfrequenzschwingung 
bestatigten die an Hand der Gleichstromkennlinien gemachten Voraussagen. 
Gleichrichtung ist bei schwachen Strémen am besten, bei starken morouren ist @ | 


Rr 
a 
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echter und yon Gnigarenpecciaiee Richtung. Dies macht den Detektor fir Leistungs- 


sung ungeeignet. — Im AnschluB hieran wurden die von Detektoren bei starker 
Strombelastung ausgehenden Schallwirkungen untersucht und ein ,,Detektortelephon“ 
angegeben. 


Zum Schluf unterwirft die Verfasserin die bekannten Theorien einer Kritik. Elektro- 
lytische Polarisation und Thermokrafte lehnt sie auf Grund ihrer Versuche ab, da 
diese héchstens untergeordnete Bedeutung haben, und stellt selber eine Theorie auf, 
die davon ausgeht, dal elektropositive Teilehen in der Oberflichenschicht des Blei- 
glanzes vorhanden sind, gebunden an die Anwesenheit von Schwefelatomen. Diese 
sollen mit freien Elektronen an der Metalloberflache in Wechselwirkung treten, woraus 
sich die einseitige Leitung des Stromes von Kristall zur Spitze ergibt. Miuusrerr. 


A. 


Székely. Uber die Verwendung der Hochvakuum-Hingitterréhre zur 
absoluten Messung schwacher Wechselspannungen im Gitterkreise. Wien. 
Anz. 1922, 2, Nr- 1. ScHEEL. 


E. A. Eckhardt and J. C. Karcher. A Recorder of Radio Time Signals. Phys. 
Rev. (2) 18, 150—151, 1921, Nr.2. Verff. machen Angaben iiber eine Empfangs- 
einrichtung , die es prio pliant: gleichzeitig funkentelegraphische Fernsignale und 
solche lokalen Ursprungs (Zeitmarken) aufzunehmen, und welche auSerdem eine 
esondere Empfindlichkeit aufweist. "Zu diesen Zwecken ist in den Anodenkreis der 
Empfangsréhre ein Relais eingeschaltet, welches die notwendigen Schaltungen aus- 
fihrt und auSerdem bei grofem Anodenstrom, wie er im Momente des Selbstschwin- 
gens des Gitterkreises auftritt, bewirkt, daS der letztere in diesem labilen hoch- 
Beaton Zustande bleibt. SANGEWALD. 


Carl Kinsley. An International Series of Radio Audibility and Direction 
Measurements. Phys. Rev. (2) 18, 151—152, 1921, Nr. 2. Bericht iiber gleichzeitige 
Horbarkeits - und Richtungsmessungen feate. wetogratinaciior von Annapolis gesen- 
deter Signale an amerikanischen, englischen, franzdsischen und italienischen Sta- 
ionen. Die beobachteten betrachtlichen Schwankungen der Lautstarke und ermittelten 

ichtung (bis 30°) traten an den verschiedenen Stationen durchaus nicht gleichzeitig 
auf, so daS der Grund fir ihr Zustandekommen in rein lokalen Absorptions- und . 
exionsvorgangen zu suchen ist. SANGEWALD. 


H. B. Dwight. Magnetio Force in Disconnecting Switches. The Electrician 
, 290—291, 1921, Nr. 2259. SALINGER. 


tt-Taggart. Negatron und Biotron, zwei neue Anordnungen mit nega- 
vem Widerstand. Electric. Rev. 87, 449—450, 1921, Nr. 2268. Das ,,Negatron“ 
eine Glihkathodenréhre mit einem Gitter und zwei voneinander unabhingigen 
den. Bei geeigneter Wahl des Heizstromes und der Gleichspannungen fir die 
den und das Gitter, verursacht eine Wechselspannung am Gitter eine Ablenkung 
Elektronen zur Hilfsanode. Wird das Gitter positiv, so flieben mehr Elektronen 
r Hilfsanode und im Kreis der Hauptanode wird der Strom geschwacht. Das Rohr 
aher, wenn Sattigungsstrom vorhanden ist, eine fallende Charakteristik und kann 
erstarker und Schwingungserzeuger Verwendung finden. 

Biotron“ ist ein Zweiréhrensystem mit negativem Widerstand, dessen eines Rohr 
1 stromfiihrender Teil und dessen anderes als Phasenumkehrer wirkt. Die Anordnung 
eine sehr steil und geradlinig abfallende Kennlinie. 

equem ist bei beiden Anordnungen der verhiltnismiSig grobe Aufwand an Batterien, 
Negatron sind (auSer der Heizbatterie) drei und beim Biotron vier Batterien 
F, Houzorn. 


_ yerwiesen werden. Das angegebene Verfahren lait sich auf jede Anordnung und jede 


-rohre (R-Type mit zylindrischer Anordnung) galten folgende Bedingungen: Die Steil- 


und zwar in einer Briickenanordnung ahnlich der von Miller angegebenen. 
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M. Pocock. The Thermionic Tube — A Return to Simplicity. “The Bestel 
cian 87, 232—234, 1921, Nr. 2257. Es wird eine elementare Theorie der Rohre als 
Verstarker und Generator mit Rickkopplung gegeben. Voraussetzung ist: 1. Die 
Anodenstrom-Gitterspannungskennlinien bilden eine Schar paralleler Geraden, 2. a ; 
Gitter fiihrt keinen Strom. 

Bedeuten den Verstarkungsfaktor (= 1/Durchgriff), ¢ den Anodenwechselstrom, 3 
die Impedanz im Anodenkreise, A, den inneren Widerstand der Rohre und a) dig 


: 3 
Gitt hselspannu 80 ist = wv die verstarkte Spa d OB ak 
itterwechselspannung ist 73 = oR 4 +3 i pannung un ee 


die Energie im Anodenkreis. Den besten Wirkungsgrad erhalt man, wenn R, = 3. 


PF 
Die Gleichung “ = Pete EE mee liefert den Grenzwert von “, bei dem ein ae 
g 

sender noch schwingt. Fir eine bestimmte Anordnung sind die Werte von 3 und sl 

9 
einzusetzen. Es wird auf diesbeziigliche Arbeiten yon Heising (Phys. Rev. Sept. 1920) 
und Duncan (ebenda Marz 1921) hingewiesen. Fiir eine einfache Senderschaltung 
wird das Vektordiagramm angegeben. ~ F. Hoxporn. 


Eijiro Takagishi. Behaviour of a Three-Electrode Vacuum Tube as an 
Oscillation Generator. Hlectrician 86, 3464348, 374—375, 1921, Nr. 2236 u. 2237. 
Der Schwingungsvorgang am Roéhrensender mit induktiver Riickkopplung wird in yer- 
einfachter Form durch Einfihrung ,abgeleiteter“ (dynamischer) Kennlinien beschrieben, 
Diese Kurven werden aus den statischen Charakteristiken und den elektrischen GréBen 
der Schwingungskreise berechnet. : z 
Fiir verschiedene Schaltungen des Rohrensenders werden die charakteristischen ee 
Anodenwechselspannung Anodenwechselstrom 

Gitterwechselspannung ae Gitterspannung angexsben ind-dic daren 57a 
Amplitude des Stromes im Schwingungskreis. 
Die Anordnung, die sowohl im Anoden- als auch im Gitterkreis Kapazitaten und In-~ 
duktivititen enthalt, wird ausfiihrlich diskutiert. Mit positiver Kopplung zwischen | 
Gitter- und Anodenkreis wird nur die kiirzere, mit negativer Kopplung nur die langere 
Kopplungswelle erregt. Beziiglich der Kinzelheiten der Rechnung. mu8 auf das Original” 


: 


Art von Riickkopplung anwenden. Uber die Form der Anodenstromkurve ergibt die 
" Rechnung keinen Aufschlu$, da in den Gleichungen nur die Grundschwingung deal 
Senders beriicksichtigt wird. F. Hougorn, 

) ; u 
H. J. Lucas. The Testing of Thermionic Valves. The Electrician 87, 404—406,, 
1921, Nr. 2263. Beschreibung des Priifverfahrens fir Verstarker- und Senderdhren bei 


der englischen Fliegertruppe wahrend des Krieges. Fiir die gebrauchlichste sah 


E- 
- heit Ge) = 1,1.10-4 Siemens. Der Emissionsstrom betragt 5 mA bei einer Ano-§ 
g/7v 
Re oe 80 V. Die Vakuumpriifung erfolgt bei + 160 V an der Anode oie 
—2V am Gitter. Der zum Gitter fliebende positive Ionenstrom darf nicht gré8er als 
10-6 A -sein. Ein Umschalter gestattet nacheinander zu priifen den Anodenstrom, 
wenn am Gitter —2V oder + 2 V liegen, den positiven Ionenstrom, die Emissior 
den Spannungsabfall, yam. Glihdraht und den Elektronenstrom zum Gitter. : 
Der Durchegriff wurde in der Regel nur an neuen Typen oder Versuchsroéhren gemestel 
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. 


gerstrom am Gitier oder aber allah mehrmalige Messung des Anodenstromes in 
: \bhingigkeit | von der Gitterspannung auf Gas gepriift. Die Charakteristiken schlieBen 
ne Blache ein, die um so gréfer ist, je mehr Gas die Rohre enthilt. F. Horsorn. 


rancesco Piola. Ricerche teoriche e sperimentali sul microfono, Cim. 
) 22, 278—302, 1921, Nr.11/12. Es wird gezeigt, dafi der rein phanomenologische 
nsatz,, nach dem der Widerstand eines Mikrophons sich sinusférmig andert, wenn 
ler auf die Membran wirkende Druck nach dem gleichen Gesetz schwankt, nicht ein- 
mal qualitativ den Beobachtungen Geniige leistet. So folet u.a, aus ihm, da der 
mittlere Gleichstrom, der durch das erregte Mikrophon flieft,‘gréBer als der Ruhe- 
trom sei, entgegen den Beobachtungen. Auch die Kurvenform des vom Mikrophon 
rzeugten Wechselstromes weight nach den Versuchen (mit Braunschem Rohr und 
Brohepicgs) von der errechneten ab. — Der Verfasser nimmt nun an, daf} die Kohle- 
igeln eines Kérnermikrophons je nach dem Druck, der auf sie wirkt, sich in mehr 
oder minder grofen Flachen beriihren; man kann dann die Abhingigkeit des Wider- 
ae vom Druck unter Zuhilfenahme der Hertzschen Formeln fiir den Druck von 
ugeln aufeinander berechnen, allerdings unter starker Schematisierung des Vorganges 
{regelmaBige Verteilung der Kugeln, so daS der Druck stets senkrecht auf der Be- 
ihrungsflache steht usw.). Diese Theorie ergibt eine bessere Ubereinstimmung mit 
en Beobachtungen als die ersterwihnte, aber auch nur in qualitativer Hinsicht. 
. ergibt sie, da der Gleichstrom im erregten Mikrophon zwischen °/, Jy und Jy 
liegen mu (J) = Ruhestrom), wahrend viel kleinere Werte, bis unter 1/, ve gemessen 
wurden. Dies fiihrt der Verf. auf die zur Erméglichung der Rechnung gemachten 
ereinfachungen zuriick. SALINGER. 


has. A. Culver. Guided Wave Telephony. The Electrician 87,271, 1921, Nr. 2258. 
: SALINGER. 
rg Seibt. Ein Fernhérer mit erhéhter Lautstarke. Elektrot. ZS. 48, 
—270, 1922, Nr.9. Die Polschuhe des Fernhérers werden aus hochlegierten Blechen 
mengesetzt. Fiir den wechselnden magnetischen KraftfluS wird ein NebenschluS 
en permanenten Magneten hergestellt. Dadurch steigt die Selbstinduktion, 
er Wirkwiderstand nimmt ab. Besonders macht sich dies fiir héhere Frequenzen 
erkbar. Versuche ergaben éine Sprechverbesserung von f/ = 0,7 bis 0,9. Droysen. 


dinther Schulze. Mibersioht ahes den heutigen Stand der Gleichrichter. 
lelios, Fachzeitschrift 26, 125—127, 137—143, 225, 1920, Nr. 11, 12, 23. Vorausgeschickt 
len einige Angaben iiber den Charakter des gleichgerichteten Stromes (pulsierender, 
ntermittierender “Gleichattom, Wechselstromkomponente), tiber den Wirkungsgrad der 
gieumformung und den Wirkungsgrad der Gleichrichtung, iiber Verwendung von 
elspulen und iiber die Bedeutung des bei jeder Periode einsetzenden Hinschalt- 
mges. Dann wird ein Uberblick iber die wichtigsten auf dem Markt befindlichen 
ichter gegeben: 1. Gleichrichter mit ‘schwingenden Kontakten. a) Mechanischer 
hrichter, System Falkenthal. Kin Kontakthebel, der mit einem Magneten verbunden 
im Streufeld eines Transformatoreisenkernes leicht drehbar angeordnet ist, wird 
| Kinschalten des Gleichrichters in Schwingungen versetzt, die in Phase und Periode 
mit den Wechselschwingungen ubereinstimmen; er macht beim Anschlag gegen 
de, seiner Bewegung nachgebende Kontaktflichen so lange Kontakt, wie der 
echselstromimpuls dieser Seite dauert. Anwendungsgebiet: 2 bis 120 Volt, 40 bis 
Amp: guter Nutzeffekt. Da die Kontakte bei Stromlosigkeit geéffnet und ge- 
ossen werden miissen, ist die peiwendung einer dimpfenden Drosselspule aus- 


the 


_ Dauerbelastung fiir Betriebsbereitschaft. 
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geschlossen. Das gerauschvolle Arbeiten erfordert sorgfaltig schalldampfenden Einbau. 
b) Wechselstrom-Relais-Gleichrichter, System Koch. Der Kontakthebel ist auch hier 
ein durch einen starken Magnet polarisierter Anker, der unter dem Kinflub von wechsel- 
stromdurchflossenen Feldspulen synchron und in Phase (infolge Kompensation von 
Tragheit, Selbstinduktion und Kippmoment) mit der Wechselspannung schwingt. Der 
Anker trigt jedoch an seinem Ende eine Zunge mit starkem Kontakt, dessen Spiel 
durch Gegenkontakt und Anschlag begrenzt ist. c) Gleichrichter des Hydrawerkes, 
Charlottenburg. Der Kontakthebel ist einseitig fest eingeklemmt und schwingt infolge 
elastischer Verbiegung; eine iiber ihn geschobene, wechselstromdurchflossene Spule 
macht sein unter dem Hinflu$ eines permanenten Magnets stehendes freies Ende ab- 
wechselnd nord- und siidmagnetisch. “2. Gleichrichter mit elektrischer Ventilwirkung. 
a) Elektrolytischer Gleichrichter. Sie beruhen auf der Ventilwirkung von Aluminium 
als Anode in wisserigen Lésungen geeigneter Salze und sind fiir geringe Stroéme und 
niedere Spannungen anwendbar. Mingel: Anwachsen der pordsen, gashaltigen Oxyd- 
schicht mit der Betriebsdauer, infoloedessen Anfressen und Zerstéren der Anode, um 
so schneller, je héher die Spannung ist. Hauptvorteil: Billigkeit. Erwahnt wird von 
durchkonstruierten Aluminiumgleichrichtern der Phywe-Gleichrichter der Physikali- 
schen Werkstatten G. m. b. H. Gottingen (Hisenzylinder mit zentrischem Aluminium- 
stab). b) Lichtbogengleichrichter. Nach kurzer Besprechung der Wirkungsweise und 
Schaltung der Quecksilberdampfgleichrichter (Minimalstromstirke 2 bis 3 Amp., 15 bis 
20 Volt Spannungsabfall im Lichtbogen, Erregung mittels Kippziindung und Ziindanode, 
Erregung durch einen besonderen mit Gleichstrom gespeisten Erregerlichtbogen, Schal- 
tung eines Kinphasen- und Drehstromgleichrichters) werden die Fortschritte aufgefihrt, 
die es ermoglichten, in GlasgefaSen bis zu 200 Amp. gleichzurichten: kiinstliche Kihlung 
mittels eines Ventilators erméglicht eine dreifache Belastbarkeit des Glasgefabes. Hin 
im Ventilatorluftstrom gehobener federnder Kontakt einer Klingelanlage und eine 
Schmelzsicherung, die im Luftstrom gekihlt gerade ausreicht, sichern das Glasgefab 
vor Uberlastung beim Versagen der Kithlung. Die Hinschmelzungen von 5mm starkem 
Molybdan in Borosilikatglas vertragen eine Belastung bis 200 Amp. Ebenso hoch 
lassen sich die Platinkappeneinschmelzungen der Gleichrichter G. m. b. H. belasten. 
Alle GlasgefaSe fir Stromstarken oberhalb etwa 30 Amp. sind auBer mit der Zind- 
anode mit zwei kleinen Erregeranoden fir die Hilfserregung: versehen. Hin Nebens 
schlufiwiderstand an jedem Anodenarm sorgt fiir Ausgleich von im Netz etwa auf- 
tretenden Uberspannungen. AnschlieSend werden die Quecksilbergrobgleichrichter bis 
zu 500 Amp. in Metallbehaltern der Firmen Brown, Boveri & Cie. und A. K. G. an Hand 
von Skizzen beschrieben und die Méglichkeit der Uist rash soleher Gleich- 
richter besprochen. GEHRTS 


M. Clarnfeld. GroSgleichrichter. ZS. d. Ver. d. Ing. 64, 403—406, 1920, 
Nr. 21/22. ibaa eh Bau und PebriReyeraaiane eines geasia nis 


Bahnbetrieb, Unempfindlichkeit gegen ap Moglichkeit der Parallelsdhalt 
KurzschluBsicherheit der neuesten Typen, geringe Wartung, geringer Raumbedai 
Empfindlich ist der Gleichrichter nur gegen Unterbelactung; hier sorgt eine gerin 


Gottfried Keller, Untersuchungen am Quovksilberdampiglelch ieee 
101 S., Diss. Zirich, 1919. Nach kurzer Beschreibung der Konstruktion, Schaltung 
und Wirkungsweise eines ee GroSgleichrichters (80 Amp. 200 vores c 
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Breibe Paieiotimane statische und dynamische Lichthogencharakteristik 
hend besprochen. Die Lichtbogenspannung fiir niedrige Stromstarken sinkt in 
‘Anodenkreis, wenn gleichzeitig in einem benachbarten Anodenkreis ein Strom 
t. Erklart wird dies durch die erhéhte Dampfzufuhr und die héhere ‘Temperatur 
Bogen. Bemerkenswert ist die ausgesprochene Hysteresisschleife des Lichtbogens 
‘den statischen Charakteristiken. Hine ausgesprochene Ziindspitze konnte nicht 
estellt werden. Fir die Praxis kann die Lichtbogenspannung als konstant an- 
sehen werden. An einem Kinphasengleichrichter wird rechnerisch der HinfluB der 
fativitat, die eine Verbreiterung der Durchlafzone und Abflachung der Stromkurve 
wirkt, gezeigt. Dann werden fiir einen Mehrphasen-Gleichriclter der Fall, daB 
shzeitig zwei Anoden Strom fiihren, und fiir einen Sechsphasen -Gleichrichter der 
dab gleichzeitig drei Anoden Strom fiihren, analytisch behandelt. Die Resultate 
m graphisch aufgetragen und mit den mittels der Joubert-Scheibe auf- 
ommenen Strom- und Spannungskurven an dem Metall-GroSgleichrichter ver- 
her. Danach lassen sich die Vorginge in Gleichrichterkreisen mit sehr guter An- 
herung analytisch verfolgen. Bei der analytischen Behandlung war volle Symmetrie 
Anodenkreise angenommen, was praktisch schwer exakt zu verwirklichen ist; 
ieéhmlich deshalb geringe Abweichungen zwischen Rechnung und Messung. Kine 
ehende rechnerische Analyse tiber die ginstigste Form und Gréfe der Induktanz 
vollkommen, und unvollkommen oder gar nicht magnetisch verkettete Induktionen 
den Anodenzweigen, ob mit oder ohne Ummagnetisierung) fiihrt zu dem Ergebnis, 
i ‘man in der vorgeschalteten Drosselspule einheitliche Magnetisierung und moglichst 
mmene Kopplung herstellen muf, um eine gute Gleichstromkurve bei kleinster 
elwirkung zu erhalten. Bei dem Sechsphasen-Gleichrichter ist dies mit der 
henkligen Drosselspule nicht zu erreichen, sehr gut aber durch Anwendung des 
| Verf. vorgeschlagenen einfach geschlossenen magnetischen Kreises. Messungen 


form und Sidueiscenbfalial allen aspen bedeutend iiberlegen. Drosselspulen 
ollstandiger Kopplung der Bhavsustname tragen nichts bei zur Verbreiterung 
irchlafzone; zur Erreichung dieses Zweckes miissen in den verschiedenen Phasen 
hingige magnetische oder elektrische Felder auftreten kénnen, welche die Diffe- 
zwischen den Spannungen der gleichzeitig arbeitenden Phasen ausgleichen. — 
hlieBend wird noch der EA ae von Motoren bestimmt, die mit Gleich- 


aa es tritt, wenn zum Anker andere Stromyerbraucher parallel liegen, z. B. 
de, Feldwicklung usw., Generatorwirkung ein. Bei Belastung nehmen die 


yegen erhohter Hisenverluste. ‘Auch bei Wendepol- und Hauptschluf8motoren 
der Anker auf eine Merstarkung der Pulsationen hin, wogegen die Feld- 


persist utakicel dureh die Beha onen des Gleichstromes begiinstigt; hier sind 
Mittel - zur reac der ss ails saa aaa eens ens bei 


bo 
P 
c 
‘ 
; 
‘ 
hy 


- im Hisen und Gehause, HinfluS des Metallgehauses und den Polarisation des Eiser 


- Aarztlichen Gesellschaft fiir Strahlentherapie, enthalt in gedrangter Form die (S 
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Ankerr Sokwivleane und Frolent Widerstand sind weniger sniphndlion gegen Se 
nungspulsationen, ebenso normale NebenschlufSmotoren und Langsamlaufer wenig 
als Schnellaufer und Wendepolmotoren. 4 GrHR’ 


James Chappuis et Hubert Desprez. Recherches sur les courants vag 
bonds. C. R. 178, 912—913, 1921, Nr.20. Die Rickstréme von Gleichstrombahn: 
benutzen gern streckenweise Gas- und Wasserleitungen, Kabelmantel usw., die ihn 
einen geringeren Widerstand bieten. Bei Austritt der Riickstr6me aus den unfre 
willigen Leitern kénnen diese durch Korrosion schwere Beschadigungen erleide 
Haufig kénnen als Urheber dieser Schiden mehrere Hlektrizitatswerke in Fra, 
kommen und es ist sehr schwer, zweifelsfrei den wirklichen Schuldigen zu ermittel] 
Die Verff. benutzen zur Beantwortung dieser Frage die Oberschwingungen, die d 
Spannungskurve jedes Gleichstromgenerators tibergelagert sind, und die sie dur. 
Resonanzkreise und Verstarker aus den Irrstrémen wieder herausholen. Haben 6 
in Betracht kommenden Stérquellen gleiche Oberschwingungen, dann tiberlagern ¢ 
der einen Spannungskurve einen bestimmten Ton, um hieran die Herkunft des Ir 
stromes zu erkennen. Es ist ihnen gelungen, aus den Irrstrémen sogar ibergelager 
Morsezeichen und Gespriche erkennbar zu machen und dadurch zweifelsfrei di 


Ursprung bestimmter vagabundierender Stréme darzutun. LIENEMAN 
F. Blanc. Dauerleistung, Zeitleistung, Aussetzleistung. Elektrot. ZS. 4 
173—176, 216—220, 1922, Nr. 6 und 7. ScHEE 
P. Dunsheath. The Heating of cables. The Electrician 87, 318—320, 192 
Nr. 2260. [S. 495]. M. Jaxe 


N. W. McLachlan. On the Effective Indnctange: Efféctive Resistane 
and Self-Capacity of Magneto Windings. Phil. Mag. (6) 41, 33—80, 19% 
Nr. 241. In der Arbeit werden die Higenschaften von Hochspannungsmagnetziinde 
eingehenden experimentellen Untersuchungen unterzogen, die sich auf folgende Punk 


* erstrecken: Messung der wirksamen Selbstinduktion und des wirksamen Widerstand 


der primaéren und der sekundaren Windungen bei gedampften und ungedimpft 
Schwingungen verschiedener Frequenzen, Messung der Eigenkapazitat und der diele 
trischen Verluste in den sekundiren Windungen, Bestimmung der Wirbelstromverlus 


Berechnung der Gesamtverluste u. a. Die angewandten MeSmethoden werden j 
schrieben. Die Ergebnisse sind, dem Objekt der Untersuchung entsprechend, qu 
tativer Art. Gum 


Cr. Predescu. Procédé et appareil pour la localisation des projectil 
dans le corps humain, au moyen des rayons X. Bull. Bucarest 7, 73—89, 1920, 
Nr. 4/6. Beschreibung einer neuen Methode zur réntgenologischen Bestimmung | 
Tiefenlage von Fremdkérpern im menschlichen Kérper. GLocs 


Albert Bachem. Die physikalische Messung der Réntgenstrahlung. Strah 
therapie 18, 536, 1922, Nr. 2. Referat eines Vortrages vor der Deutschen Araztlic! 
Gesellschaft fiir Strahlentherapie, enthalt eine Ubersicht iiber die fiir die medizi 
Dosierung in Betracht kommenden Mefmethoden. Guo 


F. Vierheller. Die Verteilung der Rontgenenergie in der Koérper 
Strahlentherapie 18, 533—535, 1922, Nr.2. Referat eines Vortrages vor der Deut 


therapie 12, 1921 ausfiihrlich mitgeteilten) diesbeziiglichen Messungen von oe 
und Vierheller. 


6. Optik aller Wellenlangen. 


Forbert E. Ives. A proposed standard method of colorimetry. Journ. Opt. 
Joc. Amer. 5, 469—478, 1921, Nr.6. Die bisher bei der Farbenvergleichung iiblichen 
Methoden af entweder theoretisch einwandfrei, dabei aber wenig genau oder sie 
jieten bei ausreichender Genauigkeit gréfere Schwierigkeiten bei der Auswertung 
ler Ergebnisse. Es wird deshalb ein neues MefSverfahren vorgeschlagen, welches 
‘olgenden drei Grundbedingungen geniigt: 1. Die einzelnen ‘Vergleichsmessungen 
m der Farbenreihe des Spektrums werden in so kleinen Wellenlangenintervallen 
usgefiihrt, da die sich ergebenden Werte vollstandig und einwandfrei die Farbe 
estimmen. 2. Dabei werden die einzelnen Kinstellungen in so begrenzten Spektral- 
ezirken yorgenommen, da keine Farbendifferenz in den Feldern des Spektro- 
hotometers bemerkbar wird. 3. Ferner wird das gesamte Spektrum in die Unter- 
ichung mit einbezogen, um die Wirkung von Absorption und Emission und den 
infilu§ schnellerer Intensitiétsinderungen nachweisen zu konnen. Hierfiir dient 
sent Anordnung: Das von den zu vergleichenden Farbenschichten ausgehende 
Licht gelangt durch passende Abschwachungsvorrichtungen zu zwei Spalten und wird 
urch zwei zugehorige Linsen parallel gemacht. In einem Photometerprisma werden 
ie beiden Bindel so reflektiert, da$ sie durch ein Dispersionsprisma zu dem Objektiv 
yelangen und daf die Bilder der beiden Spalte auf dem Okularspalt projiziert 
rden. Die Messung erfolgt also im monochromatischen Licht und die einzelnen 
einander grenzenden Spektralbereiche werden in ihrer Weite entsprechend dem 
enunterscheidungsvermégen des normalen Auges aneinandergereiht. Mit dem 
hen Instrument kann auch eine Farbe reproduziert werden, indem ein rotierender 
or mit entsprechenden Ausschnitten an Stelle eines der Spalte eingefiigt wird 
die verschiedenen Spektralfarben entsprechend geschwicht werden. H. R. Scuvuuz. 


in 


| Hatschek. Anomalous Liesegang Stratifications produced by the 
ion of Light. Proc. Roy. Soc. London (A) 99, 496—502, 1921, Nr. 701. [S. 452.] 


. Preston. The structure of abraded glass surfaces. Trans. Opt. Soc. 
ndon 23, 1922, Nr.3. [S. 448.] H. R. Scuvunz. 


-diejenige der Beseitigung der Verzeichnung sind im wesentlichen gleichbe- 
fend. Die VergréSerungen der anastigmatischen Planglaser werden allerdings bei 


Frei von Astigmatismus Frei von Verzeichnung 
Rinaien! Hochste | Mit Planglas | —_ Hichste Mit Planglas 
babar erreichbare_ erreichbare erreichbare erreichbare 

VergroBerung| VergroBerung | VergroBerung | Vergréferung 
co - 2,00 1,70 1,65 1,60 
5 2,05 h 1,95 i 1,60 1,55 
2 DO) 2,20 1,45 1,45 
1,5, Bam sOis Miia!) 2,50 1,40 1,40 
1 9,55 2,30 | 1,30 1,30 
ODiaaee, 4,85 ~~ 2,15 1,15 1,15 
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den verzeichnungsfreien Leseglasern niemals erreicht. Auch mit Planglasern al 
sich, wie die Tabelle zeigt, fiir alle Blendenabstande, die groSer als die Brennweit 
sind, der Héchstwert der VergréfSerung nahezu erreichen. ~— - H. R. Scxvys 


R. de Mallemann. Remarques sur les prismes a déviation constante. Jour 
de phys, et le Radium (6) 2, 390—396, 1921, Nr.12. Fir jedes Prisma mit konstante 
Ablenkung existiert eine zum Hauptschnitt senkrechte Gerade, um welche das Prism 
gedreht werden kann, ohne dal eine seitliche Verschiebung des austretenden Strahle 
eintritt, wenn der eintretende Strahl fest bleibt. Diese Achse, welche durch de 
Schnitt zwischen der reflektierenden Ebene des Prismas mit der den Gegenwink« 
halbierenden Ebene bestimmt ist, ergibt jedoch nur fir eine bestimmte Prismenlag 
bei.unendlich kleiner Drehung aise gleiche Lage im Hin- und Austrittspunkt; im al 
gemeinen findet eine Longitudinalverschiebung der Strahlen statt. 

Die von Radau gegebene Konstruktion der gebrochenen Strahlen gestattet auch fi 
diesen Fall eine einfache graphische Ermittlung des gebrochenen Strahles. H. R. Scuun: 


Wilhelm Volkmann. Hine Priftafel fir Fernrohre. ZS. f. phys. Unterr, 
264—266, 1921, Nr.6. [S. 437.] 3 

Wilhelm Volkmann. Versuche am Schulfernrohr fir Himmelsbeobachtung 
ZS. f. phys. Unterr. 84, 263—264, 1921, Nr.6. [S. 437.] ScHWERD! 


J. H. Dowell. Graphical Method of Designing Direct Vision Prisms. Th 
Optician 62, 3—9, 1921, Nr. 1587. Mit Hilfe der bekannten Rauschschen Method 
der peanbichan Ermittlung des gebrochenen Strahles lassen sich Gradrichtprisme 
berechnen, ohne daf zahlenmaBige Kontrolle notwendig ist, solange es sich nicht w 
besonders hohe Genauigkeit handelt. Es sind Beispiele fiir symmetrische und unsyn 
metrische Gradrichtprismen gegeben. E H. R. Scuvn 


A. Kithl. Das Scheitel-Spharometer. ZS. f. ophthalmol. Opt. 10, 9—11, 192 
Nr.1. Vgl. diese Ber. S. 55. H. R. Scavg 


Strehl. Wellenstudien. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. sk 492—493, 1921, Nr. 
[S. 435.] 

Keefer. Uber die Bestimmung des Brechunpecspoaeenen von Fliss: 
keiten im ree ae agen ZS. f, phys. Unterr. 34, 266—267, 1921, Ni 
[S. 437.] Scuwal D/ 


H. Schulz. Hin neuer Polarisationsapparat. D. Opt. Wochenschr. 8, 152— 
1922, Nr.9. Beschreibung eines einfachen Halbschatten - Polarisationsapparates © 
Harnanalyse und orientierende Messungen, der mit weifem Licht benutzt wi 
kann. H. BR. So; 


Miklos Vendl. Beitrage zur Kenntnis der Senate Daten der Al 
Centralbl. f. Min. 1922, §.97—105, Nr.4. Untersucht sind Albite von Sajdéhaz 
und von Beaume (8), deren Zusammensetzung nahezu dem theoretischen Gren 


s B 
Nq == 1,5285 1,5285 
Nig = 1,5326 1,5329 
ite 1,5390 i, 8800, 


der Achsen zu den M- und P-Flachen berechnet wird. 


N Dénelarisction ae a6 lumiére par les liquides tenant en sus- 
des particules cristallines. C. R. 178, 409—411, 1921, Nr.8. Um die 
jlarisierende Wirkung von Flissigkeiten, welche Suspensionen enthntiens zu be- 
men, werden diese in paralleler Schicht zwischen zwei Polarisationsprismen 
acht und es wird auSerdem hinter der Flissigkeit eine doppelbrechende, zwei 
r ‘erzeugende Platte eingeschaltet, deren eine Hauptschwingungsrichtung parallel 
chwingungsrichtung des Polarisators ist. Der Drehungswinkel:a des Analysators, 
lcher notwendig ist, um Intensitatsgleichheit beider Bilder bei Hinschaltung der 
issigkeit zu erzielen, ist dann 


WN die Intensitét des depolarisierten Lichtes, P diejenige des polarisierten ist. 
ine Flissigkeiten, Loésungen und suspendierte Niederschlage nicht kristallinischer 
egulir kristallisierender Kérper ist @ sehr klein (0,0 bis 0,001), fir doppel- 
hende Suspensionen dagegen gro} (Borsiure in Petroleum 0,53). Auch fiir eine 
ng von FeCl; ist @ erheblich (0,27) Der Wert von a wiachst mit der Kon- 
ation nahezu linear. Als Ursache der starken Depolarisation wird demnach die 
lbrechung der suspendierten Teilchen angesehen, deren Konzentration und 
otropie auf diesem Wege Se eg werden kann. H. R. Scnunz. 


t Dietzins. Die Verteilang der Helligkeit auf der Sonnenscheibe und 
emperaturschichtung in der. Sonnenatmosphiare. Wien. Anz. 1922, 
, Nr.1. Evershed und John haben gefunden, daS die Absorptionslinien ver- 
enster Art nicht durch die Strahlung einer bestimmten Niveaufliche (Kern) und 
bsorbierende Gashiille konstanter Dicke erklart}werden kénnen. Die Absorption 
vielmehr in verschiedenen Tiefen statt. Verf. schlieSt daraus auf die gas- 
. Konstitution des Kernes, der als Gasschicht von grofer Dicke aufgefaht, ein 
uierliches Spektrum liefern mu8. Es wird auf theoretischem Wege gezeigt, dal 
Fall eines gasférmigen Kernes die Tiefe der Schicht im Sonnenkérper, die 
Hauptteil der Helligkeit liefert (effektive Schicht), variabel ist mit der Wellen- 
und dem Abstand vom Mittelpunkt der Sonnenscheibe. Die Helligkeit wird im 
hen durch die Temperatur der ,effektiven Schicht“ bestimmt. Die auf Grund 
orie berechnete Helligkeitsverteilung auf der Sonnenscheibe befindet sich in 
er Ubereinstimmung mit den Messungen von Abbot. Conrad. 


ichols and H. L. Howes. Emission bands of erbium oxide: A Con- 
) Science (N. S.) 55, 53, 1922, Ny.1411. Hine Beobachtung von W. G. 
wird bestiatigt, nach der glehendss Erbiumoxyd bei 1000° C in drei Spektral- 
im Rot, Grin und Blau, gréfere Energie emittiert als ein schwarzer 
eicher Temperatur. Zur Erklarung wird angenommen, da Lumineszenz 
die Temperaturstrahlung lagert. Uber weitere Beobachtungen dieser Art 
-berichtet werden, — OLDENBERG. 


skett. The Pickering Series in 0 Type Stars. Nature 108, 209, 1921, 
tag Sinne der Bohrschen Theorie, welche die Pickeringsche Serie auf 


zu erwarten. Dies Baie mit positivem Erfolg an zwei Sternen des O-Typs, 
1 10 Lacertae_ und 9 Sagittae, mit Hilfe eines 3-Prismenspektrographen.nach 
LO stiindiger Exposition nachgewiesen werden (Dispersion: 10 A.-E. auf 1mm 
Die gemessenen Wellenlangen der violetten Begleiter der Balmerschen 
fens in poe nttcnen Kinheiten AA 6559,71, 4859,07, 4338,77, 4099.96. 
S1* 
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Als Mittel aller dort gemessenen Pickeringschen Linien ergibt sich Nj,, = 438 890 
Zum Schlu8 wird auf eine Reihe von Fallen hingewiesen, wo die Sahasche Theo: 
des Zusammenhangs des spektralen Typs eines Sterns mit dessen Temperatur v 
sagt. Swim 


Gustav Mie. Uber die Abklingung der Lichtemission eines Atoms. A 
d. Phys. (4) 66, 237—260, 1921, Nr. 20. W. Wien zog aus seinen friheren Messung 
den Schlu$, da die Helligkeit eines Kanalstrahles, der, aus einer gaserfillten I 
pillare austretend, einen evakuierten Raum durchsetzt (so da neue Zusammensté 
und damit Anregung zur Lichtemission vermieden werden), gema einer Ex ponenti: 
funktion abnimmt. Das wiirde bedeuten, daS ein einzelnes Atom zur Zeit t= 0 1 
seiner groten Lichtstirke zu strahlen beginnt, im Verlauf des Emissionsprozes 
jedoch mite die Abklingungsfunktion f(t) (die sich durch Differentiation aus ¢ 
gemessenen Intensitaétskurven ergibt) exponentiell absinken. Verf. findet diese Fol 
rung mit den Bohrschen Vorstellungen iiber Klektronenbewegung und Lichtemiss 
im Atom unvereinbar. Er macht die Annahme, daf ein angerectes Elektron, se 
stationare, strahlungsfreie Anfangsbahn verlassend, sich auf kontinuierlich verand 
liche Bahnen von stets kleiner werdendem Radius begibt, auf denen es so lange e 
Strahlung von der konstanten Frequenz vy emittiert, bis es seine strahlungsfre 
stationire Endbahn erreicht hat. Das Elektron gehorcht auch auf diesen kontinui 
lichen, ,nicht-bevorzugten“ Bahnen den Gesetzen der Mechanik und Elektrodynam 
die Frequenz » der emittierten Strahlung ist unabhangig von der jeweiligen, s 
kontinuierlich andernden Umlaufsfrequenz @. Solange die Abweichung von der 
vorzugten strahlungsfreien Bahn (mit der Umlaufsfrequenz @<¥) noch gering 
wird die Ausstrahlung des Elektrons schwach sein, sie steigt aber zu einem Maxim 
an, wenn die Umlaufsfrequenz « den Wert der Strahlungsfrequenz v erreicht hat t 
die Bewegung des Elektrons sozusagen in Resonanz mit demjenigen Vorgang 
welcher die Wellenstrahlung erregt. Auf den Bahnen w>v wird infolge der w 
gestrahlten Energie die ausgesandte Intensitit immer geringer, bis das Elektron n 
Emission des Quantes hy auf seiner Endbahn landet. 

Demgema mu die Kurve der Kanalstrahlenhelligkeit im Punkte t = 0 [f(@® = 
eine horizontale Tangente haben; der Stelle des Maximalwertes von f(t) entspri 
ein Wendepunkt, von hier an fallt sie ab, so daf die Zeitachse (bzw. die Achse 
Entfernung vom Kapillarenende « = v.t) ihre Asymptote wird. — Der Hinflu8 
Existenz einer , Verweilzeit“ (zwischen deny Zeitpunkt der Anregung und dem Emissic 
beginn) ecbert sich, unter der Annahme, dal} die Verweilzeit klein ist gegeniiber 
Abklingungszeit, im wesentlichen in einer Verschiebung des rene 


Intensitatskurve. Nach Ansicht des Verf. sind grofe Verweilzeiten relativ selten 
daS sie bei Bildung der Mittelwertskurve auSer acht gelassen werden kénnen, ” 

wird betont, daf diese Annahme noch eingehender auf ihre Richtigkeit ge 
werden mu. 
SchlieBlich werden die neuerdings von W. Wien ice eee Helligkeitskur 
von H, und H,, (diese Ber. 2, 418, 1921), die den gemessenen Intensitatsverlauf 
unmittelbar an die Austrittstelle des Kanalstrdhles aus der Kapillare wiedergel 
sehr eingehend diskutiert und der Nullpunkt fiir jede einzelne Platte festgelegt. — 
Aufnahmen zeigen von der Austrittstelle an einen sehr steilen Anstieg der He 
bis etwa (in einer Entfernung « ~ 0,7 mm) zum doppelten ihres Anfangswertes; 
Verlauf im Kurvenbeginn mu auf einen Intensitatsverlust durch Schattenv 
am Kapillarenende zurickgefiihrt werden. Extrapoliert man die gemessenen Kur 
die sich iiber einen Bereich von etwa 13mm erstrecken, in einem glatten Zuge i 
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e Stelle Maude bis « = 0, so erhalt man sowohl fir H, wie fiir H » Kurven, 
in ihrem Beginn (bis etwa « = 5mm Entfernung vom Kapillarenende) yom expo- 
jellen Verlauf abweichen, wie dies nach der entwickelten Theorie zu erwarten 
e. Im weiteren Verlauf lassen sich beide Kurven iibereinstimmend durch die 
onentialfunktion J = e— 8” sehr gut wiedergeben. Laskt, 


. Fiichtbauer und @. Joos. Uber Intensitat und Verbreiterung von 
sktrallinien. Phys. ZS. 28, 73—80, 1922, Nr. 3. Die Verff. haben ihre Unter- 
ung tiber die durch fremde Gase bewirkte Verbreiterung der Quecksilberlinie 
A, die der unerregte Dampf absorbiert, mit einem Quarzspektrographen weiter- 
thrt, der eine Dispersion yon 0,37 mm pro A hat und sind dabei bis zu Drucken 
50 Atm. fiir die zugefiigten Gase gegangen. 
sind zu folgenden Ergebnissen gekommen: Die Form der verbreiterten Linie 
st vom fremden Gas, nicht vom absorbierenden ab. Die Linie gibt mit Kohlen- 
e und Stickstoff eine unsymmetrische, mit Wasserstoff eine fast symmetrische 
breiterung. Die Halbwertsbreite der Linie ist bei Verbreiterung durch Wasserstoff 
Stickstoff der Dichte proportional. Die Gesamtabsorption nimmt mit zunehmender 
breiterung bei gleichgehaltener Atomzahl des absorbierenden Dampfes etwas ab. 
‘Resonatorenzahl betragt etwa den 45. Teil der Atomzahl. Das Absorptions- 
imum der Linie wird mit wachsender Dichte des fremden Gases nach Rot ver- 
ben, und zwar durch Wasserstoff weniger als durch Kohlensiure und Stickstoff. 
2 P. P. Kocn. 
.McLennan and W.W. Shaver. On the Emission and Absorption Spectra of 
rcury. Proc. Roy. Soc. London (A) 100, 200—216, 1921, Nr. 703. Nach Versuchen von 
irle scheint die Quecksilberlinie 10 140 A.-E., vy = (2, P) — (2,5, S), eine Absorptions- 
> des unerregten Dampfes zu sein im Gegensatz zur Theorie, nach der der Anfangs- 
and dieses Absorptionsvorganges (2, P) nur durch vorhergehende Erregung zu- 
de kommt. Im Widerspruch zu Dearles Ergebnis steht auch das Fehlen eines 
prechenden Resonanzpotentials bei 1,26 Volt. Die Verff. vermuten, da bei Dearle 
me auf die Absorption von 10140 dadurch vorbereitet wurden, da sie durch vor- 
ge Absorption der Linie 1849,6 A.-K., v = (1,5, S) — (2, P) auf den Zustand (2, P) 
racht wurden. Zur Priifung der Pe erephivehen Methode im Ultrarot wurde 
hst mit dem Gitter das Emissionsspektrum des Hg bis 411137 A.-E. auf- 
men und dabei etwa 44 neue Linien (méglicherweise allerdings zum Teil Geister) 
essen. Unerregter Quecksilberdampf zeigte keine Spur von Absorption bei 10140 
r sonst im Ultraroten; dabei war eine ultraviolette Bestrahlung des Hg -Dampfes 
sh Glaswinde ausgeschlossen. — Bestatigt wird dies Ergebnis durch Untersuchung 
ultraroten Quecksilberlichtes (nach Paschen durch Ultrarotfilter ausgesondert) 
ei er ,,Thalofide-Zelle* nach Case (diese Ber. 1, 1530—1531, 1920); diese Anord- 
st lichtelektrisch*empfindlich zwischen 8500 und 12000 A.-E. Der Widerstand 
Zelle bei Bestrahlung mit Quecksilberlicht durch das Filter hindurch andert sich 
wenn in einem zwischen Lampe und Zelle angeordneten Glasrohr Quecksilber- 
erzeugt wird ; folglich wird 210140 nicht vom unerregten Dampf absorbiert. 
| elbe Ergebnis hat ein -Versuch mit dem Gitterspektrographen, in dessen Brennebene 
10140 anstatt der Platte die Thalofide-Zelle gesetzt wird. Hierbei wurde der 
au pf bis zu einem Dampfdruck yon etwa 1 Atm. erhitzt. Wurde dagegen der 
E & meet durch eee eschen Strom erregt, so trat bei iy 10140 


OLDENBERG. 
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Snehamoy Datta. On ‘the Spectra of the Alkaline Earth Fluorides « 
their Relation to each other. Proc. Roy. Soc. London (A) 99, 436—455, 1: 
Nr. 700. Analog den Beziehungen, die zwischen den Linienserien chemisch verwant 
Elemente bestehen, werden Beziehungen gesucht zwischen den Bandenspektren 
MegF,, Cal,, SrFy und BaF,. Die Spektren werden am Saum eines Flammenbog 
erzeugt und in der 1. oder 2, Ordnung eines Gitters aufgenommen. In zahlreic 


_ Tabellen werden die Kanten auf Hundertstel Aon mitgeteilt sowie ihre Forr 


darstellung durch die Koeffizienten a, b und ¢ der Gleichung vy = a—bm—c 
Dabei werden mehrere neue Banden gefunden; die Zuordnung bereits bekanr 
Banden wird berichtigt. Verwandte Banden der verschiedenen Hlemente wer 
erkannt an ihrer Struktur, ihrer mit dem Molekulargewicht verinderten Lage | 
an der Richtung ihrer Abschattierung. Fir ihre Konstanten gelten mit maf 
Anniherung die folgenden Gleichungen: 


; lon! ’ 
we % ie = eens eadar woe am 


= const 


(m’ = Molekulargewicht; M = Molekularnummer = Summe der Atomnumme 
Der bei einigen Banden auftretende ,Schwanz“, eine helle Linie an der Seite, n 
der die Bande abschattiert ist, wird aufgefa$t als Haufung unaufgeléster Banden; ¢ 
steht mit der Formeldarstellung der Kanten in guter Ubereinstimmung. Die Frequ« 
differenz zwischen erster Kante und Schwanz ist innerhalb der Banden dessel 
Molekils etwa konstant, nimmt jedoch zwischen verschiedenen Molekilen mit 
Molekularnummer nach einfachem Gesetz zu. OLDENBI 


J. J. Dobbie and J. J. Fox. The Absorption of Light by Elements. ina St 
of Vapour. The Halogens. Proc. Roy. Soc. London (A) 99, 456—461, 1921, Nr. 
Die Absorptionsspektren von Chlor, Brom und Jod werden fiir eine unveranderli 
Menge des Gases bei steigender Temperatur etwa zwischen 20° und 1300°C o 
Auflésung in Linien aufgenommen. Beim Brom hat der absorbierende Wellenlans 
bereich ein Maximum der Ausdehnung bei 900° C; hierbei wird fast nur Rot du 
gelassen, bei tieferen und bei hoéheren Temperaturen dagegen auch die kiirze 
Wellen. Bei Jod hat der absorbierende Spektralbereich seine maximale Ausdehn 
bei 600°. Beim Chlor gewinnt dieser Bereich bis zu 1190° C, der héchsten Tempers 
an Ausdehnung. Die Temperatur der maximalen Absorption stimmt iberein mit 
jenigen Temperatur, bei der an Verringerung der Dampfdichte eine Zunahme 
Dissoziation erkennbar wird. Zur Erklarung wird einerseits der Zerfall der Mole 
mit steigender Temperatur angenommen, andererseits die Neigung der neu ¢ 
stehenden Atome, sich zu komplizierten, starker absorbierenden Molekilen zusam 
zufiigen. OLDEN. 
H. Greinacher. Uber das Leuchten der Flammenionen im Luftfunken. 
ZS. 23, 65—69, 1922, Nr.3. Hine reine oder salzhaltige Flamme wird zwischen 
Elektroden gebracht, zwischen denen ein Funke durch die Flamme hindureh - 
springt. Mittels eines Spektrographen, mit dem : parallel der Verbindung 8 


Flammenspektrum getrennt ist; diese Randzone sendet am wenigsten Licht aus. I 
sucht wurde Li, Na, K, Rb, Cs, Tl und Sr. Die Metallionen bewegen sich 


beschrankte Anzahl von Linien geht in die Rand- und Luftzone tber, auger bei 


(ae Ri 4 ied a 


an : : 
a ndenspektren, ew. tae s 


sh 


dbergeken. Meist pa die ‘langwelligen Linien tiber. Es treten 
lich die ersten Glieder der Hauptserie auf. Wird die Flamme durch einen 
eed ersetzt, so tritt auch die Ha-Linie in der Luft auf, der Funke 
det also im Dampfstrahl H-Ionen. Die Metallionen miissen daher nicht urspriing- 
che Flammenionen sein, sondern kénnten auch erst durch den Funken gebildet 
erden. Bei den langwelligen Alkalilinien wurde eine zum Teil bedeutende Ver- 
peecrong tiber die Funkenbahn hinaus beobachtet. K. Przipram. 


Reboul. Nouvelle propriété des corps faiblement conducteurs de 
Roctricits et de constitution physique hétérogéne. Journ. de phys. et 
Radium (6) 3, 20—32, 1922, Nr.1. Auf eine photographische Platte wird ein Blatt 
pier gelegt und auf dieses zwei Elektroden aufgesetzt, zwischen denen eine Potential- 
ifferenz hergestellt wird. Nach einigen Tagen zeigt die Platte nach dem Entwickeln 
me unregelmafige Schwirzung. Die eingehende Untersuchung der Erscheinung ergibt 
F notwendige Bedingungen eine geringe, aber merkliche elektrische Leitfaihigkeit 
d oberflachliche Strukturdiskontinuitaten des benutzten Blattes. Die Wirkung laBt 
ch steigern durch eine geringe Erhéhung der Leitfaihigkeit und durch Ritzen der 
erfliche. Als naheliegende Erklarung bieten sich zwei Hypothesen: 1. Beeinflussung 
er photographischen Platte durch elektrolytische Gase, 2. durch kleine leuchtende 
ntladungen. Gegen 1. spricht das Auftreten scharfer Schatten beim Zwischenschalten 
1 Blenden zwischen Platte und Papier, und da$ die Wirkung durch geniigend diinne 
z- und Flu$spatplatten hindurchgeht; gegen 2., daB schon eine Potentialdifferenz 
160 Volt geniigt und die Wirkung durch dickere Quarz- und durch Glimmer- 
tien aufgehalten wird, die das Licht der Entladungen durchlassen wiirden. Durch 
mdere-Versuche wird gezeigt, daS das wirksame Agens in Luft weit stairker 
biert wird als das Licht der Entladung. Der Verf. vermutet deshalb eine neue 
on Strahlung, dié durch die Bewegung von Elektronen im Spannungsgefialle, das 
den oberflachlichen Diskontinuitaten besteht, verursacht wird. Der Verf. versucht 
GréBe dieses Spannungsgefilles zu schitzen und gelangt durch Anwendung der 
iehung eV = hy zu Frequenzen, die in der Liicke zwischen dem aufersten Ultra- 
lett und den Réntgenstrahlen zu liegen kiimen. Die Richtigkeit dieser. Vermutung 
_ der Verf. noch ‘durch einen Versuch zu erweisen, bei dem die Elektronen- 
m von einer Metalloberfliche und die Volumionisation des Gases durch diese 
Strahlung miteinander verglichen werden. Mit abnehmender Wellenlange ware 
warten, daf der erstgenannte Effekt gegen den zweiten immer mehr zuricktritt. 
r Tat zeigt der Versuch, da mit wachsender Spannung (also wachsender Frequenz) 
‘olumionisation tiberhand nimmt. Der Verf. gibt schlieBlich noch an, daS es ihm — 
ch unverdffentlichten Versuchen gelungen sei, unter besser definierten Be- 
ngen die Absorption der Strahlung in Luft und Collodion zu messen und sie mit 


178, 1350—1352, 1921, Nr.25. Die Arbeit enthilt Angaben iiber eine Neu- 
uktion eines Prizisionsréntgenspektrometers und eine damit ausgefiihrte Be- 
ng der Linie Ka, des Kupfers. Im Prinzip ist an dem Apparat nichts Neues. 
e besserungen bestehen darin, daS erstens der Teilkreis sehr genau (bis auf 2’) 
rt ist, zweitens der Spalt sehr eng genommen ist (0,02 bis 0,03 mm), drittens 
eflexionsebene des Kristalles sehr genau in die Drehachse gebracht ist. (bis auf 
mm), viertens die Entfernungen Spalt bis Drehachse und Drehachse bis Platte, 
) ungefaéhr 180mm betrugen, auf 1/,, mm einander gleich gemacht sind. 
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Kine Untersuchung der K-Serie des Kupfers ergab keine Feinstruktur. Insbesonder 
war die Linie a,, die Duane und Stenstrém beim Wolfram angeben, nicht auffindbar 
Als Gitterkonstante der benutzten Kalzitkristalle bei 18° C wird angesetzt: 
loy2d = 0,782 3347. 
Dann ergibt sich fiir Ka, des Kupfers als Mittel aus 12 Messungen in erster Ordnung 
ein Reflexionswinkel von 14° 42! 0,6”, dem eine Wellenlange von A = 1537,302 « 10—411¢em 
entspricht. Die von Stenstrém gefundene Tatsache, dai die Braggsche Beziehun 
nd = 2.d.sing fiir hohere Ordnungen nicht streng gilt, wird bestatigt. BranKEN 


D. Coster. Le principe de.combinaison et la loi de Stokes dans les série 
des rayons X. OC. R. 172, 1176—1178, 1921, Nr.19. Verf. hat in der L-Serie von 
U und Th in Ubereinstimmung mit Dauvillier gefunden: Pe: 


er ee ee ee 
eee | 802,9 | 786,56 | 745,4 736 | 724,13 | 708,4 
Th ng 826.2 | 789 — |. 769,50 |. 75,1 


Einen Vergleich zwischen gemessenen und nach dem Kombinationsprinzip berechneten 
Werten zeigt folgende Tabelle, die die Frequenzen als Vielfache der Rydberg-Frequenz 
enthalt : 


1 (L,— Mg n Ly— My a, 1,—m,| ds /L,—Ms 


‘a 865,84 855,1 ieee 1131,8 103,23) 1002,17 20037 | 989,21 

The...) 91949) “sisi fe — | 955,78 954,80 | 944,08 | 943,15 

co) en — | 798,54) 797,43 | 790,20) 789,85 
| By | Ly, — My | Bs | L; — Mg | Bs | L;— My 


C3 Se aera 1269,08 1265,87 1286,29 1285,78 |, 1222.53 1220,86 — 
Bae a Tey had oy 1194,94 1193,15 1211,67 1209,77 1155,00 1151,86 © 
MSAMEAM ls Ysy fo 959,93 | 958,16 973,85 975,86 _— -—- 


Schon friiher war aufgefallen, da} die Linien f; und 7). des W das Stokessche Gesetz 
zu verletzen scheinen. Verf. hatte friher angenommen, daf dies daher riihren kénnte, 
daB die yon Duane und Patterson an einer Coolidge-Rihre gemessenen Absorptions 
kanten des W nicht sicher seien. Kontrollmessungen des Verf. mit einer Réhre m 
Al-Kathode und Fe-Antikathode bestiitigen jedoch die Messungen yon Duane un 
Patterson. Ks muS daher angenommen werden, da §; und 7. des W bisher falsch 
identifiziert worden sind, was auch durch foleende Zusammenstellung wahrscheinlich 
gemacht wird: 


demnach 8. — $8; = 30,11. Analog lift sich fiir vy. des W der Wert 1072 erscl 
_ Auffallend bleiben fiir die W-Linien die Abweichungen der Intensitat yon den 


‘Elementen. Die Linien 1203,1 und 1065,84 gehédren vielleicht gar nicht dem 
an. Die erstere ist vielleicht a, von TI. 

j ahnlichen Griinden ist die Einordnung der y-Linien der seltenen Erden von 
man und Hjalmar zweifelhaft, da sie mit den Messungen der Absorptionskanten 
Hertz nicht im Hinklang stehen. BEHNKEN. 


Coster. On the principle of combination and Stokes’ law in the X-ray 
ies. Phys.Rev. (2) 19, 20—238, 1922, Nr.]. Der Inhalt dieser Arbeit ist zum 
| bereits in der vorstehend referierten Arbeit des gleichen Verf. enthalten. Doch 
amt noch einiges Neue hinzu. Im L-Spektrum der Elemente Ta, W, Tl, Th und U 
‘de eine neue Linie y, gefunden mit den Wellenlangen 1,1100, 1,0720, 0,8417, 0,6301, 
26 A.-E. Fir Bi und Pb fallt Yo mit yz; zusammen, fiir Au, Pt und Ir mit 79. 
1 gemessen wurden die Absorptionsfrequenzen M,, M,, M; fir Bi und M, und M, 
U und Th, so daS folgende Tabelle aufgestellt werden konnte: 


| Mu, | My | My’ | M | mM, 
4 Spare eee 3,491 | 3,326 | 2,873 | 2,385 | 2,998 
2 Th.... (| 3,721 | 3,552 | 3,058 |-2571 | 2,388 
7 SBie. oe || 4762 | 4,569 3,894 tt eas 
| 


Werte fir 8; von Ta und W wurden 1,2506 und 1,2208 ermittelt entgegen friher 
‘enommenen Zuordnungen. Damit gilt auch fiir diese Elemente das Stokessche 
etz. BEHNKEN. 


. M. Jauncey. The effect of damping on the width of x-ray spectrum 
s. Phys. Rev. (2) 19, 64—67, 1922, Nr. 1. 

H. Compton. The width of x-ray spectrum lines. Phys. Rev. (2) 19, 
72, 1922, Nr.1. Diese beiden Arbeiten enthalten in ausfihrlicherer Darstellung 
Ibe wie zwei bereits referierte kurze Mitteilungen mit den gleichen Uberschriften. 
diese Ber. 8, 273 u. 274.) BEHNKEN. 


BE. Lindh. Sur les spectres d’absorption du chlore pour les rayons X. 
72, 1175—1176, 1921, Nr.19. Diese Arbeit hat den gleichen Inhalt wie die 
its referierte: Axe] EH. Lindh, Zur Kenntnis des Réntgenabsorptionsspektrums 
iChlor. ZS. f. Phys. 6, 303—310, 1921, Nr.5/6. Vgl. diese Ber. 8.43. BEHNKEN. 


liam Duane and R. A. Patterson. On the Absorption of X-Rays by Chemical 
nts of High Atomic Numbers. Phys. Rev. (2) 15, 546—547, 1920, Nr. 6. 
erff. haben die Messungen der kritischen Absorptionsfrequenzen auf Elemente 
‘Atomzahlen (bis Th und U) ausgedehnt. Unter Hinzunahme von Messungen 
nstrém (M-Absorption) und von Siegbahn und Friman (Z-Emission) lieb 
-Kombinationsprinzip priifen, wonach eine Hmissionsfrequenz gleich der 
mz zweier Absorptionsfrequenzen ist. Manche Emissionsfrequenzen figten sich 
. Gesetz, doch sind nicht fir alle denkbaren Absorptionsfrequenzdifferenzen die 
gen Emissionslinien beobachtet. Weiter wurde die Sommerfeldsche Fein- 
formel gepriift, die auf der Annahme beruht, daf bei demselben Element die 
bald kreisférmig bald elliptisch sei, woraus verschiedene Energieinhalte und 
verschiedene Absorptionsfrequenzen folgen. Ver‘ff. finden, da sich die Formel 


a 
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P. A. Ross. Preliminary Measurements of the Gates! Porsncale of t 
M lines in the X-Ray Spectrum of Lead. Phys. Rev. (2) 18, 336, 1921, N 
Verf. miBt die Mindestanregungsspannungen fiir 5 M/-Linien des Bleies und fin 


folgende Werte: ‘ 
So WN. 28 5 pL Ta ho ae Greuswellenlén, e 
Linie Anregungsspektrum i s 

ES in kV. des teas oe 
a 5,2751 2,5 4,9 
6 5,0648 27 4,7 
y 4,6637 \ 
6 4,073 f au Sey 
& 38,94 4,0 ot Brunk 


David L. Webster. Critical Potentials of the ,L* Series of Platinum. Ph 
Rev. (2) 15, 238, 1920, Nr.3. Diese Arbeit, die infolge verspateter Zuginglich 
der Literatur erst jetzt referiert werden konnte, enthalt Mitteilungen tiber die 
ordnung yon Platin-Z-Linien zu den drei Absorptionsbanden L,, Ly und L3. 
Zugehorigkeit wurde aus der Hohe der Anregungsspannungen erschlossen. Dan 
gehéren 

zu L, die Linien 1, dg, a;, B, Bs, Be, 

n Lg *y » 1 Bay Bry Yay Yo und (?) Bs, 

” Ls; ” ” Var V3 und (?) Bs. 


Die Absorptionsgrenze L, fallt nahe zusammen aan Bs. Lg liegt zwischen 7. und 
(Vgl. hierzu die spatere Arbeit: A. Dauvillier, C. R. 172, 1350— 1353551921 eb 
Ber. 2, 1241, 1921. D. Ref.) Brun 


Lord Rayleigh. A Study of the Glow of Phosphorus. — Periodic Lu 
nosity and Action of Inhibiting Substances. Proc. Roy. Soc. London (A) 
372—384, 1921, Nr. 700, Lat man in eine abgeschlossene, nahezu sauerstofffreie Roh 
in der sich Phesenee befindet, durch Kapillaren Luft hineindiffundieren, so pilé 
sich leuchtende, etwa 1 cm Bae Streifen, die sich mit einer Geschwindigkeit y 
1 bis 2cm pro Sekunde durch die Réhre hindurchbewegen (, travelling pulses” 
luminosity“). Die Ausbildung dieser ,pulses“ ist an das Vorhandensein von Wass) 
dampf gebunden. Bei gewodhnlicher Temperatur betragt der Sattigungsdruck ¢ 
Phosphordampfes 0,025mm; um die Erscheinung der intermittierenden Luminesz 
zu erhalten, mul ein etwa hundertfacher Wasserdampfdruck herrschen. Bei Ausscl 
von Wasserdampf entsteht eine stationare Lumineszenz.' Offenbar vermag also W: 
dampf die Oxydation und Lumineszenz von Phosphordampf innerhalb gewisser Gre me 
zu verhindern (negative Katalyse); das gleiche gilt, wie bekannt, fir manche ander 
Substanzen, so daB auch fiir diese bei geeigneten Konzentrationen das Auftre 
pulsierender Lumineszenz zu erwarten war. Tatsachlich ist das der Fall, wie z 
reiche, im einzelnen beschriebene Versuche mit Campher, Ammoniak, Birnél (A 
acetat) usw. zeigten. Die Ausbreitung dieser ,waves of combustion“ aft sich 
auf eine Temperaturerhéhung der benachbarten Schicht seitens der jeweils oxydier 
Schicht zuriickfiihren, denn eine einfache Uberlegung 1a8t erkennen, daf 
Temperaturerhéhung im giinstigsten Falle héchstens 3,6° betragen kann, im allge n 
aber weit unterhalb 1° bleiben wird. Verf. nimmt daher an, dafi bei der O 
von Phosphor Kerne (,,nuclei“) gebildet werden, welche diesen ProzeB erleie! 


wie z. ‘Be Platin die ere, von Wasserstoff und Sauerstoff ee: : 
nd daS diese Kerne von den die Oxydation verhindernden Substanzen beseitigt 
verden. Harry ScHmmpr. . 


eonard B. Loeb and Lloyd Schmiedeskamp. ‘The Destruction of Phospho- 


escent zine Sulfides by Ultra Violet light. Proc. Nat. Acad. 7, 202—207, 1921, 
ir.7. Um die Zerst6rung der Phosphoreszenzfahigkeit von Zinksulfiden durch Be- 
frahlung mit ultraviolettem Licht zu untersuchen, wurden diinne Sulfidschichten, die 
nter einer Quarzplatte lagen, dem Licht einer Quarz-Quecksilber-Bogenlampe aus- 
esetzt und nach bestimmten Zeiten mit einer entsprechenden, unter einer Glasplatte 
ngebrachten Sulfidschicht, die im tibrigen in einem lichtdicht verschlossenen Kasten 
erwahrt wurde, beziiglich der Intensitaét ihrer Phosphoreszenz im Phosphoroskop 
hotometrisch verglichen. Dabei ergab sich, da8 stets eine merkliche, mit der Linge 
er ultravioletten Bestrahlung zunehmende Reduktion der Phosphoreszenzintensitat 
intritt, z. B. bei einem Praparat nach einer Bestrahlung von 300 Stunden auf den 
ierten Teil der urspriinglichen Intensitét. Hand in Hand mit der Zerstérung des 
hosphoreszenzvermégens geht eine Dunkelfarbung der Sulfide, die bei Einwirkung von - 
hlorgas wieder zuriickgeht, wobei zugleich auch die Phosphoreszenzfahigkeit wieder 
“ichst. : Harry Scumipr. 


raul Buchner. Uber das ,tierische‘ Leuchten. Die Naturwissenschaften 10, 
—7, 30—34, 1922, Nr.1 u. 2. Bericht iiber die Untersuchungen des Verf. sowie von 
‘jerantoni, aus denen hervorgeht, da das Leuchtvermégen sehr vieler Tiere keine 
ondere tierische Fahigkeit ist, sondern erst durch das’ Eingehen einer Symbiose 
Leuchtbakterien ermoglicht wird. Die Leuchtorgane sind nichts anderes als 
ohnstatten von Mikroorganismen, wofiir lediglich gewisse Bakterienarten sowie 
ige wenige Hutpilze bzw. deren Mycelien in Frage kommen. So bestehen die so- 
mnoten Feuerwalzen oder Pyrosomen aus zahlreichen, zu einer Kolonie vereinigten 
ndividuen, von denen jedes einzelne beiderseits seiner Ingestionséffnung je einen 
chtenden Punkt besitzt, die sich bei naherer Untersuchung unterm Mikroskop als 
ttenformige Ansammlungen von Zellen herausstellten, die mit Leuchtbakterien voll- 
ropit sind. Bemerkenswert ist, da} hierbei ein regelrechter Leuchtsymbiosezyklus 
steht; bereits die Hier des Wirtstieres nehmen in einem ganz bestimmten Entwick- 
sstadium die fremden Gaste auf. Verf. neigt zu der Ansicht, dal alles Metazoen- 
chten auf Leuchtsymbiosen beruht; beziiglich der naheren Begriindung dieser An- 
cht muf auf die inhaltsreiche Arbeit selbst verwiesen werden. Harry Scumipt. 


lt mit, daS er seine schon friher Pepehtebene AS eta er, zur Be 
ng der Geschwindigkeit von Photoelektronen, die durch Réntgenstrahlen aus- 
urden, durch magnetische Ablenkung erheblich verfeinert hat. Es gelang 
verschiedenen Kathodenstrahlengeschwindigkeiten als feine Linien (z. B.0,2 mm) 
erzeichnen und auf diese Weise alle Hinzelheiten der Rontgenspektren im Photo- 
k jae zur Anschauung zu bringen. Zum Beispiel wurde das K peer ttnes 


: Reelehe bei der Reflexionsmethode mit einem Steinsalzkristall einen Abstand 
ristall zur Platte von 70cm erfordern wiirde. a, und a, waren tber 1mm 
der, womit die Methode als gleichwertig, vielleicht sogar vielfach iiberlegen, 
ie Methode der Kristallreflexion tritt fir alle Fragen, die mit den Réntgen- 


_. (Uvachromie). D. Opt. Wochenschr. 8, 188-189, 1922, Nr. 11. 


_ ZS. f. wiss. Mikroskopie 38, 258—260, 1922, Nr. 3. [S. 487.] 


in Réntgenstrahlung usf. eine dauernde Verkleinerung des Energiequantums eintritt. 
Verf. erblickt hierin eine Analogie zum Entropiesatz, welche man nach dem Vorbilde 
von Carnot zur Berechnung von Kreisprozessen benutzen kénne, indem an die Stelle 
der Temperatur die Frequenz gesetzt wiirde. 


Louis de Broglie. Sur la dégradation du quantum dans les transformations 
successives des radiations de haute fréquence. C. R. 173, 1160—1162, 1921, 
Nr. 23. Den am SchluS$ der vorstehend referierten Arbeit ausgesprochenen Gedanken © 
der Analogie zwischen Hochfrequenzvorgangen und thermodynamischen Vorgingen ” 
spinnt der Verf. weiter aus. Denkt man sich zwei mit monochromatischer Strahlung © 
erfiillte Behalter und zwischen beiden einen Energieaustausch durch abwechselnden © 
Transport eines absorbierenden bzw. emittierenden Atomes aus dem einen Behilter in © 
den anderen, so laft sich ein dem Carnotschen analoger Kreisprozef konstruieren, © 


bei dem als Ausdruck fiir das Maximum der Leistung gefunden wird “a1. Es ent- j 


2 
spricht somit der Temperatur die Frequenz, den Warniebehiltern die Strahlungs- 
gelieferte Energie © 


behilter, dem Wasser der Dampfmaschine das Atom. Die Grédbe 
~-Frequenz 


entspricht der Entropie. 
Ebenso wie bei den thermodynamischen Vorgingen die Irreversibilitat nur scheinbar 
ist, was das Studium der Schwankungserscheinungen lehrt, ist dies auch bei der 
Hochfrequenzstrahlung der Fall. Jedem die Frequenz erniedrigenden Vorgange ent-~ 
spricht ein umgekehrter die Frequenz erh6hender, der aber im allgemeinen zu schwach 
ist, um bemerkt zu werden. 
Dies fihrt zu der Deutung des kontinuierlichen Réntgenspektrums in foleender Weise: | 
Die Absorption eines Quantums der Frequenz y» bewirkt die AusstoBung eines inner- 
atomistischen Elektrons mit der kinetischen Energie h(v— 1), wo h. v9 die Austritts- 
arbeit ist. Der umgekehrte Vorgang ist der, da ein auftreffendes Elektron ein inner- 
atomistisches Elektron verdrangt, dessen Platz einnimmt und cine Strahlung hervor- 
ruft, deren Quantum gleich dem Energieverlust des Systems Atom—Elektron ist. 
Hieraus wird gefolgert: ,Jeder kritischen Frequenz v, des Antikathodenmaterials, die 


— 


kleiner ist als a mu eine Emissionsbande entsprechen, die von Yq bis on reicht.* 


Da fir die optischen Frequenzen ,, sehr klein ist, so sind in diesem Falle die Grenzen 


der Bande praktisch mit den Frequenzen 0 bis ae einzusetzen, was dem Befunde beim 
kontinuierlichen Réntgenspektrum entspricht. Hieraus glaubt der Verf. auch erklaren | 
zu kénnen, dafS man im kontinuierlichen Spektrum an den Stellen der Absorptions ; 

kanten des Antikathodenmaterials bisher keine Diskontinuitaten beobachtet hat, die 
wegen des Absorptionssprunges eigentlich zu erwarten waren, aber durch die gerade 
hier einsetzenden neuen Emissionsbanden kompensiert monte BEHNKEN. 


K. Gentil. Die Farbenphotographie nach dem Verfahren von A. Tra 


R. Thun. Die photographische Messung von Bewegungen. ZS. f. Feinmech. 
30, 1—3, 1922, Nr.1. [S. 442.] _ Scuwerp 


M. Weber. Uber ein neues Lupenttetiy mit Beleuchtungsvorrichtu 
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ue Bloch. Lichttechnische Berechnungen in nomographischer Behand- 
ungsweise. Elektrot. ZS. 48, 73—77, 1922, Nr.3. [S. 443.] ScHWERDT. 


irthur Boltzmann und Alfred Basch. Uber die Abhangigkeit der Licht- 
‘tarke der Hefnerlampe vom Luftdruck. Wien. Anz. 1922, 4, Nr.1. UWher 
lie Abhangigkeit der Lichtstarke der Hefnerlampe vom Barometerstand, Feuchtig- 
reits- und Kohlensaéuregehalt der Luft wurden von EK. Liebenthal unter natiirlich 
lich andernden atmospharischen Verhaltnissen Versuche gemacht, und eine Gleichung 
imgegeben. Ahnliche Versuche machten 1911 in einer pneumatischen Kammer W. J. A. 
Butterfield, J. 8S. Haldane und A. P. Trotter und erhielten insbesondere hin- 
fichtlich des Einflusses des Luftdruckes ein anderes Resultat als Liebenthal. Pro 
Millimeter Abnahme des Barometerstandes fand Liebenthal 0,00011 Hx Lichtstarken- 
abnahme, waihrend Butterfield und seine Mitarbeiter 0,0004 Hx fanden. Die Verff. 
atersuchten nun im Auftrage der Osterreichischen Normal -Eichungskommission im 
Sommer und Herbst 1913 nochmals die Abhangigkeit der Helligkeit der Hefnerlampe 
yom Druck, durch Beobachtungen in Stationen verschiedener Héhe von 165 bis 
3100m. Die Versuche ergaben eine sichere Bestatigung der Ergebnisse von Butter- 
field. Der Unterschied in den HinfluSkoeffizienten der Feuchtigkeit und des Kohlen- 
vauregehaltes der beiden erwahnten Untersuchungen bewirkte erst einen Unterschied 
im der fiinften Dezimale des Luftdruckkoeffizienten. Eine verlaSliche Berechnunge der 
finften Dezimale ware also erst durch nochmalige Untersuchung der iibrigen HinfiuB- 
koeffizienten der Luft méglich. HeLmMutTH SCHERING. 


H. Schulz. Teilungen. Feinmechanik 1, 123—125, 1922, Nr.8. [S.456.] H.R. Scuuuz. 


Z 7. Warme. 
A. Wendler. Ein Versuch zur Messung des mechanischen Warmeaqui- 
valentes. ZS. f. phys. Unterr. 34, 248—249, 1921, Nr.6. [S. 438.] ScHWERDT. 


Joan Villey. La liquéfaction adiabatique des fluides. C. R. 178, 1453—1455, 
1921, Nr. 26. Verf. sucht (ohne die Quantentheorie und die Entartungserscheinungen 
ingendwie zu beriicksichtigen) durch molekularkinetische Betrachtungen die beiden 
folgenden von M. Bruhat herrithrenden Sitze zu. begriinden: 

. Die Ver dampfungswarme einer jeden Flissigkeit konvergiert mit abnehmender Tem- 
peratur gegen einen bestimmten endlichen Wert, nicht gegen Null. 

2. Unabhingig vom Ausgangszustand mu& durch eine beliebig weit getriebene adiabati- 
he Expansion stets eine Gasverflissigung eintreten, die sogar zu vollstindiger Ver- 
issigung fiihren mub. MEISSNER. 


. Seiliger. Halbideale Gaseund Wirkungsgrad der Verbrennungsmaschinen. 
ZS. Ver. d. Ing. 66, 8—10, 1922, Nr.1. Gase, die die Gleichungen 


pe ETc = <(k+8T) und ¢, = © (1+87) 


folgen, nennt der Verf. halbideal. Ideale Gase unterscheiden sich davon nur 
ladurch, daS bei ihnen 6 = 0 ist. Analog der spezifischen Warme c, = dQ/dT fiir 
ebige (durch den Index x gekennzeichnete) Zustandsinderung fahrt der Verf. 
er g, = AdL/AT = Apdv/dT als ,spezifische Arbeit“ bei beliebiger Zustands- 
derung ein. Dann kann man zeigen, da die innere Energie der halbidealen Gase 


-keit bestand darin, die Temperatur der Proben genau zu messen; diese Messung w 


und AuSentemperatur. Die latente Warme wurde als die Differenz der Gesamtw: 


SOLES YE 7. Warme, PON pe, eo ae ss ‘a 
f ‘ , = '’ 4 
; 


nur von der Temperatur abhaingt, und daS ihre spezifische Wirme bei einer be 
liebigen Zustandsinderung gleich ist der Summe der spezifischen Arbeit bei diese 
Zustandsainderung und der spezifischen Wirme bei konstantem Volumen. Bezeichne 
man als ,Polytrope* eine Zustandséanderung nach der Gleichung pv” — = cons 
bzw. Z'v"—' = const, so mu$ man polytropische Zustandsainderung eines halbideale 
Gases die nennen, bei der die spezifische Arbeit unveranderlich ist; die Zustandsinderun, 
mit gleichbleibender spezifischer Warme wird dagegen iondiabaunone (gleichdurchlassig 
genannt. Die Gleichungen der Isodiabate und der Arbeit fiir isodiabatische Zustands 
anderung werden abgeleitet. Ferner sind in der Abhandlung Formeln fir den Wir 
kungsgrad von Maschinen mit gleichbleibendem Volumen (Verpuffungsmaschinen) unt 
fiir Verbrennung bei gleichbleibendem Druck (Gleichdruckmaschinen) entwickelt 
Max JaKon 


Harry Schmidt. Uber den Zusammenhang von innerer Reibung und chemi 
scher Konstitution bei Gasen. ZS. f. Elektrochem, 28, 50—55, 1922, Nr. 1/3 
[S. 452.] ee Scamp 
P. Debye. Adsorptie aan geleidende oppervlakken. Physica 1, 362—364, 1921 
Nr. 12. Verf. teilt einige Uberlegungen iiber die Krafte mit, die zwischen einer lei 
tenden Oberflache und dem umgebenden Gase bestehen. Fat man das Molekil al 
ein System elektrischer Ladungen auf, so lift sich, analog wie man durch die Spie 
gelungsmethode das Potential berechnen kann, das notwendig ist, um ein Elektro 
aus der Metalloberflache zu befreien, auch die potentielle Fiteane zwischen einen 
unmittelbar an die Metallflache angrenzenden Gasmolekil und seinem hinter der F lich 
liegenden Spiegelbild berechnen. Die gesuchte potentielle Energie ergibt sich fii 
Dipolmolekile zu 25 .10—14 erg, fiir Quadrupolmolekiile zu 170.10—14 erg. Die kineti 
sche Energie der Schwerpunktsbewegung eines Gasmolekiils, die gleich dieser poten 
tiellen Energie ist, wiirde im ersten Falle einer Temperatur yon 1200°, im aweite 
Falle von 8400° entsprechen. Die Krafte, die zwischen einem elektrischen Leiter unt 
den umgebenden ungeladenen Molekilen bestehen, sind also sehr gro und man mu 
daraus schliefen, daS unter gew6hnlichen Umstinden jedes Metall mit einer star 
kondensierten Schicht des umgebenden Gases bedeckt ist. Auch fir Isolatoren gelang 
man zu ahnlichem Ergebnis. : ; Laski 


Walter P. White. Die latente Schmelzwarme von Nickel und Monelmetal 
Chem. Metallurg. Engineering 25, 17—21, 1921. Verf. findet im Gegensatz zu Wist 
der 56 cal angibt, fiir die latente Schmelzwarme des Ni den Wert 73 cal/g. Mone 
metall ergibt 68 cal. Die Metallproben wurden in Quarzréhren eingeschlossen, die mi 
N gefiillt und dann evakuiert wurden. Die so vorbereiteten Proben wurden auf 126 
bzw. 1360° erbitzt und dann in ein Wasserkalorimeter gebracht. Die Hauptschwierig 


mit einem T'hermoelement ausgefiihrt, das zwischen Ofenwand und Metallzylinder lag 
eine Vergleichsbestimmung, bei der Ni durch Pt ersetzt und ein Thermoelement dure 
das offene Quarzrohr eingefiithrt wurde, ergab nur geringe Differenzen zwischen Ini 


des geschmolzenen und des festen Metalls berechnet. Nach den angestellten Bet: 
tungen. kann die Fehlergrenze der Bestimmungen nicht tiber 1 Proz. liegen. 
Versuche wurden angestellt, bei denen geschmolzenes Ni direkt in das Kalorime 
gegossen wurde, sie gaben eine Ubereinstimmung von 2 Proz. mit den im Ofen erhalte 
Resultaten. Zum Vergleich wird die von Wiist benutzte Methode beschr 


A Prablew in the Phaory of Heat Gena uetion Proc. Roy, 
don. (A) 100, 226—240, 1921, Nr.704. Verf. gibt eine mathematische Lésung 
folgenden Problems der Warmeleitung uf einem unendlich langen Kreiszylinder, 
sen Temperatur vorher wie die des AuSenraumes 0° betrug, wird plitzlich eine 
vrall gleiche, jedoch yon der Zeit nach einem gegebenen Gesetz abhingige Tem- 
tur hergestellt. Es ist die Temperatur im AuSenraum in Abhingigkeit von der 
; und der Entfernung von der Zylinderachse gesucht. j MrIssner. 


irl Rosenberg. Ein Vorlesungsversuch tiber das Warmeleitungs- 
rmégen des Wassers. ZS. f. phys. Unterr. 84, 253—254, 1921, Nr.6. [S. 438.] 
‘ \ ScHWERDT. 
“Geibel. Uber Wasserrickkihlung mit selbstventilierendem Turm- 
thier. _ZS. Ver. d. Ing. 66, 31—36, 88—91, 1922, Nr.2 und 4. Aafstellung 
er praktischen Formel, die an einer Versuchskiihlanlage gewonnen wurde, und 
wendung auf den Bau grofer Kihlwerke. Max Jaxon. 


[Dunsheath, ‘The Heating of cables. The Electrician 87, 318—320, 1921, 
260. Der Verf. behandelt nur den thermischen Dauerzustand und nimmt als 
ige Erwarmungsquelle die Joulesche Warme der Leiter an. Die dielektrischen 
ste sollen erst von 20000 Volt an die Erwirmung merklich beeinflussen. 

Warmeleitungsgesetz wird analog dem Ohmschen Gesetz in der Form geschrieben: 
mestrom = Temperaturdifferenz : Wirmewiderstand. Als Einheit des Warme- 
mes wird das Watt benutzt; der Warmewiderstand hat dann die Dimension °C/ Watt; 
eine Hinheit schlagt Verf. die Bezeichnung ,,.Forbe“ yor, zu Ehren von Professor 
rbes. Der Warmewiderstand jedes lem langen Stiickes eines Kabels bei aus” 
ossener axialer Warmestrémung kann durch die Gleichung W = mw bezeichnet 
len; dabei ist' w der spezifische Warmewiderstand des (zunachst einheitlich ge- 
en) Isoliermaterials, m (vom Verf. ,Warmemodulus des Querschnitts“ genannt) 
nur von der Ra der elas im Prat te abhangige Grobe. Fir 


-Kabel gilt m = — ~ Ine . = 0,365 lg s, wenn 7, der Radius des Leiters, 
1 1 


innere Radius des cuba ist. Bei verschiedenen konzentrischen Isolier- 
ten mu man natiirlich die Hinzel- Wirmewiderstiande jeder Schicht addieren, 
mm erhalten, Fiir Dreileiter-Kabel gilt nach A. Russel (Theory of electric 
and networks 1920, Kapitel VI) 
yas © 

1 7T329—7,> 


—— Ing, amity 
6 313° 19? Ty 


eo des durch die Heer pelerten Kreises ist (,,the ae of 


Da 196 <r96 ; none: auch die Formel m = 0,122 lg ga oy 
1 


nia ob) + Va—o)d— 8%) 


neg ie ae ist m = a ip » wobei 
a(mtn e. Ress; tm +71). 
x 13° ) as G + Tak rs ) 


esel und wade Mie geben, insbesondere bei Niederspannungs- 
zen, die mit der Dicke des Leiters und umgekehrt der Dicke 


eee ee ee ee 


496 7. Warme. 


Bis auf weiteres empfiehlt der Verf., W fiir jede Kabeltype besonders experimen 


zu bestimmen. Die GréSenordnung des Warmewiderstandes eines 1 cm langen Stiic 
eines Dreileiter-Kabels von 0,1 Quadratzoll Querschnitt (Papierisolation, Bleiman 
wird durch folgende Werte von W ausgedrickt: 


Betriebsspannung. .. . 660 9200 6600 . 11000 33000 Volt | 
VEG. inet colgtealm eee oo Lr 35—40 45—50 55—60 65—70 | 75—80° C/Watt 


Der Warmewiderstand, den das Erdreich pro Zentimeter Tange eines eingegrabe 
Kabels austibt, soll nach R. W. Atkinson (Transact. American Institute of Ele 
Engin. 39, 831, 1920) 20 bis 50°C/Watt sein. Die Schwierigkeiten einer exakte 
Bestimmung dieser Gréfe werden hervorgehoben. 
Nach verschiedenen Vortragen (The Electrician 86, 372, 1921, 1. April) soll Pap 
isolation dauernd die Temperatur 85° ertragen, héhere Temperaturen (bis 105°) 
bei nicht zu hoher dielektrischer Beanspruchung. Max Jax 


Léon Schames. Hine einfache if eS des Gesetzes von den tib 
einstimmenden Zustanden. Phys. ZS. 2%, 644—645, 1921, Nr. 23, Wahrend 1 
bisher mit den kritischen GréSen als Reduktionsgréfen den kritischen Punkt | 

seine nachste Umgebung richtig wiedergeben konnte, wird hier versucht, den A 
gadroschen Zustand und das grofe Gebiet des verdiinnten pt zu behand 


Es zeigt sich, da$ man hierfir als Reduktionstemperatur 7’, vo. , als Reduktionsvolu 
Vy 


% und als Reduktionsdruck “zu nehmen hat, so da die so reduzierte Gasl 


x 
stante = 1 wird. Um die Grenzen des so darstellbaren Gebiets zu zeigen, wer 
in einem deratigen w—v-Diagramm die ersten vier charakteristischen Kurven r 
der Erfahrung fiir verschiedene Stoffe gegeben und mit denjenigen nach der van 
Waalsschen Zustandsgleichung verglichen. Soma 


J. A. Mc Clelland} and H. Y. Gill. An investigation into the causes of 
self-ignition. of ether-air mixtures. Scient. Proc. Roy. Dublin Soc. (N. 8.) 
109—119, 1920, Nr. 10. Die Verff. lieBen Luft-Ather-Gemische aus einem Reser 
durch plétzliches Offnen eines Ventils axial in eine evakuierte Glasréhre einstrén 
Der Gasstrom wurde von dem Ende der Glasréhre reflektiert. Durch den Zusamn 
sto} der primaren und der reflektierten Strémung entstand eine Temperatur 
190° und dabei entziindete sich das Gemisch. Auch der Kinflu8 verschiedener Versu 
bedingungen (Linge der Rohre, Vakuum, Druckdifferenz usf.) wurde untersu 

Max Jal 
Loeser. Streiflichter iber Temperaturen in Glasschmelzéfen. II. Kerami 
Rundsch. 30, 48—50, 1922, Nr. 5. Die bisher vorliegenden Angaben tiber Tempera 
verteilung in einem Glasofen sind unzureichend, um die giinstigste Form von Schr 
ofenkonstruktionen abzuleiten. H. R. Scm 


A. Leduc. Le rendement théorique des moteurs a explosion et les tem 
ratures extrémes du diagramme. Journ. de phys. et le Radium (6) 1, 189— 
1920, Nr. 6. Enthalt einige einfache Darstellungen und Umformungen der Gleic 
des Wirkungsgrades. Pr Max Ji 


